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Noch mehr Transparenz und Anwendungsvielfalt
Pilkington prasentiert neueste Produktentwicklungen beim
transparenten Brandschutz

Der Bereich Brandschutzglas der Pilkington Deutschland AG zeigt auf der BAU 2017 erneut eine
breite Auswahl ihrer anwendungsspezifischen Losungen fir den Brandschutz mit Glas. Schwer-
punkte bilden Produktinnovationen bei StoRfugenldsungen mit Pilkington Pyrostop® Line sowie
ein neuer monolithischer Pilkington Pyrostop®-Glastyp fiir die Feuerwiderstandsklasse El 120.

Hinter dem technischen Begriff der ,flachenbiindigen StoRfugenlésungen” verbirgt sich maximierte
Transparenz im Brandschutz. Flachenbiindige Losungen — falschlicherweise oft als rahmenlose
Brandschutzverglasungen bezeichnet — sind linienférmig aneinandergesetzte, nur durch schmale Fugen
voneinander getrennte Brandschutzglas-Elemente, die ohne Vertikalrahmung zwischen den einzelnen
Glasscheiben allein durch obere und untere Systemprofile gehalten werden. Bei Pilkington sind solche
Lésungen in der Produktserie Pilkington Pyrostop® Line zusammengefasst, die um einige attraktive
Varianten erweitert wurde — erstmalig prasentiert auf der BAU 2017.

Pilkington Pyrostop® Line:

Neue Glasaufbauten, Ecklésungen und integrierbare Jalousien

Linienférmig gelagerte Brandschutzverglasungen, bei denen die Scheiben nur oben und unten durch Profile
gehalten werden, kénnen im Hinblick auf ihre Anpralllasten landerspezifisch anders berechnet werden, als die
mechanisch deutlich stabileren 4-seitig gelagerten Systemkonstruktionen mit rundum verlaufender
Rahmenkonstruktion. In Bereichen, wo héhere Lasten statisch nachgewiesen werden mussen, kann

auch auf die mechanisch stabileren 3-fach-Isolierglasaufbauten Pilkington Pyrostop® Line Triple
zurtickgegriffen werden.

Als Variante des 3-fach-Aufbaus wurde zudem ein Pilkington Pyrostop® Line Triple-Glastyp entwickelt, der
Uber eine innenliegende Jalousie verfiigt. Durch diese zuséatzliche Funktion neben dem Brandschutz lassen
sich Lichteinfall und Transparenz variabel steuern, beispielsweise fiir Konferenz- und Prasentationsrdaume in
Gebauden, ohne auf die flaichenbiindige Stol3fugenlésung verzichten zu missen.

Ein weiteres Entwicklungsfeld bei Pilkington Pyrostop® Line betrifft die Entwicklung und Priifung von
Ecklésungen, bei denen die Brandschutzglas-Elemente z. B. einer inneren Trennwand in unterschiedlichen
Winkeln miteinander verbunden werden. Die Ubergangszonen der winkelférmig aneinandergesetzten
Elemente sind dabei durch filigrane vertikale Abdeckprofile geschitzt, die zugleich dem Auflaufschutz dienen.
Auf der BAU 2017 zeigt Pilkington eine neue Trennwandldsung mit einem 90°-Eckanschluss.

Dunner, leichter, heller: Neuer El 120-Glastyp

Volle 120 Minuten Raumabschluss und Schutz vor Hitzestrahlung (thermische Isollation) — diese im
transparenten Brandschutz auRergewdhnlich hohen Anforderungen charakterisieren die
Feuerwiderstandsklasse El 120. An eine transparente Systemkonstruktion kann diese Anforderung in
besonderen Einbausituationen gestellt werden, in denen Geb&udebereiche mit erhéhten Brandlasten an
notwendige Flucht- und Rettungswege oder andere erhdht schutzbedirftige Nutzungsbereiche grenzen. Das
kdénnen eine Tiefgarage oder ein Einkaufzentrum ebenso wie ein Krankenhaus oder industrielles
Produktionsgebdude mit unmittelbar angrenzenden Bilirozonen sein. Lichtéffnungen und Durchgénge in
Brandwéanden aus feuerbestédndigen Baustoffen kdnnen aus unterschiedlichen funktionalen und
sicherheitstechnischen Grunden sinnvoll und erwiinscht sein.

Pilkington bediente diese hohe Feuerwiderstandsklasse bereits in der Vergangenheit mit einem
leistungsféhigen Glastyp, der allerdings aufgrund seines zweischaligen Scheibenaufbaus und den damit
verbundenen Spezifikationen weiteres Optimierungspotenzial aufzeigte. So ist das neue monolithische
Pilkington Pyrostop® fiir die Feuerwiderstandsklasse EI 120 mit 47 mm nur unwesentlich dicker als ein
einschaliger El 90-Glastyp. Vor allem die Reduktion der Nenndicke um 11 mm machen sich durch ein rund 20
Prozent geringeres Gewicht besonders bemerkbar.
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Auch optisch Uiberzeugt das neue Pilkington Pyrostop® 120-108, da es grundsatzlich als einschaliges
Multilaminat aus dem Weillglas Pilkington Optiwhite™ angeboten wird. Damit besticht dieser Glastyp trotz
seiner hohen Feuerwiderstandsklasse durch eine klare An- und Durchsicht und eine auBergewdhnlich hohe
Lichtdurchlassigkeit von 81 Prozent. Die maximal gepriiften Scheibenabmessungen — 1.409 x 2.844 mm im
Hochformat und 2.358 x 1.200 mm im Querformat — erlauben die Ausbildung grofRzigiger Lichtéffnungen und
hohe FliigelmaRe bei Feuerschutzabschliissen. Pilkington Pyrostop® 120-108 steht somit fiir weitere
Systementwicklungen ab sofort zur Verfigung.

Pilkington Deutschland AG, Bereich Brandschutzglas, auf der BAU 2017 in Miinchen
(16. — 21. Januar 2017), Halle C2, Stand 328.

Abbildung
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Anwendungsbeisp;iel fur flachenbiindige Trennwand ohne Vertikalrahmung mit Pilkington Pyrostop® Line:
Zwei neue einschalige Glastypen fiir Feuerwiderstandsklassen bis EI 60 ergéanzen ab sofort das Angebot.
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Die NSG Group ist einer der weltweit fihrenden Hersteller von Glas und Glasprodukten fur die Bereiche
Architectural (Glas fur Neubauten, Renovation und Solaranwendungen), Automotive (Erstausrister- und
Fahrzeugglasersatzteilgeschaft) und Technical Glass (das umfasst eine breite Palette hoch veredelter Glaser
fir Displays, Optoelektronik sowie Glasfaserprodukte). Das 1918 gegriindete Unternehmen NSG hat 2006 den
Glashersteller Pilkington plc ibernommen. Die NSG Group insgesamt erwirtschaftete im Geschaftsjahr
2015/2016 einen Umsatz von rund 629,2 Mrd. Yen (rund 4,8 Mrd. Euro) und beschaftigt weltweit etwa
27.000 Mitarbeiter. Das Unternehmen hat Produktionsstandorte in 28 Landern und Vertriebsaktivitaten in
Uber 130 Landern.
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