@ PILKINGTON N@A

[el=fgl gln
SANsLAi

PRESSEINFORMATION Mérz 2018

Das Brandschutz Glashandbuch 2018
Bewahrte Qualitat und Produktvielfalt mit Garantie

Technische Informationen tiber die Brandschutzglaser Pilkington Pyrostop®, Pilkington
Pyrodur® und Pilkington Pyroclear® werden jahrlich im Brandschutz Glashandbuch der
Pilkington Deutschland AG aktualisiert und erweitert. Die Ausgabe 2018 wurde um einige neue
und zahlreiche Uberarbeitete Brandschutzglastypen und ihre Spezifikationen erganzt.

Brandschutzgléser der Produktlinien Pilkington Pyrostop®, Pilkington Pyrodur® und Pilkington Pyroclear®
werden als wartungsfreie, langjahrig zuverlassige Bestandteile des baulichen Brandschutzes in nahezu allen
relevanten Brandschutzsystemen unterschiedlichster Rahmenmaterialien eingesetzt. Anwendungserfahrungen
basieren mittlerweile auf vier Jahrzehnten Einsatz in der weltweiten Baupraxis. Aufgrund der nachhaltig posi-
tiven Erfahrungen mit Brandschutzglasern der Pilkington Deutschland AG in der Innenanwendung und im
AuBen-/Fassadenbereich ibernimmt der Hersteller, die Einhaltung der giiltigen Verglasungsrichtlinien sowie
eine sachgemaBe Montage und Anwendung vorausgesetzt, seit neuestem fiir die Dauer von 10 Jahren eine
Garantie dafiir, dass

o die Durchsichtigkeit der Pilkington Pyrostop®-, Pilkington Pyrodur®- und Pilkington Pyroclear®-
Isolierglasscheiben nicht durch Bildung von Kondensat an den Scheibenfldchen im Scheibenzwischenraum
beeintrachtigt wird und
o die Durchsichtigkeit der allseitig verglasten Brandschutzgléser der Produktlinien Pilkington Pyrostop®
und Pilkington Pyrodur® nicht durch Eintriibungen wesentlich beeintrachtigt wird.
Alle verbindlichen Einzelheiten sind den Sonderbedingungen fiir die Brandschutzglaser Pilkington Pyrostop®,
Pilkington Pyrodur® und Pilkington Pyroclear® zu entnehmen.

Neu in der Ausgabe 2018:

e Aktualisierung der allgemeinen Bauartgenehmigungen (vormals allgemeine bauaufsichtliche Zulassungen)
sowie der Klassifikationsberichte

e Erweiterung der Produktpalette um den einschaligen Pilkington Pyrostop® 120-108, 47 mm, in Pilkington
Optiwhite™-Qualitat fir die Feuerwiderstandsklasse F 120 im Rahmen einer vorhabenbezogenen Bauartge-
nehmigung (vormals Zustimmung im Einzelfall)

e Anpassung der Brandschutzglastypen mit beschusshemmenden Eigenschaften

e Integration eines eigenen Kapitels Gber Psi-Werte der Abstandhalter fiir Fenster/AuBentiren und Fassaden.
GemaB europaischer Bauproduktenverordnung stellt Pilkington die Leistungserklarungen (LE) auftragsbezo-
gen unter www.pilkington.com/ce zur Verfiigung. Die darin enthaltenen technischen Werte werden fortlau-
fend aktualisiert.

Technischer Kundenservice bei Sonderlésungen

Das Brandschutz Glashandbuch tragt als Nachschlagewerk dazu bei, erste Fragen tber das
Produktprogramm und die technischen Daten von Brandschutzglasern mit unterschiedlichsten Anforderungen
zu beantworten. Uber dieses Referenzwerk hinaus steht allen Planern und Anwendern das Brandschutzglas-
Team im Innen- und AuBendienst beratend und problemlésend zur Verfligung. Dies gilt vor allem auch fiir
anwendungstechnische Fragen zu Sonderldsungen, bei denen die gewiinschten oder bendétigten Brand-
schutzglas-Spezifikationen (iber das Basisprogramm hinausgehen.

Das Brandschutz Glashandbuch 2018 ist kostenlos (iber den Bereich Brandschutzglas Marketing Vertrieb
der Pilkington Deutschland AG erhdltlich. Bestellungen kénnen per E-Mail unter brandschutz@nsg.com
abgegeben werden. Zusatzlich steht das komplette Handbuch im Internet unter
www.pilkington.de/brandschutz zum Download zur Verfiigung.
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Das Brandschutz Glashandbuch 2018 enthdlt alle planungsrelevanten technischen Informationen Uber

die Brandschutzglaslinien Pilkington Pyrostop®, Pilkington Pyrodur® und Pilkington Pyroclear® in aktuali-
sierter Form.
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Die NSG Group ist einer der weltweit flihrenden Hersteller von Glas und Glasprodukten fiir die Bereiche
Architectural (Glas fiir Neubauten, Renovation und Solaranwendungen), Automotive (Erstausrister- und
Fahrzeugglasersatzteilgeschaft) und Technical Glass (das umfasst eine breite Palette hoch veredelter Glaser
fir Displays, Optoelektronik sowie Glasfaserprodukte). Das 1918 gegriindete Unternehmen NSG hat 2006 den
Glashersteller Pilkington plc ibernommen. Die NSG Group insgesamt erwirtschaftete im Geschaftsjahr
2016/2017 einen Umsatz von rund 580,8 Mrd. Yen (rund 4,8 Mrd. Euro) und beschaftigt weltweit etwa
27.000 Mitarbeiter. Das Unternehmen hat Produktionsstandorte in 28 Léandern und Vertriebsaktivitdten in 105

Landern.
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