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1. Ortund Datum der Messung

Die Messung wurde am 7. November 2007 im Technikum des Fraunhofer-Instituts fiir Bauphysik
in Stuttgart durchgefiihrt.

2. Prifgegenstand

Isolierglasscheibe (Priifobjekt S 9932-05) mit folgendem Aufbau:

4 mm Floatglasscheibe
12 mm Scheibenabstand
4 mm Floatglasscheibe
12 mm Scheibenabstand
4 mm Floatglasscheibe

Die Zusammensetzung des Gases im Zwischenraum ist unbekannt (Herstellerangabe: Krypton)

Abstandhalter aus Metallhohlprofil
Dichtung am Abstandhalter mit Butyl
Randversiegelung mit Polysulfid

Dicke der Scheibe in der Mitte: 36,0 mm

Dicke der Scheibe am Rand: 36,0 mm

Abmessung des Priflings: 1230 mm x 1480 mm
Flachenbezogene Masse: 29,6 kg/m2.

3. Probenahme

Anlieferung: am 25. Oktober 2007 durch eine Spedition.
Einbau in den Prifstand: am 7. November 2007 durch eine Fachfirma.

4. Priifverfahren

Gemessen wurde in einem Fensterprifstand nach DIN EN ISO 140-1: 2005. Dabei war das
Priifobjekt in eine doppelschalige Trennwand zwischen zwei Rdumen eingebaut. Die Messung
wurde entsprechend DIN EN ISO 140-3: 2005 durchgefiihrt. Die Berechnung des bewerteten
Schallddmm-MaBes und der Spektrum-Anpassungswerte erfolgte nach DIN EN ISO 717-1: 2006.
Zur Gerduschanregung diente rosa Rauschen, gemessen wurde in Terzen. Die rdumliche
Mittelung des Schalldruckpegels in den Prifraumen geschah durch Bewegen der Mikrofone auf
geneigten Kreisbahnen. Das Schalldamm-MaB wurde nach folgender Beziehung ermittelt:

R = Ly-Ly+10Ig(S/A) dB.
Dabei bedeuten: R = Schallddmm-MaB
Ly = Schalldruckpegel im Senderaum
L, = Schalldruckpegel im Empfangsraum
S = Prifflache (Flacher der Priféffnung)
A = A&quivalente Absorptionsflache im Empfangs-

raum, bestimmt aus Messungen der Nach-
hallzeit.
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5.  Prifaufbau und Prifbedingungen

Abmessungen der Prifrdume:

Senderaum (L x B x H): 574 mx3,75mx3,11Tm; V=67 m3
Empfangsraum (L x B x H): 4,85 mx3,74mx3,11Tm;V=57m3
Prafoffnung (B x H): 1,25mx 1,50 m; S = 1,875 m2
Lufttemperatur: 20 °C

rel. Feuchte der Luft: 42 %.

Verwendete Messgeréte:

Mikrofone: B &K 4190

Vorverstarker: B &K 2639

Analysator: Norsonic 840/2

Verstarker: Klein & Hummel AK 240
Lautsprecher: Lanny MLS 82.

6. Messergebnisse

Das gemessene Schallddmm-MaB ist in Bild 1 in Abhangigkeit von der Frequenz tabellarisch und
grafisch dargestellt. Das bewertete Schallddmm-MaB und die Spektrum-Anpassungswerte
betragen

Rw (C: Ctr; C100-5000; Ctr. 100-5000) = 33 ('1; '5; 0; '5) dB

Die Priifung wurde in einem Priiflaboratorium des IBP durchgefiihrt, das nach DIN EN ISO/IEC
17025 durch das DAP mit der Nr. DAP-PL-3743.26 akkreditiert ist. Durchfiihrung und Umfang der
Messungen entsprechen den Grundsatzen des Arbeitskreises der bauaufsichtlich anerkannten
Schallprifstellen in Abstimmung mit dem Beschlussbuch des DIBt und dem NA-Bau,
Unterausschuss 0071.02.

Dieser Priifbericht besteht aus 3 Seiten und 1 Bild. Die aufgefiihrten Messergebnisse beziehen sich
nur auf das untersuchte Priifobjekt. Eine auszugsweise Veroffentlichung ist nur mit schriftlicher
Genehmigung des Fraunhofer-Instituts fiir Bauphysik gestattet.

Stuttgart, den 12. Méarz 2008
Mak/Be

Bearbeiter: Prifstellenleiter:

(?

Dipl.-Ing. M. Koehler

X T

v yirer. nat. L. Weber
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Schalldamm-MaB nach DIN EN 1SO 140-03 P-BA 49/2008

Auftraggeber:  Pilkington Deutschland AG Bild 1
45884 Gelsenkirchen
Priifgegenstand:
Isolierglasscheibe (Prifobjekt S 9932-05) mit folgendem Aufbau:
4 mm Floatglasscheibe
12 mm Scheibenabstand
4 mm Floatglasscheibe
12 mm Scheibenabstand
4 mm Floatglasscheibe

Die Zusammensetzung des Gases im Zwischenraum ist unbekannt (Herstellerangabe: Krypton)
Abstandhalter aus Metallhohlprofil

Dichtung am Abstandhalter mit Butyl

Randversiegelung mit Polysulfid

Dicke der Scheibe in der Mitte: 36,0 mm
Dicke der Scheibe am Rand: 36,0 mm
Abmessung des Priflings: 1230 mm x 1480 mm
Flachenbezogene Masse: 29,6 kg/m2.
Prifstand: Fensterprifstand P4
Raumvolumen: Ve =67 m3
Ve =57 m?
Maximal- 60 ' ' ' '
dammung des -~ Messkurve
Priifstands: R = 72 B --- verschobene Bezugskurve
Priufflache: 1,875 m?
Priifschall: rosa Rauschen 50
rel. Feuchte: 42 %
Temperatur: 20 °C. E
Prafdatum: 7. November 2007 =
o
«w 40
f [Hz] R [dB] <
100 22,2 £
125 18,6 E
160 18,1 T 30
200 16,3 [
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315 22,9
400 26,8 20
500 32,6
630 38,1
800 41,4
1000 44,9 10 N i
1250 47,2 NS
VY
1600 50,1 125 250 500 1000-—-2000
2000 >1,0 Terzmittenfrequenz f [Hz]
2500 46,5
3150 33,2
4000 39,9 Bewertetes Schallddamm-MaB und Spektrum-
5000 47,1 Anpassungswerte nach DIN EN ISO 717 Teil 1
Rw (C; Cii Cro050005 Crr00-5000) = 33 (-1; -5; 0; -5) dB
Die Priifung wurde in einem Priiflaboratorium des IBP durchgefiihrt, das nach DIN EN
ISO/NEC 17025 durch das DAP mit der Nr. DAP-PL-3743.26 akkreditiert ist.
Fraunhofer | ... . Stuttgart, 12. Marz 2008
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