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Izolacyjnos¢ akustyczna wiasciwa wg PN-EN 1SO 10140-2:2011

Pomiary laboratoryjne izolacyjnosci elementéw od dzwiekow powietrznych

Zleceniodawca: PILKINGTON IGP Sp. z o.0.
ul. Portowa 24, 27-600 Sandomierz
Probka montowana przezz ITBUD, 02-656 Warszawa, ul. Ksaweréw 21
Opis badanej probki:
Szyby zespolone Pilkington Insulight™
- grubo$é: 6.4 mm (33.1) Optilam™ - 14 mm Argon 90% - 4 mm Optifloat™ - 14 mm Argon 90% - 6.4 mm
(33.1) Optilam™

Prébka nr 2/LA00 - 6010/13/ROSNA;

Powierzchnia badanej probki: 1,82 m?
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Wskazniki wg PN-EN 1SO 717-1:1999
Cs03150 =—dB Csos000 ===9dB  Cigo5000 = -1dB
R (C;C,,) = 39(-2;-7)dB .
Cu_so-}liﬂ =B Clr,Sﬂ-SﬂO{) =--dB Cn,mo-snoo = -7dB

Ocena na podstawie wyniku pomiaru laboratoryjnego przeprowadzonego metodg inzynierska
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