


Milano Original Duschtiurbeschlagsystem

tPendeltirband
tStufenlose Nulllageneinstellung
tGlasstarken 8 + 10 mm

tMaximale Scheibengréf3e 1000 x 2000 mm

bei 10 mm Glas 800 x 2000 mm

tMaximales Turgewicht pro Bandpaar 40 kg

tBasismaterial hochwertiges Messing

tMinimale GroRRe bei maximaler Tragfahigkeit

Nahere Informationen erhalten Sie bei den dsterreichischen Pilkington-Standorten:

Pilkington Bischofshofen: Pilkington Brunn:
Pilkington Austria GmbH Pilkington Austria GmbH
Werksgelande 24 Wienerstrale 55

A-5500 Bischofshofen A-2345 Brunn am Gebirge

Tel. +43 (0) 64 62 / 46 99-0 Tel. +43 (0) 22 36 / 37 76 60-0
Fax +43 (0) 64 62 / 46 99-23 39 Fax +43 (0) 22 36 / 37 76 60-90
info.bischofshofen@at.nsg.com info.brunn@at.nsg.com

Pilkington Wundschuh:
Pilkington Austria GmbH
Gewerbepark 5

A-8142 Wundschuh

Tel. +43 (0) 3135/51 3510
Fax +43 (0) 3135/51 351 34
info.wundschuh@at.nsg.com

Pilkington Innsbruck:

Langer Glasgro3handel GmbH
Archenweg 54

A-6020 Innsbruck

Tel. +43 (0) 512/ 33 4 60

Fax +43 (0) 512/ 39 54 37
info.innsbruck@at.nsg.com

Weitere Anlagentypen auf Anfragklle Angaben ohne Gewahr - Preis je Stlick netto zzgl. gesetzl. Mehrwertsteuer
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