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Pilkington Activ ( :n kanssa yhteensopivat tuotteet

Toukokuu 2010
Testit ovat osoittaneet, että väärien materiaalien ja etenkin silikonia sisältävien tuotteiden käyttäminen Pilkington Activ™ -lasin kanssa voi vaikuttaa sen toimintaan. Tämän tiedotteen tarkoituksena on auttaa tunnistamaan Pilkington Activ™ -lasin kanssa yhteensopivat materiaalit. 










Tämä tiedote sisältää informaatiota, jonka tarkoituksena on välittää sinulle tietoa Pilkington Activ™ -lasin teknisistä ominaisuuksista, etenkin tuotteen kanssa yhteensopivista lasitusmateriaaleista.

Edellisen version jälkeen lisätyt tiedot on kirjoitettu punaisella, joten ne löytyvät helposti.

Jos sinulla on lisäkysymyksiä, ota yhteyttä Pilkingtonin asiakaspalveluun. Lisäohjeita löytyy esitteestä „Käsittely- ja prosessointisuositukset „. Lisää tietoa saat myös internetsivuiltamme www.pilkington.com ja www.activglass.com.


Tässä tiedotteessa luetellut toimittajat ovat jättäneet tuotteensa testattaviksi. Toimitettujen näytteiden yhteensopivuus Pilkington Activ™ -lasin kanssa testattiin, ja tulokset olivat myönteisiä. Saattaa löytyä myös muita vastaavia tuotteita, jotka ovat yhteensopivia, mutta joita ei ole testattu. Olipa kyseessä mikä tuote tahansa, toimittajalta on selvitettävä, sopiiko se lasitusmateriaaliksi, tai voiko sitä käyttää yhdessä muiden lasitusmateriaalien kanssa. Lasitusmenetelmän suhteen on myös otettava huomioon kansallisten standardien ja säädösten sekä ammatti​säännösten suositukset samoin kuin lasitusmateriaalin valmistajan tai toimittajan suositukset.



Pilkington Activ™ -lasi on testattu EN1096-2:n mukaan, joka testaa pinnoitteen kestävyyttä. Tällä hetkellä ei ole olemassa EN-standardia itsepuhdistumistoiminnolle.

Luettelossa on mainittu kaikkien tuotteiden testauspäivä. Tarkista toimittajalta, etteivät aineet tai valmistusprosessit ole muuttuneet millään tavalla, joka voisi vaikuttaa heidän tuotteensa sopivuuteen. Pilkington antaa näitä tietoja palveluna asiakkailleen, mutta ei ota vastuuta tietojen käytöstä aiheutuneista menetyksistä tai vahingoista.
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1. Kuivalasitusjärjestelmien materiaalit  -  asunto- ja kaupalliset sovellukset
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Lasitettaessa Pilkington Activ™ -lasia suosittelemme käyttämään mieluiten pursotettua tai kuivaa kumitiivistettä.
Ellei tämä ole mahdollista, seuraavaksi paras vaihtoehto on glyseriinillä tai silikonivapaalla voiteluaineella voideltu kumitiiviste.

Vain silloin, kun edellä mainittuja vaihtoehtoja ei ole saatavilla, Pilkington Activ™ -lasia voi lasittaa silikoniemulsiovoiteella ja lämpömuovautuvalla (TPE) kumitiivisteellä. Mikäli käytetään tätä vaihtoehtoa, on huolehdittava siitä, että seuraavat seikat on otettu huomioon.
1. Kaikkien voideltujen tiivisteiden yhteensopivuus Pilkington Activ™ -lasin kanssa on testattu pystysuorassa orientaatiossa. Jotkut silikoniemulsiolla voidellut tiivisteet ovat satunnaisesti osoittaneet hyvin vähäistä liukenemista (<2cm).

2. Tiivisteeseen lisättyjä voiteluaineita saa käyttää ainoastaan valmistaja. Missään tapauksessa tiivisteeseen ei saa lisätä lisävoiteluaineita. Ylimääräisen voiteluaineen lisääminen saattaa aiheuttaa pinnalle kovettumattomia aineita ja lisää huomattavasti liukenemista.
3. Jos kuitenkin näitä samoja tiivisteitä käytetään vinoissa lasituksissa, on mahdollista, että liukeneminen lisääntyy, kun vesi seisoo pitempiä aikoja tiivisteen pinnalla. Varmista toimittajaltasi, että silikoniemulsiolla voideltuja tiivisteitä EI käytetä vinoissa asennuksissa.

MISSÄÄN OLOSUHTEISSA SILIKONIÖLJYLLÄ VOIDELTUA TIIVISTETTÄ EI SAA ASENTAA PILKINGTON ACTIV™ -LASIA VASTEN.

	1.1 Suulakepuristetut tiivisteet

	Toimittaja
	Tuote
	Testauspvm
	Website
	Puhelin

	Duraflex
	Duraflex suulake​puristettu tiiviste
	1.12.2002
	www.duraflex.co.uk
	UK 01452 726010

	Industrial Flexo
	Suulakepuristettu tiiviste. Näyte ID: 22.97.8001.0
	1.10.2003
	www.avon-rubber.com
	UK +44 (0) 1225 861100

	Profile 22
	Bubblex
	15.2.06
	www.profile22.co.uk
	UK 01952 290910

	Rehau AG
	Rau-pren
	13.12.2002
	www.rehau.com
	Saksa 09131 92 5362

	Ultraframe
	Ultramframe Co-extruded profiles
	12.3.2006
	www.ultraframe.com
	UK 01200 443311

	Veka Ltd
	Suulakepuristettu profiili
	15.1.2003
	www.vekauk.com
	UK 01282 716611


	1.2 Pinnoitetut / voidellut tiivisteet *


	· Huom: testattaviksi lähetetyistä voidelluista/pinnoitetuista tiivisteistä irtosi vain pieni määrä tai ei yhtään silikonia, joten ne läpäisivät testit. Näiden voiteluaineiden luonteen takia niitä saa käyttää ainoastaan valmistaja, ja niiden on oltava täysin kuivia. Missään olosuhteissa lisävoiteluaineita ei saa käyttää asennuspaikalla.
Varmista toimittajalta, ettei käytetyn silikoniöljyn määrä ole muuttunut/lisääntynyt, koska tämä saattaa heikentää tuotteen sopivuutta.

	Toimittaja
	Tuote
	Testauspvm
	Website
	Puhelin

	AVATEC Inustrieprodukte GmbH  Lubricant Supplier
	Polymer S EPDM voideltu
	1.10.2005
	
	Saksa +49 2861 90297-0

	Barbe
	Silikoniton kiinnitysvoiteluaine
	15.2.06
	www.barbe.de
	Saksa +49 611 182920

	CGP Chemicals Ltd
	CGP 2321 Profiilipinnoite
	15.2.06
	www.cgpchemicals.co.uk
	UK:-01283511101 sales@cgpchemicals.co.uk

	Deflex-Dichtsysteme
	EPDM  glyseriinitiiviste
	1.12.2002
	www.deflex.de
	Saksa 0203 31808-0

	
	Kaikki TPE/EPDM tiivisteet Deflex-Gummispray A1:n kanssa
	Q2 08
	
	

	DJ Profiles
	EPDM glyseriini
	27.1.2003
	www.trelleborg.com
	UK 01952 290303

	Fa. Dätwyler Inter GmbH
	EPDM ja erityinen slip-polymeri
	1.12.2002
	www.daetwyler.ch
	Saksa 049 50459109-22; Sveitsi 041 875 1122; UK Swindon, Ranska Estreé, Italia Milano, Puola Pruszkow

	Fa. M.O.L. Gummiverarbeitung
	EPDM voiteluaineella
	01/2005
	www.mol-seals.de
	Saksa 49 (0) 4441 – 9245-0

	Fabprene
	Glyseriinivoideltu EPDM
	1.1.2006
	www.fabprene.co.uk
	UK +44 (0)161 342 6902.

	FinnProfiles Oy
	TPE 57SHA
	13.11.2002
	
	Suomi 08 817 6090

	Flevo Rubber
	Talkkivoideltu EPDM 60
	1.11.2005
	www.flevo-extrusion.nl
	Alankomaat +31 320 233007

	
	Talkkivoideltu EPDM 70
	
	
	

	
	Talkkivoideltu EPDM 80
	
	
	

	
	Promol-voideltu EPDM 60
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	EPDM 60 Shore with HC Glide 811 lubricant
	10.2006
	
	

	
	EPDM 70 Shore with HC Glide 811 lubricant
	
	
	


	1.2 Pinnoitetut / voidellut tiivisteet *

	· Huom: testattaviksi lähetetyistä voidelluista/pinnoitetuista tiivisteistä irtosi vain pieni määrä tai ei yhtään silikonia, joten ne läpäisivät testit. Näiden voiteluaineiden luonteen takia niitä saa käyttää ainoastaan valmistaja, ja niiden on oltava täysin kuivia. Missään olosuhteissa lisävoiteluaineita ei saa käyttää asennuspaikalla.
Varmista toimittajalta, ettei käytetyn silikoniöljyn määrä ole muuttunut/lisääntynyt, koska tämä saattaa heikentää tuotteen sopivuutta.

	Toimittaja 
	Tuote 
	Testauspvm
	Website
	Puhelin

	Goldschmidt GmbH (voiteluainetoimittaja)
	TPE tiiviste Slip-pinnoite Getren P3300
	1.12.2002
	www.getren.com
	Saksa +49 201173 2570

	GTG Gummitechnik W. Bartelt
	EPDM. Slip-pinnoite
	1.12.2002
	www.gtg-group.com
	Saksa +49 (0) 9073 9507-0

	
	EPDM-tiiviste, orgaaninen voiteluaine
	1.12.2002
	
	

	
	EPDM-tiiviste, vesipohjainen voiteluaine
	1.12.2002
	
	

	IEB Gummitechnik Eisele & Co
	TPE-tiiviste, voiteluaine Getren P 3300
	1.12.2002
	www.ieb-gummitechnik.de
	Saksa +49 6061 9597-0

	
	TPE-tiiviste saippuavedellä
	1.12.2002
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Industrial Flexo
	EPDM-tiiviste,  E5-voiteluaine

Näyte ID: 22.95.8419.1
	1.10.2003
	www.avon-rubber.com
	UK +44 (0) 1225 861100

	Leeser GmbH
	EPDM Slip-pinnoite             
	Q2 08
	Lwww.leeser.de                           
	Tel + 49 2433 4508 – 247

	Linear
	TPE 4058-101
	2.9.2002
	 
	UK 01325 375126

	Mehren
	Mehren EPDM tiiviste, talkki
	18.06.2002
	www.mehren.no
	Norja 0337 85500

	Meteor Gummiwerke K. H. Bädje GmbH & Co. KG
	Colourlock AC 600 EPDM
	01/2005
	www.meteor.de
	Saksa +49-(0)5067/25-0 

	Phoenix Benelux BVBA
	EDPM. Slip-pinnoite
	01.08.2004
	www.phoenix-benelux.com   www.phoenix-dt.de
	Belgia +32 (0) 3 206 7420                    Saksa +49 3622-633494

	Profile 22
	TPE Silicone
	15.1.2003
	www.profile22.co.uk
	UK 01952 290910

	Saargummi
	Nova Strip
	06.11.2002
	www.saargummi.de
	Saksa 0687469-0


	1.2 Pinnoitetut / Voidellut tiivisteet *

	· Huom: testattaviksi lähetetyistä voidelluista/pinnoitetuista tiivisteistä irtosi vain pieni määrä tai ei yhtään silikonia, joten ne läpäisivät testit. Näiden voiteluaineiden luonteen takia niitä saa käyttää ainoastaan valmistaja, ja niiden on oltava täysin kuivia. Missään olosuhteissa lisävoiteluaineita ei saa käyttää asennuspaikalla.

Varmista toimittajalta, ettei käytetyn silikoniöljyn määrä ole muuttunut/lisääntynyt, koska tämä saattaa heikentää tuotteen sopivuutta.

	Toimittaja
	Tuote
	Testauspvm
	Website
	Puhelin

	Savatech
	STL 50410 glycerol EPDM
	13.12.2002
	www.savatech.co.uk
	UK 020 82883508

	
	STL 50410G glycerol EPDM
	13.12.2002
	
	

	
	STL 50410 talc (EPDM)
	13.12.2002
	
	

	
	STL 50410G talc (EPDM)
	13.12.2002
	
	

	Any TPE/EPDM  Schill + Seilbacher AG Lubricated Tiiviste 
	Struktol VP 5289 
	1.2007
	    www.struktol.de
	Herr Mille Tel: Germany +49 3642-721 659

	Semperit
	EPDM, slip-pinnoite
	14.2.2002
	www.semperit.at
	Saksa 0991 27020; Itävalta 02630 310 214; Ranska 01 30 25 87 25; Italia 0425 410 680 (Roiter); Ruotsi 08 88 04 20; Alankomaat 033 245 8324; UK 0118 921 4801

	
	EPDM tiiviste with glycerol
	14.2.2002
	
	

	
	EPDM + Talc


	14.2.2002
	
	

	Slottseal Extrusions Ltd
	Slottseal tiiviste TPE
	05.11.2002
	 
	UK 01604 759535

	Synseal
	TPE tiiviste with glycerol
	1.2.2004
	www.synseal.com
	UK 01623 443200

	
	VTP TPR Tiiviste Coated with Synseal Slip Coating
	10.2006
	
	

	TPP
	Easy Set EPDM and Glide Polymer
	01.10.2005
	www.tpp-bv.com
	Puh. 0031 (0)578-677330

	1.2 Pinnoitetut / Voidellut tiivisteet *

	· Huom: testattaviksi lähetetyistä voidelluista/pinnoitetuista tiivisteistä irtosi vain pieni määrä tai ei yhtään silikonia, joten ne läpäisivät testit. Näiden voiteluaineiden luonteen takia niitä saa käyttää ainoastaan valmistaja, ja niiden on oltava täysin kuivia. Missään olosuhteissa lisävoiteluaineita ei saa käyttää asennuspaikalla.

Varmista toimittajalta, ettei käytetyn silikoniöljyn määrä ole muuttunut/lisääntynyt, koska tämä saattaa heikentää tuotteen sopivuutta.

	Toimittaja
	Tuote
	Testauspvm
	Website
	Puhelin

	Trelleborg
	EPDM, slip-pinnoite
	1.8.2004
	www.trelleborg.com/industrialprofiles
	Ruotsi 0370 48191; UK 0121 352 3873; Norja 0648 66160; Suomi 03314 30900; Tanska 075 64 72 52; Ranska 0556 70 25 95; Belgia 055 20 67 64; Saksa 0626 192350; Puola 042 613 6322; vienti Ruotsista +46 381 60519

	
	Trelleborg EPDM extruded tiiviste

	18.12.2002
	
	

	
	Plastmo 6805077 EPDM
	1.8.2004
	
	

	
	Plastmo 6805079 EPDM
	1.8.2004
	
	

	
	Trelleborg extruded tiiviste with talc
	1.9.2002
	
	

	
	EPDM tiiviste with potato starch
	1.9.2002
	
	

	Vredestein
	Tauchmittel 525A(EPDM) + glycerol
	22.1.2003
	www.vredestein-sealings.com
	NL 0317 399 256

	Kaikki TPE/EPDM Getren 3300 voidellut tiivisteet
	Getren 3300 Lubricated Siloxane-pohj. voiteluaine
	01/2005
	www.getren.com
	Saksa +49 201173 2570

	KORALUB
	Kaikki KORALUB-voidellut EPDM-tiivisteet
	1.3.2010
	www.obermeier.de
	Saksa +49 2751-5041

	M + R Dichtungstechnik GmbH
	KORALUB emulsio G 

EPDM-tiiviste
	1.3.2010
	www.mur-dichtungstechnik.de
	Saksa +49 (0)6182 9567-24

	M + R Dichtungstechnik GmbH
	EPDM-tiiviste ja AC 600 voiteluaine
	1.3.2010
	www.mur-dichtungstechnik.de
	Saksa +49 (0)6182 9567-24

	J Allcock and Sons Ltd
	Allcosil-voitelu​aine hyväksytyllä tiivisteellä
	1/7/2007
	www.allcocks.co.uk
	UK 0161 223 7181


	1.3 Kuivat EPDM-tiivisteet

	Toimittaja
	Tuote
	Testauspvm
	Website
	Puhelin

	Fa. Dätwyler Inter
	Kuiva EPDM 

Kuiva EPDM
	1.12.2002

Q1 2009
	www.daetwyler.ch
	Saksa 049 50459109-22; Sveitsi 041 875 1122; UK Swindon,Ranska Estreé, Italia Milano, Puola Pruszkow

	Flevo Rubber
	Kuiva EPDM 60
	1.11.2005
	www.flevo-extrusion.nl
	Alankomaat +31 320 233007

	
	Kuiva EPDM 70
	
	
	

	
	Kuiva EPDM 80
	
	
	

	Gruppo BMP
	Kuiva EPDM 70
	27.01.2009
	www.bmp.it
	Italy 0331 57391

	GTG Gummitechnik W. Bartelt
	Kuiva EPDM tiiviste
	1.12.2002
	www.gtg-group.com
	Saksa +49 (0) 9073 9507-0

	Industrial Flexo
	Kuiva EPDM tiiviste 70. Näyte-ID: 22.80.8016.0
	1.10.2003
	www.avon-rubber.com
	UK +44 (0) 1225 861100

	Mehren
	Mehren-tiiviste
	18.6.2002
	www.mehren.no
	Norja 0337 85500

	Reddiglaze
	Reddiglaze EPDM
	17.9.2002
	www.reddiglaze.com
	UK 01905 795432 (myös vienti Eurooppaan)

	
	Wooden frame tiiviste
	17.9.2002
	
	

	Rehau AG
	Kuiva EPDM tiiviste
	13.12.2002
	www.rehau.com
	Saksa 09131 92 5362

	Semperit
	Kuiva EPDM 

2631 ja 2610
	10.10.2006
	www.semperit.at
	Saksa 0991 27020; Itävalta 02630 310 214; Ranska 01 30 25 87 25; Italia 0425 410 680 (Roiter); Ruotsi 08 88 04 20; Alankomaat 033 245 8324; UK 0118 921 4801

	SAPA
	RU1600 EPDM tiiviste
	1.6.2009
	www.sapabuildingsystems.co.uk
	UK +44 1684 853500

	SAPA
	DFC1510 tiiviste
	1.11.2010
	www.sapabuildingsystems.co.uk
	UK +44 1684 853500

	Trelleborg
	Trelleborg Extruded Tiiviste
	1.9.2002
	www.trelleborg.com/industrialprofiles
	Ruotsi 0370 48191; UK 0121 352 3873; Norja 0648 66160; Suomi 03314 30900; Tanska 075 64 72 52; Ranska 0556 70 25 95; Belgia 055 20 67 64; Saksa 0626 192350; Puola 042 613 6322; vienti Ruotsista +46 381 60519

	Tremco
	Peroxide EPDM 65
	9.1.2003
	www.tremcoeurope.com
	UK 01753 691696; Saksay 02405 426662; Alankomaat 055 533 6062; Ruotsi 031 57 00 10; Suomi 095 499 4500; Ranska 01 34 58 57 00; Italia 02 98 281854; Norja 02 32 71 70

	
	VISIONstrip
	1.8.2009
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Veka Ltd
	70 Duro EPDM
	9.1.20003
	www.vekauk.com
	UK 01282 716611

	
	60 Duro EPDM
	9.1.2003
	
	

	
	SCR 900-70
	15.1.2003
	
	

	
	VEKA Extruded EPDM
	15.1.2003
	
	

	Wilfried Becker GmbH
	04150136, 04150138 ja 04150145
	1.5.2007
	www.baulager.de

	Germany  00497531 7 71 36


	
	
	
	
	


	1.4 Kuivat TPE-tiivisteet

	Toimittaja 
	Tuote 
	Testauspvm
	Website
	Puhelin

	Euroseal
	Euroseal Blue Label Tiiviste
	10.6.2003
	www.euroseal.co.uk
	UK 0121 344 4100

	FinnProfiles Oy
	TPE 57SHA
	13.11.2002
	 
	Suomi 08 817 6090

	Linear
	TPE 4100-101
	2.9.2002
	 
	UK 01325 375126

	
	TPE 4058-101
	2.9.2002
	
	

	Profile 22
	TPE Dry
	15.1.2003
	www.profile22.co.uk
	UK 01952 290910

	Reddiglaze 
	Reddiglaze TPR
	2.9.2002
	www.reddiglaze.com
	UK 01905 795432 (myös vienti Eurooppaan)

	Slottseal Extrusions Ltd
	Slottseal Tiiviste
	1.11.2002
	 
	UK 01604 759535


	1.5 Muut kuivat tiivisteet

	Toimittaja 
	Tuote
	Testauspvm
	Website
	Puhelin

	BIW Isolierstoffe GmbH
	Silicon P60
	-
	www.biw.de
	Germany 02333 83080

	Deflex-Dichtsysteme
	Kuiva silikonitiiviste
	1.12.2002
	www.deflex.de
	Saksa 0203 31808-0

	Eurocell
	Eurocell E -tiiviste
	15.5.2006
	-
	UK +44 (0) 01246 205577

	FinnProfiles Oy
	Silicone 65 SHA extruded silicone or baked extruded silicone versions
	13.11.2002
	 
	Suomi 08 817 6090

	Hermann Gutmann Werke AG
	Silikonitiiviste 750010 + 750011
	Q2 08
	www.gutmann.de  
	+ 49 9141 9 92 - 0

	Hydro Polymers
	VA 2010
	27.9.2004
	www.hydro.com
	Norja +47 22 53 81 00

	Leeser GmbH 
	Kuiva foamed rubber  
	Q2 08
	www.leeser.de  
	Tel +49 2433 4508 – 247

	Metal Technology
	CA25

CA26
CA27

CA28

CA29

CS55

CS63

WB757

058

063

066

	SD36

SD37

SD115
SD134
CW11

CW12

063

HR5059

HR50120
HR50121

VS122

VS123/BK
	1.12.07
	www.metaltechnology.com
	UK 02894 487777 (Fax 02894 487878)

	M+S Silicone GmbH
	 
	1.1.2006
	www.ms-silicon.de
	Saksa +49 231967890-0

	PAL Glazing
	PAL glazing not lubricated
	24.1.2003
	www.palgroup.co.uk
	UK 0121 526 4048

	Ravenscroft Plastics
	Sapa C4169
	7.3.2003
	www.ravenscroft.co.uk
	UK (01684) 292272/299669

	Reddiglaze
	Reddiglaze PVC Kuiva Vinyl
	2.9.2002
	www.reddiglaze.com
	UK 01905 795432 (myös vienti Eurooppaan)

	Rehau AG
	Kuiva silikonitiiviste
	13.12.2002
	www.rehau.com
	Saksa 09131 92 5362

	Schlegel
	Q-Lon Kuiva Foam
	18.12.2001
	www.schlegel.co.uk
	UK 01462 815500; Saksa 0407 33290; Italia 0221 36115; Belgia 059 270300

	Senior Aluminium Systems
	SMRTB4, SCG24, SW4G, SWFS, SWW6, SWDG, SWRG, SWDG02, SPGRG, SW4ATH, SRA35311, SMRG2, SRG10, SRA34025, SCWG, SWRG3, SWW4, SRG6, SSG201, SW3B, SW27G, SRA353111, SWW8, SW4C2, SW4B
	April 2008
	www.senioraluminium.co.uk
	UK 01790 772600, Fax 01709 772601

	Silex GmbH
	Tempered Silikonitiiviste
	1.11.2005
	www. Silex-silikon.de
	Saksa +49 2323 98644-0

	
	Silikonivaahto  
	Q2 08
	
	

	Sipro (Saint Gobain Performance Plastics SIPRO GmbH
	Silproslide Type A black Kuiva silikonitiiviste
	1.12.2002
	www.sipro.de
	Saksa 0611 92813-0


	1.6 Lasitusteippijärjestelmät

	Toimittaja 
	Tuote 
	Testauspvm
	Website
	Puhelin

	3M
	Acrylic Foam 4941 P
	14.5.2003
	www.mmm.com
	Globaali +1-888-364-3577

	
	Acrylic Foam 4613
	14.5.2003
	
	

	
	Pressure Sensitive Tape- 5952F
	14.5.2003
	
	

	
	4408 A-30 
	1.2.2005
	
	

	Adshead Ratcliffe
	glazing tape
	26.3.2003
	www.arbo.co.uk
	UK 01773 821215

	
	sponge glazing tape
	26.3.2003
	
	

	Biolink - from UK Industrial Tapes Ltd
	ProLink 1500R, FoamLink 1603H
	17.4.2003
	www.ukindustrialtapes.co.uk
	UK +44 (0)191 487 3255

	
	Profile Tape 8x4
	1.12.2002
	
	

	
	Foam Sekure XD (for upvc or timber)
	1.12.2002
	
	

	
	Flexi Bond 15x3
	1.12.2002
	
	

	
	Flexi Strip 15x5
	1.12.2002
	
	

	
	Colourglaze Putty
	
	
	

	Hodgson Sealants
	Butyl Glazing compound
	
	www.hodgson-sealants.co.uk
	UK 01482 868321

	
	Rapid Set Putty
	10.2006
	
	

	
	Linseed Oil Putty

 (Check Application Compatibility)
	
	
	

	
	Multipurpose Putty
	
	
	

	Illbruck Sealant Systems Uk
	Alfas Glasket (Glazing Tape)
	10.6.2003
	www.illbruck.com
	UK +44 (0)191 419 0505    

	
	Alfas SGT PVC - DSX  (Security Glazing Tape)
	10.6.2003
	
	

	
	Alfas SGT PVC - DST (Security Glazing Tape)
	10.6.2003
	
	

	
	Alfas SGT PE - DSP (Security Glazing Tape)
	10.6.2003
	
	

	
	Alas SGT Super (Security Glazing Tape)
	10.6.2003
	
	

	Kawo
	KAWO Vorlegeband (Art.Nr.4060905)
	1.8.2004
	www.kawo.de
	Saksa +49 (0) 5121 76 1935

	
	KAWO Vorlegeband (Art.Nr.4060905)
	1.8.2004
	
	

	Metal Technology
	Butyl backed foil tape – HR5064
	Q2 08
	www.metaltechnology.com
	UK 02894 487777 (Fax 02894 487878)

	Scapa
	Scapa A1179

Scapa A1160

Scapa A1178

Scapa A1138

Scapa A1130TP

Scapa A11TO

Scapa A177A

Scapa A1139

Scapa A1130TL

Scapa A11BO

Scapa A1270

Scapa A1100

Scapa 3259

Scapa 3257

Scapa A1170

Scapa 3594

Scapa 3507

Scapa 5169
Scapa 5179
Scapa 5464
Scapa 5404
Scapa 5164
Scapa 3099
Scapa 3209
Scapa 5189
Scapa 5469
Scapa 3154
Scapa 3509
Scapa 3589

Scapa 5409
	8.8.2009
	www.scapaeurope.com
	UK +44 (0)161 3017400

	Scmid Baukunststoffe
	Butyl Tape
	1.1.2005
	www.scmid-baukunststoffe.de
	Saksa +49 (0) 35341 10 000


	1.6 Lasitusteippijärjestelmät

	Toimittaja
	Tuote
	Testauspvm
	Website
	Puhelin

	Shand Higson
	5189/4 (Security Glazing Tape)
	17.4.2003
	www.shandhigson.co.uk
	UK +44 (0)151 207 5661 

	Tremco
	Tremco 440
	2.9.2003
	www.tremcoeurope.com
	UK 01753 691696; Saksa 02405 426662; Alankomaat 055 533 6062; Ruotsi 031 57 00 10; Suomi 095 499 4500; 

Ranska 01 34 58 57 00; Italia  
02 98 281854; Norja 02 32 71
70

	
	Tremco SST-800
	
	
	

	
	Tremco NS tape
	
	
	

	
	Tremco Butyl Tape
	
	
	

	
	EPDM and Neoprene sponges
	
	
	

	
	Polyshim
	
	
	

	Tesa AG
	Tesaband 50560
	10.2006
	www.tesa.de

	Saksa +49 40 4909 3400


	
	Tesaband 50030 PVO
	
	
	

	
	Tesaband 50550-60 Träger 7/06
	
	
	

	UK Industrial Tapes
	ProLink 1500R
	17.4.2003
	www.ukindustrialtapes.co.uk
	UK +44 (0)191 487 3255

	
	FoamLink 1603H
	17.4.2003
	
	

	Venture Tape
	VG132, VG116, VG108, VG1316 (Security Glazing Tape)
	22.4.2003
	www.venturetape.com
	UK +44 (0) 1327 876555


2. Märkälasitusjärjestelmien materiaalit  -  Asunto- ja kaupalliset sovellukset 


[image: image4]
Huom: Jos silikonitiivisteen ja Pilkington Activ™ -pinnan välillä on suora valumavesien reitti, käytetty tiivistemateriaali EI saa olla silikoni. Vaihtoehtoja ovat MS-polymerit ja polyuretaanit.
	2.1 Märkälasitustiivisteet – SCG TEC

	SCG-TEC –pohjaiset tiivisteaineet on kehitetty erityisesti käytettäviksi itsepuhdistuvien lasien kanssa.  Nämä tiivisteet tarjoavat paremman UV-suojan aiempaan teknologiaan verrattuna ja ne ovat standardin mukaisia (esim. ISO 11600, lisätietoja saa kunkin tiivisteaineen toimittajilta).

Kuten kaikki hyväksytyt tiivisteaineet, näidenkin yhteensopivuus Pilkington Activ™-lasin kanssa on testattu. Nämä tiivisteet sopivat sekä asuin- että julkiseen rakentamiseen. Kaikissa tapauksissa on kuitenkin aina varmistettava tiivisteaineen toimittajalta, että tiiviste sopii aiottuun käyttötarkoitukseen.

	Käyttö
	Toimittaja
	Tuote
	Testaus-pvm
	Website
	Puhelin

	Residential / Commercial Sealant
	ATE Dow
	Dow Corning 757
	1.12.2007
	www.dow.com
	UK – 

Contact UK Distributor Geocel 

Tel. 01752 202060 - www.geocel.co.uk 
Austria, Germany, Poland, Switzerland & Eastern Europe 
DOW CORNING GmbH 

Tel: +49(0)611 237 906 

Fax: +49(0)611 237 603 

France and North Africa 
DOW CORNING France S.A. 

Tel: +33(0)4 72 84 13 60 

Fax: +33(0)4 72 84 13 79 

Italy & Eastern Mediterranean Countries 
DOW CORNING S.p.A. 

Tel: 39 02 98832 1 

Fax: 39 02 9880483 

Russland, CIS 
DOW CORNING Representation Office 

Tel.: +7 495 783 6648 

Fax: +7 495 783 6652 

Spain and Portugal 
DOW CORNING Iberica S.A. 

Tel: +34(0)93 405 12 15 

Fax: +34(0)93 405 38 94 

Turkey 
Dow Corning Liaison Office Turkey 

Tel: +90.216.4677645 (211) 

Fax: + 90.216.4673909 

All other countries Please contact the Dow Corning Technical Information Center on: Tel. +49 611 237 778 eutech.info@dowcorning.com


	2.1 Märkälasitustiivisteet – SCG TEC

	SCG-TEC –pohjaiset tiivisteaineet on kehitetty erityisesti käytettäviksi itsepuhdistuvien lasien kanssa.  Nämä tiivisteet tarjoavat paremman UV-suojan aiempaan teknologiaan verrattuna ja ne ovat standardin mukaisia (esim. ISO 11600, lisätietoja saa kunkin tiivisteaineen toimittajilta).

Kuten kaikki hyväksytyt tiivisteaineet, näidenkin yhteensopivuus Pilkington Activ™-lasin kanssa on testattu. Nämä tiivisteet sopivat sekä asuin- että julkiseen rakentamiseen. Kaikissa tapauksissa on kuitenkin aina varmistettava tiivisteaineen toimittajalta, että tiiviste sopii aiottuun käyttötarkoitukseen.

	Käyttö
	Toimittaja
	Tuote
	Testaus-pvm
	Website
	Puhelin

	Residential / Commercial Sealant
	ATE Distribution
	Sealclean
	1.11.2008
	
	Tel. +33 145 60 43 14

	Residential/Commercial Sealant
	Soudal
	SMX 505
	31.5.2005
	www.soudal.com
	UK +44 1827 261092

	Residential/ Commercial Sealant
	Soudal
	SMC 506

ISO11600 20LM
	1.4.2010
	www.soudal.com
	UK +44 1827 261092

	Residential/ Commercial Sealant
	Dana Lim 
	SCG Sealer 521
	26.11.2008
	http://www.danalim.dk
	Contact via website

	Residential Sealant
	Geocel
	Geocel 920
	1.3.2010
	www.geocel.co.uk
	+44 1752 334350


Huom. Heinkel on poistanut SCG TEC –tiivisteensä, joka on poistettu myös myynnistä.
	2.2 Märkälasitustiivisteet – MS Teknologia

	MS polymer –pohjaiset tiivisteaineiden yhteensopivuus Pilkington Activ™-lasin kanssa on testattu. Näiden tiivisteaineiden sopivuudesta aiottuun käyttötarkoitukseen on keskusteltava niiden valmistajan kanssa sen varmistamiseksi, että tiiviste sopii juuri aiottuun käyttötarkoitukseen.

	Käyttö
	Toimittaja
	Tuote
	Testaus-pvm
	Website
	Puhelin

	Residential Sealant
	Soudal
	Soudaseal 4 all paint
	01.01.2005
	www.soudal.com
	UK +44 1827 261092

	Residential Sealant
	Den Braven
	Hybriseal 2PS (also known as Hercuseal 305). NB - coloured versions (white, black, grey and brown) only
	03.01.2003
	www.denbraven.nl
	Alankomaat 0162 49 1000, Belgia 02 358 3556; Saksa 05481 941510; Puola 0618 143504; Greece 1 765 1365; Itävalta 0043 263 341 399; Italia 0461 534 388; UK (Siraflex) 01226 771600; Ranska 03 44 91 68 68; Tanska 0755 81230; Suomi 0201 980610

	Residential Sealant
	Fenotherm
	Fenotherm MS Sealant
	1.11.2008
	
	Fa. Fenoplast Fügetechnik GmbH

	Residential Sealant
	KENT (Premier Industrial Ltd)
	KENT Rotabond 2000 with KENT MS Prep Primer
	01.05.2001
	www.kenteurope.com
	Belgia +32 (0)2 725 93 93; Tanska +45 4917 7888; Ranska +33 1 30 95 40 60; Saksa +49 02154 956736; Italia Free on 800 011 780 or +39 011 64 77 311; Alankomaat +31 (0) 499 331919; Espanja +34 91 883 50 54; Ruotsi +46 (0)44 700 51; UK +44 (0) 1403 213349  KENT Jälleenmyyjät: Itävalta (Hubert Pokorny GmbH-) +43 2236 64939; Kroatia (Pobus d.o.o) +385 513 323906; Viro (Ou Kevamer Av) + 372 44 25 892; Suomi ( Jasper Oy) +35 833 450 580; Norja (C Frimann-Dahl AS) +47 22 51 17 00; Puola ( Luna Polska Z.o.o) + 48 32 208 6541; Slovenia (AT Team D.o.o) +386 15193333; Sveitsi (Halco Trade) +41 14 348040

	Residential Sealant
	EGO
	EGO MS808
	1.7.2006
	  www.ego.de 
	EGO Dichtstoffwerke GmbH & Co. KG, Lilienthalstrasse 7,82205 Gilching
Saksa +49 08105 217-0 

	Residential Sealant
	Adolf Würth GmbH & Co. KG
	Würth Sabesto Aktivglas Dichtstoff
	10.10.2006
	-
	Adolf Würth GmbH & Co. KG. Künzelsau

Germany

	Residential Sealant
	Ramsauer GmbH 
	Dichtkleber 640 MS-UV
	Q2 08
	www.ramsauer.at 
	Tel +43 6135 8205 - 0

	Residential Sealant
	Ultraframe
	ADV007
	Q2 08
	www.ultraframe-conservatories.co.uk
	Tel (+44) 01200 443311 Fax:- (+44) 0870 414020


	2.3 Teipit

	Käyttö
	Toimittaja
	Tuote
	Testaus-pvm
	Website
	Puhelin

	Georgian Bar Tape
	Illbruck Sealant Systems Uk
	Alfas GBT General Bonding Tape
	10.06.2003
	www.illbruck.com
	UK +44 (0)191 419 0505

	
	
	Alfas FAT  Foamed Acrylic Tape
	10.06.2003
	
	

	Tape
	Kent Industrial
	Butyl HT Ivory 
	10.10.2006
	www.kenteurope.com
	Belgia +32 (0)2 725 93 93; Tanska +45 4917 7888; Ranska +33 1 30 95 40 60; Saksa +49 02154 956736; Italia Free on 800 011 780 ; Alankomaat +31 (0) 499 331919; Espanja +34 91 883 50 54; Ruotsi +46 (0)44 700 51; UK +44 (0) 1403 213349

	Georgian Bar Tape
	Technibond
	Technibond double sided tape
	27.06.2002
	www.technibond.co.uk
	UK 01628 642800

	Georgian Bar Tape
	Shand Higson
	5300
	17.04.2003
	www.shandhigson.co.uk
	UK +44 (0)151 207 5661 

	Glass Adhesives
	Sika
	Sikaflex 11FC
	25.02.2003
	www.sika.co.uk
	01707 39 44 44

	
	
	Sikafast 5215
	24.02.2003
	
	

	Glass Adhesives
	Bostik
	Bostik Hybrid 2640

Bostik Hybrid 2620

Uretan 2637

Glasil Super
	25.02.2003

04.05.2004

25.02.2003

04.05.2004
	www.bostik.com
	Itävalta 05425 801-0; Belgia 2 370 20 62; Tanska +45 448 41 500; Ranska 01 64 42 12 12; Saksa 069 8900 10; Irlanti 01840 14 61; Italia 02 24 10 93 1; Alankomaat 165 590 590; Espanja 34(93)586 0203; Sveitsi 05425 801-0; UK 0116 251 0015

	Glass Adhesives
	Würth
	Zebra MS Polymer Adhesive
	25.02.2003
	www.wurth.com
	Itävalta +43 2743 70700; Belgia +32 14 445566; Tanska +45 79 323232; Suomi +358 19 7701; Ranska +33 3 88645300; Saksa +49 7940 15-0; Irlanti +353 61 412911; Italia +39 0471 828111; Alankomaat +31 73 6291911; Norja +47 67 062500; Puola +48 22 8119041; Ruotsi +46 19 351000; Sveitsi +41 61 7059111; UK +44 (0)1483 412800

	Protective tape
	Scapa
	Scapa 2903 low-tack protection tape
	6.6.2009
	www.scapa.com
	UK +44 (0)161 3017400


Huom! – Lasiteippi ei ole lasitustiiviste
 

2.4 Tiivistysaineet

Huom: Jos silikonitiivisteen ja Pilkington Activ™ -pinnan välillä on suora käytävä veden kululle, tiivisteaineena EI saa olla silikoni. Vaihtoehtoja ovat MS-polymerit ja polyuretaanit. Alla luetteloitu tuote on testattu, ja se sopii käytettäväksi Pilkington Activ™ -lasin kanssa tiivisteenä ikkunan karmin ja muurauksen, betonin tai ulkoverhousmateriaalin välissä. Lasin kiinnittämiseksi ikkunan karmiin on käytettävissä muita tiivistetyyppejä.

Lisätietoja aineiden sopivuudesta saa toimittajalta.

	Tuotetyyppi 
	Toimittaja
	Tuote
	Testaus-pvm
	Website
	Puhelin

	MS Polymer
	Soudal
	Soudaseal 215LM
	11.3.2004
	www.soudal.be
	Belgia +32 14 42 42 31

	MS Polymer
	Würth Denmark
	MS20

Multifuge
	1.7.2007
	www.wuerth.dk
	+45 79 323 242


3. Kaupalliset lasitusjärjestelmät

	Toimittaja 
	Tiiviste 
	Järjestelmä
	Testaus-pvm
	Website
	Puhelin

	Schüco
	 224 063 (keltaisella nauhalla)
	Window systems:               Royal S 45, 50, 50N, 65, 65AK, 70B and 70BS
	7.3.2003
	www.schueco.de
	Saksa 0049 5 21 7830; UK 01908 282 111

	
	224 606
	Curtain Walling systems: FW50+, FW60+, FW50+.1, FW60+.1
	7.3.2003
	
	

	Schüco voi tarjota vaihtoehtoisia voiteluaineita järjestelmiensä kanssa. Sekaannusten välttämiseksi merkitkää tilaukseenne, että haluatte käyttää Pilkington Activ™ -lasia.

	Heywood Williams
	1 leveä, 1 kapea, Alumiini​tiivisteet
	Series 23 Commercial Window Systems, Series 24 Commercial Window Systems, Series 48 Curtain Walling Systems. Modular 70 Sloping Roof Glazing System.
	7.3.2003
	www.heywoodwilliams.com
	UK 01484 487200

	Technal Viking
	FX607G
	Fxi Casement Window Suite: FXi 46, FXi 52, FXi 65
	7.3.2003
	www.technal.co.uk
	UK 0113 2961400

	
	MC6906
	MC Curtain Wall range (fully framed systems)
	7.3.2003
	
	


	Toimit-taja 
	Tiiviste
	Järjestelmä
	Testaus-pvm
	Website
	Puhelin

	Rehau
	Rehau Weldable Kuiva tiiviste (tunnettu mahd. myös Rauprenenä)
	 
	7.3.2003
	www.rehau.com
	Benelux, Tanska, Suomi, Norja, Ruotsi: 09131 925 392;  Sveitsi: 09131 925 483; Ranska: 0033 38 70 55 807; UK: 0044 19 89 762641; Puola: 0048 618 49 8451

	Santoprene

 

 

 
	691-62W221 (beige)
	Alumii- ja puu​ikkunoihin
	22.5.2003
	www.santoprene.com

 
	Ranska +33-1-41-45-77-20; Saksa +49-221-74907-0; Italia +39 02 8803452; Puola +48 22 6063972; Espanja +34 936 002 150; Ruotsi +46-31-63-82-90; UK + 44 1162 896122

	
	8691-58W805 (range of light colours)
	
	22.5.2003
	
	

	
	8221-60 (valk.
	
	22.5.2003
	
	

	
	8221-70 (valk.)
	
	22.5.2003
	
	

	DRL
	Grey Silicone Tiiviste
	DRL Curtain Wall
	23.5.2003
	www.oskomera.nl/DR
	Benelux +31 493 329190

	Kawneer

Sapa
	953-272 (R5961)
	1202 curtain wall, 1203 Slope glazing, and 1612 curtain wall systems.
	20.3.2003
	www.kawneereurope.com www.alcoa.com
	Ranska + 33 (4)67 87 77 55; Saksa + 49 2374 936 0; Irlanti + 353 1 450 8809; Alankomaat + 31 (0)341 464611; UK + 44 (0)1928 502500; USA +1 770 449-5555

	
	271-921
	
	1.4.2005
	
	

	
	953-273 (R5960)
	
	20.3.2003
	
	

	
	TPE non- lubricated tiiviste
	W274E
	1.4.2005
	www.sapagroup.com/uk/buildingsystems
	UK (0)1684 853500

	
	TPE non - Lubricated
	105/87, 105/88, 105/89, 105/90, 105/91, 105/135. 105/140
	1.8.2005
	
	

	
	TPR
	Tiiviste ref. RG110
	10/2006
	
	


Kaikkien voideltujen tiivisteiden yhteensopivuus Pilkington Activ™ -lasin kanssa on testattu pystysuorassa orientaatiossa. Jotkut silikoniemulsiolla voidellut tiivisteet ovat satunnaisesti osoittaneet hyvin vähäistä liukenemista (<2cm). Jos kuitenkin näitä samoja tiivisteitä käytetään vinoissa lasituksissa, on mahdollista, että liukeneminen lisääntyy, kun vesi seisoo pitempiä aikoja tiivisteen pinnalla.
Missään olosuhteissa ei asennuksen aikana saa käyttää lisävoitelua.
Varmista toimittajaltasi, että silikoniemulsiolla voideltuja tiivisteitä EI käytetä vinoissa asennuksissa.
Yllä mainittujen järjestelmien lisäksi on joukko toimittajia, jotka voivat toimittaa ei-silikonipohjaisia tiivisteitä, jos sitä heiltä erikseen pyydetään. Tämän palvelun saa Saksan toimistoista, mutta asiasta kannattaa keskustella paikallisen edustajan kanssa. Merkitse tilaukseen "Ei-silikonitiiviste käytettäväksi Pilkington Activ™ -lasin kanssa.”

Alla on luettelo näistä toimittajista sekä heidän puhelinnumeronsa Saksassa.

	Toimittaja 
	Website
	Puhelin

	Aluplast
	www.aluplast.de
	+49 (0) 7243 7742421

	Brügmann
	www.bruegmann.de
	+49 (0) 8245 520

	Gealan
	www.gealan.com
	+49 (0) 9286 774130

	Gutmann
	www.gutmann-aluminium.de
	+49 (0) 9141 992621                     +49 (0) 9194 992622

	Heroal
	www.heroal.de
	+49 (0) 5246 507238

	Hueck/Hartmann
	www.eduard-hueck.de
	+49 (0) 2351 1510

	Klima Flex
	www.klimaflex.de
	+49 (0) 7171-97614-59

	Kömmerling, KBE, Trocal (Profine)
	www.profine-group.com
	+49 (0) 6331 562598

	Raico
	www.raico.de
	+49 (0) 8265-911-0

	Rehau
	www.rehau.com
	+49 (0) 9131 925628

	Reynaers
	www.reynaers.com
	+49 (0) 2043 96400

	Salamander
	www.bruegmann.de
	+49 (0) 8245 520

	Schüco
	www.schueco.de
	+49 (0) 521 783864

	Solarlux
	www.solarlux.com/
	+49 (0) 5402-400-0

	Sykon
	www.sykon.de
	+49 (0) 5223-9818-18

	TS Aluminium
	www.ts-alu.de/
	+49 (0) 4943-9191-1

	Veka
	www.veka.de
	+49 (0) 2526 294690                     +49 (0) 2526 294620

	Wicona
	www.wicona.de
	+49 (0) 731 3984174


4. Sekalaiset


[image: image5]
4.1 Suojakalvot

	Toimittaja
	Tuote
	Testauspvm
	Website
	Puhelin

	Nava Center Oy
	Navaflex 15-1
	1.12.2002
	www.navacenter.com
	Suomi +358 (0)8 443 596

	Nitto
	AP4058RL
	1.12.2002
	www.nittoeurope.com
	Ranska 0297 46 92 00 (MEI)

	Novacel
	4331
	1.3.2005
	www.novacel.fr
	UK +44 (0)1582 583294 

	Shand Higson
	2903
	17.4.2003
	www.shandhigson.co.uk
	UK +44 (0)151 207 5661 

	Spraylat
	Glasstrip UV Resist PC100
	1.12.2004
	www.spraylat.co.uk
	UK +44 (0)1536 408409

	
	Glasstrip 785-3
	1.1.2006
	
	

	White Mango Enterprises
	PAW 55
	1.6.2003
	www.whitemango.com
	UK +44 (0) 20 8861 9486

	Monet on testattu, ja periaatteessa kaikkien kalvojen, joissa on akryylikiinnitysaine, pitäisi olla sopivia.


	4.2 Lyijyt / vinot

	Toimittaja 
	Tuote
	Testauspvm
	Website
	Puhelin

	Regalead
	Natural 9mm Oval  Antique 9mm Oval
	26.2.2003
	www.regalead.co.uk
	UK 0161 946 1164 

	Decra Led
	any lead applied with the adhesives listed below
	1.3.2004
	www.decraled.co.uk
	Puola +48 (0 prefix 55) 235 19 25; UK 0161 368 4491; USA +1 608 742 8386

	
	Premium Lead Strip Adhesive
	1.3.2004
	
	

	
	Alpha Lead Strip Adhesive
	1.3.2004
	
	

	
	Hi-Tac  Lead Strip Adhesive
	1.3.2004
	
	

	Regalead
	RB 334 bevel. Applied by UVTek 410 Visible Light Curing
	26.2.2003
	www.regalead.co.uk
	UK 0161 946 1164 

	
	RB 334 bevel. Applied by UVTek FC 700 UV Curing
	26.2.2003
	
	

	
	RB 334 bevel applied by UVTek 116 UV Curing
	26.2.2003
	
	

	Decra Led
	Permabond
	1.3.2004
	www.decraled.co.uk
	Puola +48 (0 prefix 55) 235 19 25; UK 0161 368 4491; USA +1 608 742 8386

	Remco Chemie
	Remcolin Siebreiniger Screen Print Cleaner
	1.12.2002
	 
	Saksa 062 216 4850


	4.3 Asiantuntijaprosessointi

	Tuotetyyppi 
	Toimittaja
	Yhteyshenkilö
	Website
	Puhelin

	Curved Toughened, Concave & convex, Single & IGU
	Toughglass
	emmanuelb@toughglass.com
	www.toughglass.com
	UK + 44 (0)28 4176 0918; ROI + 353 (0)1 466 2560; Vienti + 353 (0) 86 386
2366

	Sag Bending, toughened
	Novaglaze
	sales@novaglaze.co.uk
	www.novaglaze.co.uk
	UK +44 (0)845-850-2363

	Sag Bending, annealed
	Jean Gobba
	jean.gobba@gobba.com
	www.gobba.com
	Ranska +33 4 74 05 98 00


4.4 Hyväksyttyjen puhdistusaineiden luettelo 

Ajax 3-Fach Aktiv

Ajax Antistatic

Ajax Citrofrisch

Ajax Fete Des Fleurs

Ajax Glass Universal Double Action 

Ajax Glasrein Zitro-Frisch

Ajax Kristall

Ajax Streak Free Professional Glass Cleaner

Ajax Tip-Top

Ajax Window Cleaner

Bohle Glasreiniger BO 5107800

CIF Window Wipes

Cleani Glass Universal

Cosmofen 10 and 20 (with water rinse)

Decra Clean

Denk Mit Glasreiniger

Domol Glasklar

Elite Force 2000 UPVC Cleaner

Elite Force Extra Strength

Ettore Squeegee Off (concentrate)

Fenosol S10 (For PVC)

Frosch Spiritus Glas-Reiniger

Graffiti Wipes (Ritec International)

Gunge Wipes (Ritec International)

HG glazenwasser, HG le lave vitre des Pros

HG window cleaner,  HG Fensterputzer

 Kent Glas Kleen 40-1 Superkonzentrat

Kent Glas Kleen Netoie Vitres


Kent Rotanium Soft Surface Cleaner (article No. 83950)

Kent Surface Cleaner (article No: 83926)

Kristall Fenster

Mr Muscle Window Cleaner

Nationwide Glass Cleaner

Nova Window Cleaner Radora Brillant Fensterglanz 00497531 7 71 36 Contact: Klaus Messmer

Ritec Glass Cleaner

Sidolin-puhdistusaineiden (Henkel) tuote​nimet:

Sidolin 2 Phasen (DE)

Sidolin Streifenfrei Aktivschaum (DE)

Sidolin Streifenfrei Cristal (DE)

Sidolin Streifenfrei Zitrus-Frisch (DE)

Instanet Ruiten / Instanet Ruiten Citron (B, NL)

Clin Windows / Clin Universal (Austria, Eastern Europe)

Bref Vitre / Bref Vitre Citron (F)

Bref Multiuso (IT)

Tenn Crystales e Superficies / Tenn Multiusos (S)

Sonasol Vidros / Sonasol Vidos e Superficies (Pt)

Sidolin Christal

Sidolin Zitrus

Safeway Vecta Window Cleaner

Spontex Glass Wipes

Spray Clean Glass Universal

UVTek Professtional Glass Cleaner


Wilko Window Cleaner

Windowlene Spray (Original)

Windowlene Wipes For Glass and Shiny Surface

Zack Glasreiniger

Würth puhdistusaineet saatavissa:

Winzer Würth Industrial Ltd, Catteshall Lane, Godalming, Surrey, GU7 1NP Tel; 01483 412800Fax; 01483 412805, E-mail; sales@winzerwurth.co.uk
Active glass cleaner 

(No. 890.25)

Ready diluted glass cleaner

(No. 892.332.840)

Cleaner Type 10 

(No. 892.100.10)

Cleaner Type 20 

(No. 892.100.11)



TÄRKEÄ TIEDOTE

Silikoninpoistoaineiden käyttämisen Pilkington Activ™ -lasissa pitäisi olla vain korjaava toimenpide, johon ryhdytään vasta, kun on neuvoteltu Pilkingtonin teknisen neuvonnan kanssa. Näiden aineiden luonteen vuoksi niitä voi käyttää vasta sen jälkeen, kun valmistajan turvallisuusohjeet on luettu. Pilkington ei voi taata käsittelyn tehokkuutta tai sitä vaikutusta, mikä käsittelyllä on päällysteeseen, koska siihen vaikuttavat suuresti Pilkingtonin valvonnan ulkopuoliset seikat, kuten esim. luonto ja laskeuman määrä.

Silikonisieppareiden käyttäminen ei ratkaise ongelmaa, jos alkuperäinen saastumislähde on edelleen olemassa.

Di Aqua Forte Silicone Eater
Radora Brillant Fensterglanz – Slightly Abrasive -Contact: Klaus Messmer + 497531 7 71 36
5. Saatavissa olevat Pilkington Activ™ -tuotteet

5.1 Pilkington Activ™ -tuotteet

Pilkington Activ™ Clear – 4 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm
Pilkington Activ™ Blue – 4 mm, 6 mm, 10 mm
Pilkington Activ Suncool ™ 40/22 – 6 mm, 8 mm, 10 mm

Pilkington Activ Suncool ™ Blue 50/27 – 6 mm, 8 mm, 10 mm
Pilkington Activ Suncool™ 30/17 – 6 mm, 8 mm, 10 mm


Pilkington Activ Suncool ™ Silver 50/30 – 6 mm, 8 mm, 10 mm
Pilkington Activ Suncool ™ 70/35 – 6 mm, 8 mm, 10 mm
Pilkington Activ Suncool ™ 70/40 – 6 mm, 8 mm, 10 mm
Pilkington Activ ( Neutral – 4 mm, 6 mm
Pilkington Activ Optitherm™ S3 - eri paksuuksia ja välikerroksia 6,4 – 12,8
Pilkington Activ Optilam™ - eri paksuuksia ja välikerroksia 8,8 – 12,8
Pilkington Activ Optilam Suncool ™ (pinnoitteet ja paksuudet kuten yllä)
Pilkington Activ Optilam Therm™ S3 - eri paksuuksia ja välikerroksia 8,8 – 12,8
Pilkington Activ Optilam™ Phon - eri paksuuksia ja välikerroksia 8,8 – 12,8

Pilkington Activ Optilam™ K - eri paksuuksia ja välikerroksia 8,8 – 12,8
5.2 Mahdolliset yhdistelmät

On mahdollista yhdistää Pilkington Activ™ -lasi näiden tuotteiden kanssa lisäetujen saavuttamiseksi. Ota yhteyttä eristyslasitoimittajaasi.
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- lasitusteippi





- vinyyli





- vaahto esim. Polypropyl.





- silikonipohj. kumi





- TPE





- EPDM





- standarditiiviste





-pinnoitettu/voideltu tiiviste





- suulakepuristettu profiili





- puu





- metalli





- kaikki kehystyyp.





järjestelmät





Kuivalasitus-





- uPVC





Märkätiiviste-





sovellukset





Asuntojen ikkunat





Commercial





suojakalvo





Käyttö valinnaista. Jos käytetään kalvoa, jäännöskiinnite on puhdistettava pois, ensin kuumalla saippua�vedellä, toiseksi liuotus�pesulla, jos kiinnite on tiukassa, mutta ei koskaan hankaus�aineella tai rätillä.








Puhd.aineet





Koriste-





lyijy





Määrätyt tuotteet on testattu ja sopivat käytettäviksi Pilkington Activ™ -lasin kanssa. Katso hyväksyttyjen tuotteiden luetteloa.








applied bevels





Määrätyt tuotteet on testattu ja sopivat käytettäviksi Pilkington Activ™ -lasin kanssa. Katso hyväksyttyjen tuotteiden luetteloa.








Energianhallinta – lämpö�eristys





Eristyslasit sisältävät:


Pilkington Activ™ ja Pilkington K Glass™ sisälasina


Pilkington Activ™ ja Pilkington Optitherm™ S3 sisälasina


Pilkington Activ Optitherm™ kaksoispinnoitettuna tuotteena








Energianhallinta – auringon�suoja





Kaksoispinnoitetut tuotteet:


Pilkington Activ Suncool™ valikoima


Pilkington Activ ™ Neutral


Pilkington Activ värillisessä lasissa:


Pilkington Activ ™ Blue


Laminoidut tuotteet, joissa käytetään:


Värillisiä PVB-välikerroksia (lämpöjännityslaskelmakohde)


Värillinen lasi laminoituna Pilkington Activ™ -lasiin (kuten yllä)


 


 


 








Turvallisuus





Pilkington Activ™ -lasi voidaan karkaista ja laminoida





Äänieristys





Eristyslasit sisältävät: Pilkington Optilam™ Phon voidaan tehdä Pilkington Activ™ -lasin kanssa





Koriste





Himmennys:


Pilkington Activ™ laminoituna Pilkington Stippolyte™ -lasiin


Väritys:


Pilkington Activ™ laminoituna värill. PVB-välikerrosten kanssa


Värillinen lasi laminoituna Pilkington Activ™ -lasin kanssa





Palonsuoja





Ottakaa yhteyttä tekniseen neuvontaamme








[image: image7.emf]Frame Pilkington Activ  = Wet Glazing Sealant

[image: image8.emf]Frame = Glass Adhesive Pilkington Activ 
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