12

PILKINGTON GLASFAKTA 2009

PILKINGTON GLASFAKTA 2009

Virmeisolering

Den ursprungliga funktionen for fonsterglas var att slédppa in dagsljus och skapa
genomsikt, samtidigt som det gav skydd mot vider och vind. Glasets grundfunk-
tion &r fortfarande densamma, men nu kan vi astadkomma mycket mera i en och
samma kombination. Idag dr mélsdttningen att skapa bésta mdjliga inomhusklimat
till lagsta mojliga energiforbrukning och miljopaverkan. Tack vare avancerad
foradlingsteknik har glaset utvecklats till den kanske viktigaste byggkomponenten
i det hdr arbetet. Kraven pa glaskonstruktionen r helt olika i en byggnad med vir-
medverskott (till exempel kontor) jaimfért med byggnader med virmeunderskott

(till exempel bostéder). Pilkington har rétt 16sning for varje situation.

Energisparglas forbdttrar inomhusklimatet genom att minska kallraset och stral-
ningsdraget. Dessutom reducerar de behovet av uppvarmning och bidrar pé sa
vis bade till en béttre miljo pa vart klot och till ldgre energirdkningar for fastig-
hetsdgaren. Ett energiglas i isolerrutan &r fullt tillrdckligt for normala fonster-
storlekar. Men vill du njuta av storre och hogre fonster krivs det lite mer for att
bli kvitt kallras och stralningsdrag. I det hér kapitlet hittar du glasprodukter som
klarar detta. Aven om du skulle vilja 6ppna upp viggarna fran golv till tak, for att
fa vid utsikt och sldppa in extra mycket vilgérande dagsljus. Pilkingtons energi-

sparglas garanterar komforten!
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Klart floatglas

A
Produktnamn Termiska data Optiska data Ljud-
Produktkod Prestandakod U-virde Yttemp. UV  Dagsljus Solenergi reduktion Vikt
se sid 5 och 9 Typ U/LT/g U, -104+20 T,, LT LR, R, ST g R, R+C,
W/m’K °C % % % index % % dB dB kg/m?
Pilkington Optifloat Clear Enkelglas
3 1 5,8/90/86 58 -1,8 63 9 8 99 84 86 28 24 7,5
4 1 5,8/90/85 5,8 -1,8 59 90 8 99 83 85 29 26 10
5 1 5,8/89/84 5,8 -1,8 56 89 8 98 81 84 30 28 12,5
6 1 5,7/88/82 5,7 -1,4 53 88 8 98 79 82 31 28 15
6,4L 1 5,7/88/79 5,7 -1,4 3 88 8 98 74 79 32 29 15,4
6,8L 1 5,7/88/78 5,7 -1,4 1 88 8 98 73 78 32 29 15,8
8 1 5,7/87/80 5,7 -1,4 49 87 8 97 76 80 32 29 20
8,4L 1 5,7/187/77 5,7 -1,4 3 87 8 97 71 77 33 30 20,4
8,8L 1 5,6/87/76 5,6 -1,4 1 87 8 97 70 76 33 30 20,8
10 1 5,6/87/78 5,6 -1,0 45 87 8 97 73 78 33 30 25
12 1 5,5/85/75 5,5 -0,6 42 8 8 96 68 75 34 32 30
15 1 5,5/83/71 5,5 -0,6 38 83 8 94 63 71 34 32 37,5
19 1 5,3/81/67 53 0,1 35 81 7 92 57 67 34 32 47,5
Klart floatglas
. .. .. . o . . Pilkington Optifloat Cl Dubbel isolerrut:
Floatglas tillverkas av sand, soda och kalksten Det storsta anvindningsomradet dr som bygglas i SR L e Hbbetisoteria
3 . . . . 4-12-4 2 2,9/81/76 259 9,1 44 81 IS 97 70 76 29 25 20
Vart floatglas, som med smaé tillsatser av dolomit och filtspat. Till- fonster, dorrar, fasader och tak dir glastjockleken ’
ar fri an di i . . . . 4-16-4 2 2,7/81/76 2,7 9,9 44 81 15 97 70 76 29 25 20
dr fritt fran distorsion verkningen sker i en kontinuerlig process dér det normalt dr mellan 3 och 12 mm. ’
i 4-10Kr-4 2 2,6/81/76 2,6 10,3 44 81 15 97 70 76 29 25 20
och har klar genomsikt, smilta glaset flyter ut pa ett bad av smélt tenn. ’
ilki . . o - 4-12Ar-4 2 2,7/81/76 257 9,9 44 81 IS 97 70 76 29 25 20
heter Pilkington Glassmaltan formas till ett glasband som kyls ned Floatglas &r stommen i en lang rad forddlade g ’
i . . . . o . . 4-16Ar-4 2 2,6/81/76 2,6 10,3 44 81 15 97 70 76 29 25 20
Optifloat Clear. Det och skirs upp i ldmpliga format, se illustration pa glasprodukter dér egenskaperna anpassats till krav g ’
i i . . . . . . 6-16Ar-4 2 2,6/80/73 2,6 10,3 41 80 14 97 67 73 32 28 25
bildar stommen i en sidan 68. pa till exempel béttre virmeisolering, solskydd, g ’
lang rad foradlade brandskydd, udreduktion, dkad sikerhet och 6-16Ar-6 2 2,6/1972 2,6 10,3 38 79 14 9 64 T2 31 27 30
. . 6-16Ar-6,4L 2 2,6/78/71 2,6 10,3 2 78 14 96 60 71 33 28 30
glasprodukter. Floatglaset ér transparent, har jamn tjocklek skydd mot sak- och personskador, sjdlvrengéring g ’
. . . 8-16Ar-4 2 2,6/79/70 2,6 10,3 38 79 14 96 64 70 37 32 30
och blanka eldpolerade ytor. Glaset ar fritt samt fasadbekldadnad och dekoration. g ’
fran distorsion och idealiskt nir det kravs klar 8-16Ar-6,4L 2 2,6/77/68 26 103 2 74 93 58 68 38 33 33
genomsikt. Det tillverkas i format upp till Floatglas kan beldggas, hirdas, lamineras, bdjas,
. o . .. . . Pilkington Optifloat Cl Treglas isolerrut
3210 x 6000 mm och tjocklekar fran 0,4 till bléstras, screentryckas, dekormalas och forsilvras i e
L . 4-12-4-12-4 3 1,9/74/68 1,9 12,9 35 74 20 96 60 68 31 26 30
19 mm och ingar i en rad produkter som fonster, (speglar). ’
mébler. fordon. vitvaror. bildskirmar och annan 4-9Kr-4-9Kr-4 3 1,7/74/68 1,7 13,6 35 74 20 96 60 68 31 26 30
elektroilisk utrt’lstning ’ 4-12Ar-4-12Ar-4 3 1,8/74/68 1,8 13,3 35 74 20 96 60 68 31 26 30
) 4-16Ar-4-16Ar-4 3 1,7/74/68 1,7 13,6 35 74 20 96 60 68 31 26 30
Stérre delen av UV-stralningen 4-12Ar-4-12Ar-8 4L 3 1,7/72/67 1,7 13,6 2 72 20 94 52 67 36 30 40
absorberas i vanligt floatglas. . . 6-12Ar-4-12Ar-4 3 1,8/73/65 1,8 13,3 33 73 20 95 57 65 35 29 35
Men den lilla mdngd som tranger Solenergitransmission, %
igenom kan bidra tll blckning 100 e Degsis 6-12Ar-4-12Ar-6 4L 3 L7764 17 136 2 71 20 95 52 64 36 30 40
och aldring av inredningsdetaljer. o 6-12Ar-6-12Ar-6 3 1,7/70/63 1,7 13,6 29 70 19 94 52 63 34 28 45
. 80 - ilkington
Sf]‘;"; ff‘ la;“m"ra %a\sff “1"?‘1 Optifloat 8-12Ar-4-12Ar-4 3 1,8/72/63 1,8 133 31 7219 94 55 63 35 29 40
-Tol1€ reduceras -1nstral-
ningen betydligt. 60 - Clear
Pilkington Pilki Optifloat Cl Kopplad
40 — Optilam Glasets tjocklekstolerans och vikt P e TR T
Glastiocklek  Tjocklekstolerans  Vikt 4+40+4 1+1  2,8/81/76 28 95 4 81 15 97 70 76 36 30 20
205 4+30+4-12Ar-4 1+2  1,7/74/68 1,7 13,6 35 74 20 9% 60 68 37 31 30
2
. o oo N ;‘;"g . 6+30+4-12Ar-4 142 1,8/73/65 18 133 33 73 20 9 57 65 39 35 35
T T > >
300 340 380 5 mm +0,2 mm 12,5 kg/m? 6+30+4-12Ar-6,4L 1+2  1,7/71/64 1,7 13,6 2 71 20 95 52 64 40 36 40
Véglingd, nm 6 mm +0,2 mm 15,0 kg/m?
8 mm +0,3 mm 20,0 kg/m?
10 mm +0,3 mm 25,0 kg/m?
12 mm +0,3 mm 30,0 kg/m?
15 mm +0,5 mm 37,5 kg/m? ) ) . )
19 mm +1.0 mm 47,5 kg/m? Forklaringar till tabellrubrikerna finns pa sid 10-11
Ytterligare data och prestanda for andra produktkombinationer finner du i Pilkington Spectrum
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Pilkington erbjuder

tre typer av energispar-
glas for att tillgodose
olika prioriteringar av
isoleringsformaga, ljus-

transmittans, solenergi-

transmittans och placering

i olika konstruktioner,
dven som enkelglas

i kopplade fonster.

Energisparglas

Pilkingtons energisparglas bestér av klart float-
glas som belagts med ett selektivt skikt som bade
sldpper igenom kortvagig solenergi och reflekterar

langvagig rumsvirme.

Vi erbjuder tre olika typer av beldggning — en

”hard” och tvd “mjuka”.

Klart floatglas

Foto Hans Eek

sarskilt vardefullt vid renovering av kulturmérkta
hus. Det hér glaset sldpper in mest solenergi av

véra energisparglas.

Pilkington Optitherm S3

Beldggningen laggs pa klart floatglas i en separat
tillverkningsprocess. Den selektiva beldggningen
pa Pilkington Optitherm S3 &r helt transparent
och detta energisparglas &dr déarfor nést intill lika

fargneutralt och klart som vanligt glas.

Pilkington Optitherm S3 sldpper in néstan lika
mycket dagsljus som klart floatglas. Jamfort med
K Glass isolerar det béttre och har har hogre

ljustransmission men sldpper in mindre solenergi.

Nér glaset ska monteras i en isolerruta &r valet

lite mer komplicerat. De maximala vdrdena for
isoleringsformaga (lagt U-vérde), ljustransmission
och solenergitransmission kan inte utnyttjas fullt

ut i en och samma glasruta.

I Pilkington K Glass prioriteras solenergitransmis-
sionen for de fall ddr du vill utnyttja gratisenergin

fran solen maximalt.

Pilkington Optitherm S3 viljer du nér U-vérdet
ar avgorande (for att fa bra inomhusklimat och hog
energibesparing) samtidigt som du vill fa in mesta
mdjliga dagsljus. Pilkington Optitherm S1 viljer

du nér lagsta mojliga U-virde dr avgdrande.

Kombinationer med andra glas

Energisparglas kan med fordel kombineras med
Pilkington Activ sjdlvrengérande glas samt med
savil solskyddsglas som olika sékerhetsglas, ljud-

reducerande glas och monstrade glas.

Placeringen i en isolerruta

Glas med “mjuk” beldggning ska alltid monteras
med skiktsidan in mot isolerrutans mellanrum for
att skydda skiktet.

Isolerrutans U-virde och dagsljustransmission
péaverkas inte av om energisparglaset monteras
ytterst eller innerst, diremot paverkas solenergi-
transmissionen. Vill du ha in sa mycket solenergi
som mojligt placerar du energisparglaset innerst,
vilket dr vanligast. Vill du ha en viss solskydds-
effekt monterar du det ytterst, vilket minskar
solenergiflddet genom rutan med nagra procent.

I exempelvis glastak och glasgardar placerar man

ofta energisparglaset ytterst. Som innerglas anvén-

der man ldmpligen ett laminerat vanligt klarglas.
Endast Pilkington Optitherm S3 kan placeras
ohérdat mitt i en treglasruta, Gvriga energisparglas

absorberar mer solenergi dn vanligt glas. Den inne-

slutna gasen i isolerrutan formar inte kyla glaset sa Pilkingtons
det kan uppsta termiska sprickor. Energisparglas
gor det mojligt
Hiérdning och laminering att Oppna upp
Pilkington K Glass med “hérd” beldggning kan viggar och tak

hanteras som vanligt glas, det vill sdga hérdas, el o Tnsiar

lamineras och bdjas. Laminering och hérdning av och glaspartier

de flesta energisparglas med “mjuk” beldggning utan att gora avkall

madste goras innan beldggningen laggs pa. pa komfort och

energihushallning.
Skétsel och underhall

Det ér viktigt att ytan med det selektiva skiktet
alltid halls torr och ren. Fukt och smuts forsamrar
emissiviteten, dvs nedsitter den viarmeisolerande
formagan betydligt. Det &r bla darfor energispar-
glas ger bist effekt ndr de monteras med skiktet

vént in i en sluten spalt.

Emissionsfaktor .
U-varde

Virmegenomgangskoef-
ficienten, eller U-vérdet,

Emissionsfaktorn (€) anger hur stor del av virmen
i glasytan som strélar ut vid en viss temperatur.
Ett obelagt glas med &= 0,837 stralar 84 % av beskriver hur god ISOIermg__en
byggnadsdel har. Enheten ar
W/m?K (Watt per kvadratme-

ter och grad Kelvin). Ju bittre

det teoretiskt mdjliga, medan ett belagt glas med

€ = 0,03 endast stralar ut 3 %. En storre del av
. R . . isolering desto lagre U-virde.
vérmen stannar alltsd kvar i glaset och gor det

varmare. Glas med € < 0,20 klassas som lagemis- U-virdet pé en glasruta kan
matas pa olika sétt som mitt-

sionsglas (de kallas ofta energisparglas). Vi redo- : o
punktvirde Ug eller inklusive

visar korrigerad emissivitet enligt SS-EN 12898. randzoner. Se till att du jamfor
U-virden enligt samma mét-

. . oL ) metod. CE-mérkningen siker-
Aven om man kunde sidnka emissiviteten till 0,0 stiller detta.
kan U-vérdet i en tvaglasruta aldrig bli lagre &n

0,9. For att komma ldgre méste man ga dver till en

treglasruta vars absolut ldgsta U-virde ar 0,4.

@ Hard eller mjuk beldggning

Datablad K Glass ~ Pilkington K Glass
Datablad Optitherm S1
Datablad Optitherm S3

Pilkington Optitherm S1

Det hér glaset har en héard beldggning som ldggs Haér har vi prioriterat absolut lagsta U-vérde

Hér kan du se hur U-virde, ljustransmission och solenergitransmission prioriteras lite olika i véra energisparglas. Jimforelserna gors i en treglas isoler-
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pa glaset direkt i floatprocessen. Skiktet ar farg-
neutralt och Pilkington K Glass ser darfor ndstan
ut som vanligt klarglas i genomsikt. Tack vare det
slitstarka skiktet kan den hér produkten hanteras
som vanligt glas och anvindas som enkelt energi-
sparglas, dvs utan att nddvandigtvis monteras i en

isolerruta.

Du kan alltsa tilldggsisolera éldre, kopplade
fonster genom att byta ut ett av glasen, eller i en
separat bage ldgga till ett glas Pilkington K Glass.

Du kan dven sétta det i sprojsade bagar, vilket ar

och glaset stanger ddrmed ute mera dagsljus och

solenergi 4n ndgot av de andra energiglasen.

Eftersom beldggningen i bade S1 och S3 &r
”mjuk” kan den skadas vid ovarsam hantering,
varfor glasen alltid ska monteras i en isolerruta

med skiktet vint mot mellanrummet.

Vilket energisparglas ska du vilja?
Valet dr helt beroende pa vad du prioriterar i det
aktuella fallet. Maste glaset monteras som enkel-

glas dr valet litt — Pilkington K Glass.

PILKINGTON GLASFAKTA 2009

ruta med ett energiglas (4-16Ar-4-16Ar-4) dir det enda som skiljer rutorna ét ér innerglasen som darfor far ge namn at de fyra alternativa isolerrutorna

i diagrammen. Vi redovisar dessutom emissionsfaktorn for de olika glasen.

2,0 U-virde, W/m’K 100 Ljustransmission 100 Solenergitransmission 1,00 Emissionsfaktor
(LT), % g % (€]
ilkington Optifloat Clear i X Pilkington Optifloat Clear
Pilkington Optifloat Clear 0,80
75 ilki ' 75
e Pilkington Optifloat Clear
Pilkington K Glass L
il tom T - Pilkington K Glass 0.60
i ilkington Optitherm ’
o Ll ety geom LS (Bl “ “ Pilkington Optitherm S3

Pilkington Optitherm S3
Pilkington Optitherm S1

PILKINGTON GLASFAKTA 2009

Pilkington Optitherm S1 0.40

21
0.20 Pilkington K Glass

Pilkington Optitherm S3
Pilkington Optitherm S1
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Energisparglas
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Produktnamn Termiska data Optiska data Ljud-
Produktkod Prestandakod U-virde Yttemp. UV  Dagsljus Solenergi reduktion Vikt
sesid5+9 Typ  U/LT/g U, 10420 T,, LT LR, R, ST g R, R+C,
W/m’K °C % % % index % % dB dB kg/m?
Pilkington K Glass €=0,17 Tj: 3, 4, och 6 mm
K4 1 5,8/82/76 58 -8 45 8 12 99 71 76 29 26 10
4+40+K 4 1+1 1,8/75/72 1.8 133 34 75 18 99 60 72 36 30 20
4+404K6.4L 1+ 1L,8/73/71 1,8 133 2 73 17 98 55 71 38 32 25
4+40+K6,8Lp 141 1L,8/73/71 18 33 0 73 17 98 55 71 39 34 26
4-10Kr-K4 3 1,5/75/72 15 144 34 75 18 99 60 72 29 25 20
4-12Ar-K4 5 1,6/75/72 1,6 140 34 75 18 99 60 72 29 25 20
4-16Ar-K4 9 1,5/75/72 15 144 34 75 18 99 60 72 29 25 20
6-16Ar-K6,4L 3 1,5/72/68 15 144 2 72 17 98 53 68 33 28 30
4-12Ar-4-12Ar-K4 3 1,2/68/64 1,2 155 27 68 22 97 52 64 31 26 30
4-16Ar-4-16Ar-K4 3 1,1/68/64 1.1 150 27 68 22 97 52 64 31 26 30
Goda skil att vilja treglaskonstrukti
oda skl att vaja treglaskonstruitioner 4K-16Ar-4-16Ar-K4 5 0,9/63/58 09 166 21 63 23 98 46 58 31 26 30
I tabellerna kan skillnaden i1 U-véirde mellan tva- .
U-virde
h 1 lativt liten. Da bo ank:
och treglasrutor vara relativt liten. D4 bor du ténka 16 Pilkington Optitherm S3 £=0,037 Tj: 4, 6, 8 och 10 mm
4 att U-virdet i en isolerruta beriknas enligt stan- \
pa att L-vardet 1 en 1solerruta beraknas enfigt stan 1.4 4-10Kr-S(3)4 5 1,0/80/61 10 163 26 8 13 97 54 6 29 25 20
dardi ds trar for ett betydligt mild: \
ardiserade parametrat for ¢t betydligt miidare - \ 4-12Ar-S(3)4 2 1,3/80/61 1,3 151 26 8 13 97 54 61 29 25 20
klimat an i Norden. ’ o
tmatan 1 orden i \ 4-16Ar-S(3)4 Z 1,1/80/61 1,1 150 26 8 13 97 54 61 29 25 20
\%on\ 6-16A-S(3)6,4L 7 1,1/77/59 1.1 150 2 77 12 9 47 59 33 28 30
I praktiken forsa -vardet ndr t t 0,8
praktiken forsdmras U-virdet ndr temperaturen \ AN 4-12Ar-4-12Ar-S(3)4 3 1,0/72/55 1,0 163 21 72 19 9 47 55 31 26 30
junk h vinden okar, framfor allt 1 tvagl tor. —
sjunicer o¢h vinden okar, framior alit 1 tvaglastutor 0.6 rvpto] 1 4-16Ar-4-16Ar-S(3)4 3 0,9/72/55 0,9 166 21 T2 19 9 47 55 31 26 30
I treglasrutor dr forsimringen marginell och de ar
& & & 0.4 4-9Ar-4-15A1-S(3)4 3 0,9/72/55 0,9 166 21 72 18 96 47 55 31 26 30
darfor ett sarskilt b: 11 i d kallt och
artor ett sarsiiit bra val 1 regronermed katit oc 6 9 12 15 18 21 4 4-16Ar-4-16Ar-S(3)6,4L 3 0,9/71/55 009 166 1 71 19 95 43 55 35 29 35
blasigt klimat. Spaltbredd, mm
6S(3)-12Ar-4-12Ar-S(3)4 3 0,7/71/49 0,7 17,4 12 71 18 95 41 49 35 29 35
E:‘fiig‘;;?vvl‘;fn”fyvlfﬁ; ;‘:{:’3;": ?’:;:Er;dder 4-12Ar-SGM-12A-S3M 3 0,7/71/52 07 174 13 71 17 9% 4 52 31 26 30
Vilj ritt spaltbredd och fyllnin :
1 P ylining Kurvorna giller en treglas isolerruta i 4 mm glas med 4-16Ar-SR)4-16A-S3) 3 0,6/71/52 0,6 17,8 3 7 17 9% 4 5 31 26 30
U-virdet i en isolerruta varierar med avstandet tv4 stycken Pilkington Optitherm S3. 4+30+4-16Ar-S(3)4 142 0,9/72/55 0,9 16,6 200 72 19 96 47 55 37 31 30
mellan glasen och valet av ddelgas eller luft.
I en tregl t as basta U-virdet vid
en treglasruta uppnds basta U-vdrdet vid en Pilkington Optitherm S1 £=0,013 Tj: 4 och 6 mm
Itbredd pa 19-20 di .V -
spatibrecd pa mm (se diagram). Var upp e eriforbrakinaen 6 att £ e 4-10Kr-S(1)4 Z 1,0/70/48 1,0 163 29 70 21 9 42 48 29 25 20
ark 4 att belastni 4 fi ok d nergiforbrukningen for att forse ett glas me
marksam pa att belastingen pa fogen okar me | £ X ;g o £ il 4-12Ar-S(1)4 2 1,2/70/48 1,2 155 29 70 21 96 42 48 29 25 20
Itbredden. I en tvaglasrut &s bist agemmissionsbeldggning ar 1 de flesta fall bara
spatibredden. & en vaglastufa upphas basta & el v d &8 'bg . . 4-16Ar-S(1)4 2 1,0/70/48 10 163 29 70 21 9 42 48 29 25 20
U-virdet vid 15-16 mm. en tiondel av den energibesparing som energispar-
v e CRETgibespating 5o BisD 6-16A-S(1)6,4L 2 1,0/68/46 10 163 2 68 21 95 38 46 33 28 30
glaset ger i fastigheten redan forsta aret. Darefter
. ; N bk X 4-12Ar-4-12Ar-S(1)4 3 1,0/64/45 1,0 163 24 64 26 95 38 45 31 26 30
Minskad koldioxidbelastni ortsatter det att minska energiforbrukningen oc
Inskad koldioxicbelastning it ookt koldoxidbel g dg 1 4-16Ar-4-16Ar-S(1)4 3 0,8/64/45 08 170 24 64 26 95 38 45 31 26 30
Om du star i valet att valj t d eller ut drmed ocksa koldioxidbelastningen under glasets
m du start vaiet att vaya en ruta med efier utan ela fvslined 8 g 4-16Ar-4-16Ar-S(1)6,4L 3 0,8/63/45 0,8 170 2 63 25 94 35 45 35 29 35
energisparglas bor du tinka pa foljande: ela livslangd.
gisparg u paioy & 4S(1)-16Ar-4-16Ar-S(1}4 3 0,5/56/36 05 181 18 56 31 95 30 36 31 26 30
4+30+4-16Ar-S(1)4 142 0,8/64/45 0,8 170 24 64 26 95 38 45 37 31 30
. . . Pilkington K Glass och Optitherm S3
o
Exempel pd hur du beskriver ditt val av glaskonstruktion 4K+30+4-16Ar-S(3)4 142 0,7/67/51 0,7 17,4 16 67 20 97 4 51 37 31 30
4 mm Pilkington Treglas isolerruta med energisparglas. Du kan dven beskriva konstruktionen i klartext. Utifrdn och in:
Optifloat Clear Pilkington Optifloat Clear (klart floatglas)
Det kortaste sittet att beskriva ditt val av glaskonstruktion En treglas isolerruta 4-16-4-16-4
16 i g a-lt med [ dr att anvdnda var produktkod: Ytterst 4 mm Pilkington Optifloat Clear 4 1 5,8/90/85 58 -1.8 59 % 8 99 83 85 29 26 10
argonfylining B 16 mm spalt med argonfyllning 4-16Ar-4 2 2,6/81/76 2,6 10,3 44 81 15 97 70 76 29 25 20
v . I mitten 4 mm Pilkington Optitherm S3
4mm Pilkington Pilkington Insulight Koo g gz T 4-12Ar-4-12Ar-4 3 1,8/74/68 18 133 35 74 20 9 60 68 31 26 30
Optitherm S3 I 4-16 Ar-S(3)4_ 16 Ar-S(3 )4 Innerst 4 mm Pilkington Optitherm S3
g Prestanda U/LT/g = 0,6/71/52. Forklaringar till tabellrubrikerna finns pa sid 10-11

Ljudreduktion R, (C; C) =31 dB (-1;-5)
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Ytterligare data och prestanda for andra produktkombinationer finner du i Pilkington Spectrum
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