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1. Planowana data wejścia w życie aktualizacji: data zatwierdzenia Karty aktualizacji nr 1/2023 

IRiESD przez Zarząd Pilkington Polska Sp. z o.o.. 

2. Przedmiot i przyczyna aktualizacji IRiESD  

Przedstawione w niniejszej Karcie Aktualizacji zmiany zapisów IRiESD wynikają z:  

1) ustawy z dnia 20 maja 2021 r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz niektórych innych 

ustaw (Dz.U. 2021 poz. 1093 z późn. zm.), 

2) ustawy z dnia 23 lipca 2021 r. o zmianie ustawy o rynku mocy oraz niektórych innych ustaw 

(Dz.U. z 2021 r. poz. 1505),  

3) ustawy z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ostawy o odnawialnych źródłach energii oraz 

niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r. poz. 1873),  

4) ustawy z dnia 2 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych 

oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r. poz. 2269), 

5) ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz.U. z 2022 r. poz. 1 z późn. zm.) 

6) rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 21 października 2021 r. w sprawie rejestru 

magazynów energii elektrycznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2010), 

7) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 listopada 2021 r. w sprawie szczegółowych zasad 

i trybu wprowadzania ograniczeń w sprzedaży paliw stałych oraz w dostarczaniu i poborze 

energii elektrycznej lub ciepła (Dz.U. z 2021 r. poz. 2209), 

8) rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie wymagań 

technicznych, warunków przyłączania oraz współpracy mikroinstalacji z systemem 

elektroenergetycznym (Dz.U. z 2021 r. poz. 2343) 

oraz korekt redakcyjnych w tym m.in. aktualizacji numeracji publikatorów aktów prawnych. 

3. Zakres zmian IRiESD  

Lp. Rozdział IRiESD Zestawienie zmian 

1. I. KORZYSTANIE Z SYSTEMU 

ELEKTROENERGETYCZNEGO 

Zmianie ulegają punkty: 

I.1.8., I.1.20, I.1.22., I.3.2. 

Dodano nowe punkty: 

I.4.5., I.4.6., I.4.7., I.4.8., I.5. 

2. II. PRZYŁĄCZANIE ORAZ PLANOWANIE 

ROZWOJU SIECI DYSTRYBUCYJNEJ 

OSD 

Zmianie ulegają punkty: 

II.1.2., II.1.20., II.3.2.9. 

3. IV. BEZPIECZEŃSTWO FUNKCJONOWANIA 

SYSTEMU 

ELEKTROENERGETYCZNEGO 

Zmianie ulegają punkty: 

IV.3.1.1., IV.3.2., IV.3.3.3., IV.3.4.3. 

4. V. WSPÓŁPRACA OSD Z INNYMI 

OPERATORAMI I PRZEKAZYWANIE 

INFORMACJI POMIĘDZY 

OPERATORAMI ORAZ OPERATORAMI 

A UŻYTKOWNIKAMI SYSTEMU 

Zmianie ulega punkt: 

V.7. 

5. A. POSTANOWIENIA WSTĘPNE Zmianie ulegają punkty: 

A.2.1., A.3.6., A.7.2., A.8.2. 
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Usunięto punkty: 

A.3.14., A.11. 

6. D. PROCEDURA ZMIANY SPRZEDAWCY 

ORAZ ZASADY UDZIELANIA 

INFORMACJI I OBSŁUGI ODBIORCÓW 

Zmianie ulegają punkty: 

D.3.6. 

7. G. ZASADY WYZNACZANIA, 

PRZYDZIELANIA I WERYFIKACJI 

STANDARDOWYCH PROFILI ZUŻYCIA 

Zmianie ulegają punkty: 

G., G.1. 

8. SŁOWNIK SKRÓTÓW I DEFINICJI  

pkt 1. Oznaczenia skrótów 

Dodano nowe skróty: 

„LZO”, „Prosument zbiorowy” 

Usunięto skróty: 

„CSWI”, „DUŁ” 

9. SŁOWNIK SKRÓTÓW I DEFINICJI 

pkt 2. Pojęcia i definicje 

Zmieniono definicje: 

„Licznik zdalnego odczytu”, „Magazyn energii 

elektrycznej”, „Mała instalacja”, „Odbiorca 

końcowy”, „Przedsiębiorstwo energetyczne”, 

„Punkt poboru energii”, „Układ pomiarowo-

rozliczeniowy”.. 

Dodano definicje: 

„Dane pomiarowe”, „Licznika 

konwencjonalny”, „Licznik/Licznik energii 

elektrycznej”, „Magazynowanie energii 

elektrycznej”, „Moc zainstalowana elektryczna 

instalacji odnawialnego źródła energii”, 

„Obiekt”, „Odbiorca wrażliwy energii 

elektrycznej”, „”Prosument zbiorowy energii 

odnawialnej”, „Punkt pomiarowy”, „Statyzm”, 

„System informacyjny”, „System zdalnego 

odczytu”, „Tryb LFSM-O”, „Tryb LFSM-U”, 

„Zagregowane dane pomiarowe”. 

Usunięto definicję: 

„Dostawca usług ładowania”. 

 

4. Nowe brzmienie zapisów IRiESD:  

1) W punkcie I.1.8. dodaje się podpunkt 16) w brzmieniu:  

„16) prowadzenie rejestru magazynów energii elektrycznej przyłączonych do jego sieci, 

stanowiących jej część lub wchodzących w skład jednostki wytwórczej lub instalacji odbiorcy 

końcowego przyłączonej do jego sieci.” 

2) Punkt I.1.20. otrzymuje brzmienie: 

„Okres przewidziany na konsultacje nie może być krótszy niż miesiąc od dnia opublikowania 

projektu nowej IRiESD albo projektu Karty aktualizacji.” 

3) Punkt I.1.22. otrzymuje nowe brzmienie:  

„IRiESD albo Kartę aktualizacji oraz Raport z procesu konsultacji, zawierający zestawienie 

otrzymanych uwag oraz informacje o sposobie ich uwzględnienia, OSD publikuje na swojej stronie 

internetowej 
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Zatwierdzoną przez wewnętrzne organy OSD IRiESD albo Kartę aktualizacji wraz z tekstem 

ujednoliconym IRiESD, a także informację o dacie wejścia w życie wprowadzanych zmian IRESD, 

OSD publikuje na swojej stronie internetowej oraz udostępnia do publicznego wglądu w swojej 

siedzibie”. 

4) W punkcie I.3.2. podpunkt g) otrzymuje brzmienie: 

„g) opracowuje, aktualizuje i udostępnia odbiorcom oraz ich sprzedawcom ich standardowe profile 

zużycia (dopuszcza się w uzasadnionych przypadkach korzystanie ze standardowych profili OSDp 

jeżeli OSD nie ma możliwości przy dochowaniu należytej staranności z uwagi na brak odpowiedniej 

ilości danych porównawczych samodzielnie opracować standardowe profile) ”. 

5) Dodaje się nowe punkty I.4.5., I.4.6., I.4.7. oraz I.4.8. o treści::  

„I.4.5. Odbiorca końcowy przyłączony do sieci o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 kV 

oraz odbiorca końcowy i wytwórca energii elektrycznej należący do spółdzielni energetycznej 

w rozumieniu art. 2 pkt 33a Ustawy OZE, mogą wystąpić z wnioskiem do OSD o:  

1) zainstalowanie licznika zdalnego odczytu,  

2) umożliwienie komunikacji licznika zdalnego odczytu z urządzeniami tego odbiorcy, o ile 

spełniają one wymagania określone w Ustawie i przepisach wydanych na jej podstawie,  

3) wyposażenie punktu ładowania w rozumieniu art. 2 pkt 17 ustawy o elektromobilności 

należącego do odbiorcy końcowego w licznik zdalnego odczytu w instalacji tego odbiorcy. 

I.4.6. W przypadku otrzymania wniosku, o którym mowa w pkt. I.4.5. OSD: 

1) zainstaluje licznik zdalnego odczytu w terminie 4 miesięcy od dnia wystąpienia o to odbiorcy 

końcowego, 

2) umożliwi komunikację licznika zdalnego odczytu z urządzeniami odbiorcy końcowego, 

w terminie 2 miesięcy od dnia wystąpienia o to tego odbiorcy, o ile spełniają one wymagania 

określone w Ustawie oraz przepisach wydanych na jej podstawie, 

3) wyposaży punkt ładowania w rozumieniu art. 2 pkt 17 ustawy o elektromobilności należący do 

odbiorcy końcowego, w licznik zdalnego odczytu w terminie miesiąca od dnia wystąpienia o to 

tego odbiorcy. 

 I.4.7. OSD, w danym roku kalendarzowym zainstaluje na wniosek odbiorcy końcowego 

przyłączonego do sieci o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 kV, liczniki zdalnego odczytu, 

w nie więcej niż 0,1% punktów poboru energii u odbiorców końcowych, przyłączonych do sieci 

OSD. Przepisu nie stosuje się do odbiorcy końcowego i wytwórcy energii elektrycznej należącego 

do spółdzielni energetycznej w rozumieniu art. 2 pkt 33a Ustawy OZE. 

I.4.8. Odbiorca końcowy ponosi koszty zainstalowania i uruchomienia licznika zdalnego odczytu na 

wniosek, o którym mowa w pkt. I.4.5. ppkt 1) i 3). OSD publikuje na swojej stronie internetowej 

informację o możliwości instalacji licznika zdalnego odczytu zgodnie z pkt. I.4.5. i uśredniony 

łączny koszt instalacji i uruchomienia licznika zdalnego odczytu.” 

6) Dodaje się nowy punkt I.5.:  

„I.5. Rejestr magazynów energii elektrycznej 

I.5.1. OSD prowadzi, w postaci elektronicznej, rejestr magazynów energii elektrycznej: 

1) przyłączonych do sieci dystrybucyjnej OSD, 
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2) stanowiących część sieci dystrybucyjnej OSD, 

3) wchodzących w skład jednostki wytwórczej lub instalacji odbiorcy końcowego przyłączonej do 

sieci dystrybucyjnej OSD. 

Rejestr magazynów energii elektrycznej jest prowadzony zgodnie ze wzorem określonym 

w rozporządzeniu Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 21 października 2021 r. w sprawie rejestru 

magazynów energii elektrycznej (Dz.U. z 2021 r. poz. 2010). 

I.5.2. Wpisowi do rejestru, o którym mowa w pkt I.5.1., podlegają magazyny energii elektrycznej 

o łącznej mocy zainstalowanej większej niż 50 kW. 

I.5.3. OSD wpisuje magazyn energii elektrycznej do rejestru, o którym mowa w pkt I.5.1., 

w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia oddania tego magazynu do eksploatacji lub otrzymania 

informacji, o której mowa w pkt I.5.4. 

W przypadku gdy właściwym do dokonania wpisu do rejestru, o którym mowa w pkt I.5.1., poza 

OSD jest także inny operator systemu elektroenergetycznego, wpisu do rejestru dokonuje operator 

systemu dystrybucyjnego wskazany przez posiadacza magazynu energii elektrycznej. 

I.5.4. W przypadku gdy magazyn energii elektrycznej wchodzi w skład jednostki wytwórczej lub 

instalacji odbiorcy końcowego przyłączonej do sieci OSD, posiadacz tego magazynu przekazuje 

OSD informację, zgodnie z wzorem i zakresem określonym w przepisach wydanych na podstawie 

Ustawy, w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia oddania tego magazynu do eksploatacji. 

I.5.5. Rejestr, o którym mowa w pkt I.5.1., jest jawny i udostępniany przez OSD na stronie 

internetowej, z wyłączeniem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, które zastrzegł 

posiadacz magazynu energii elektrycznej, lub podlegających ochronie danych osobowych. 

I.5.6. Posiadacz magazynu energii elektrycznej powiadamia OSD o wszelkiej zmianie danych 

określonych w rozporządzeniu, o którym mowa w pkt I.5.1., w terminie 14 dni kalendarzowych od 

dnia zmiany tych danych. OSD aktualizuje dane w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia 

otrzymania powiadomienia.”  

7) Punkt II.1.2. otrzymuje następujące brzmienie:  

„II.1.2. Procedura przyłączenia do sieci dystrybucyjnej OSD, z wyłączeniem mikroinstalacji 

przyłączanych na podstawie zgłoszenia, obejmuje:  

1) pozyskanie przez podmiot od OSD, wzoru wniosku o określenie warunków przyłączenia lub 

wzoru wniosku o określenie warunków przyłączania mikroinstalacji (dalej „wniosek dla 

mikroinstalacji”),  

2) złożenie przez podmiot u OSD, wniosku o określenie warunków przyłączenia wraz 

z wymaganymi załącznikami, zgodnego ze wzorem określonym przez OSD. Wniosek składa się 

w formie pisemnej, dokumentowej lub elektronicznej. Wnioski w formie elektronicznej mogą 

być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym ePUAP,  

3) w przypadku wniosku dla mikroinstalacji, sporządza się go na piśmie utrwalonym w postaci 

elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo 

podpisem osobistym, albo w postaci papierowej opatrzonej podpisem własnoręcznym i składa 

się: 

a) z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy 

z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344), 
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w tym elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu art. 3 pkt 17 ustawy z dnia 17 lutego 

2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. 

z 2021 r. poz. 2070) lub publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego na 

adres do doręczeń elektronicznych wpisany do bazy adresów elektronicznych, o której mowa 

w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych (Dz. U. 

z 2020r. poz. 2320 z późn. zm.), lub publicznej usługi hybrydowej w rozumieniu art. 2 pkt 7 

tej ustawy – w przypadku wniosku dla mikroinstalacji sporządzonego na piśmie utrwalonym 

w postaci elektronicznej o ile OSD wprowadził tego typu rozwiązania albo, 

b) za pośrednictwem operatora wyznaczonego w rozumieniu art. 3 pkt 13 ustawy z dnia 

23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1041 z późn. zm.) lub placówki 

pocztowej operatora świadczącego pocztowe usługi powszechne w innym państwie 

członkowskim Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej, państwie członkowskim 

Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim 

Obszarze Gospodarczym, lub osobiście w siedzibie OSD – w przypadku wniosku dla 

mikroinstalacji sporządzonego na piśmie utrwalonym w postaci papierowej.  

Wniosek dla mikroinstalacji rozpatruje się w postaci elektronicznej, w przypadku gdy 

wniosek ten został złożony w sposób określony w ppkt a) lub gdy wniosek ten został złożony 

w sposób określony w ppkt b) i składający wniosek wyraził zgodę na prowadzenie sprawy 

w postaci elektronicznej, 

4) w przypadku podmiotów ubiegających się o przyłączenie źródła energii elektrycznej do sieci 

elektroenergetycznej o napięciu znamionowym wyższym niż 1 kV (z wyłączeniem przypadków 

określonych w Ustawie) wpłacenie na rachunek bankowy, wskazany przez OSD, zaliczki na 

poczet opłaty za przyłączenie do sieci. Zaliczkę wnosi się w ciągu 14 dni kalendarzowych od 

dnia złożenia wniosku o określenie warunków przyłączenia, pod rygorem pozostawienia 

wniosku bez rozpatrzenia,  

5) w przypadku wniesienia zaliczki na poczet opłaty za przyłączenie przed dniem złożenia wniosku 

o określenie warunków przyłączenia, OSD niezwłocznie zwraca zaliczkę,  

6) jeżeli złożony wniosek o określenie warunków przyłączenia, jest niezgodny z wzorem 

udostępnionym przez OSD, nie spełnia wymagań określonych odpowiednio dla danego rodzaju 

wniosku, OSD wzywa wnioskodawcę do usunięcia braków w terminie 14 dni kalendarzowych 

od dnia otrzymania wezwania z pouczeniem, że nieusunięcie braków w wyznaczonym terminie 

spowoduje pozostawienie tego wniosku bez rozpoznania,  

7) w przypadku nieusunięcia braków w wyznaczonym terminie, wniosek o określenie warunków 

przyłączenia pozostawia się bez rozpoznania, o czym OSD informuje wnioskodawcę,  

8) w przypadku, gdy złożony wniosek dla mikroinstalacji jest niekompletny, nieprawidłowo 

wypełniony lub nie został złożony zgodnie ze wzorem określonym przez OSD, OSD w terminie 

7 dni kalendarzowych od daty wpływu wniosku wzywa składającego wniosek do jego 

uzupełnienia lub poprawienia w wyznaczonym terminie, nie krótszym jednak niż 30 dni 

kalendarzowych od dnia doręczenia wezwania. 

Nadanie w terminie uzupełnionego lub poprawionego wniosku dla mikroinstalacji w polskiej 

placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu art. 3 pkt 13 ustawy z dnia 

23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe lub w placówce pocztowej operatora świadczącego 

pocztowe usługi powszechne w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, Konfederacji 

Szwajcarskiej, państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) 
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– stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym albo wniesienie go za pomocą 

środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. 

o świadczeniu usług drogą elektroniczną w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym jest równoznaczne 

z wniesieniem go w terminie. 

Wniosek dla mikroinstalacji nieuzupełniony lub niepoprawiony w terminie wyznaczonym przez 

OSD pozostawia się bez rozpatrzenia. 

9) OSD na żądanie wnioskodawcy, potwierdza w formie pisemnej, dokumentowej lub 

elektronicznej złożenie wniosku o określenie warunków przyłączenia, określając 

w szczególności datę jego złożenia,  

10) w przypadku urządzeń, instalacji lub sieci przyłączanych bezpośrednio do sieci o napięciu 

znamionowym wyższym niż 1 kV, sporządzenie ekspertyzy wpływu tych urządzeń, instalacji 

lub sieci na system elektroenergetyczny, z wyjątkiem: 

a) przyłączanej jednostki wytwórczej o łącznej mocy zainstalowanej nie większej niż 2 MW, 

lub 

b) przyłączanych urządzeń odbiorcy końcowego o łącznej mocy przyłączeniowej nie większej 

niż 5 MW, lub 

c) przyłączanego magazynu energii elektrycznej o łącznej mocy zainstalowanej nie większej 

niż 2 MW, lub 

d) przyłączanej jednostki wytwórczej, której część będzie stanowił magazyn energii 

elektrycznej, pod warunkiem że łączna moc zainstalowana tego magazynu i jednostki 

wytwórczej jest nie większa niż 2 MW, lub 

e) przyłączanej instalacji odbiorcy końcowego, której część będzie stanowił magazyn energii 

elektrycznej, pod warunkiem że łączna moc zainstalowana tego magazynu i moc 

przyłączeniowa instalacji odbiorcy końcowego jest nie większa niż 5 MW, 

OSD zapewnia sporządzenie ekspertyzy, w tym także na żądanie Prezesa URE.  

11) wydanie przez OSD warunków przyłączenia oraz przekazanie ich podmiotowi wraz z projektem 

umowy o przyłączenie, w formie pisemnej, dokumentowej lub elektronicznej,  

12) zawarcie umowy o przyłączenie,  

13) realizację przyłączenia tj. realizację przyłącza(-y) oraz niezbędnych zmian/dostosowania w sieci 

i prac dla realizacji przyłączenia,  

14) przeprowadzenie prób i odbiorów częściowych oraz prób końcowych i ostatecznego odbioru 

rozbudowywanej sieci i przyłącza. OSD zastrzega sobie prawo dokonania sprawdzenia 

przyłączanych instalacji, urządzeń i sieci,  

15) pozyskanie ostatecznego pozwolenia na użytkowanie obiektu w przypadkach, o których mowa 

w NC RfG,  

16) zawarcie przez podmiot umowy o świadczenie usług dystrybucji albo umowy kompleksowej.”  

8) W punkcie II.I.20. po pierwszym zdaniu dodaje się następujące zdanie: „Do zgłoszenia przyłączenia 

mikroinstalacji stosuje się zapisy pkt II.1.2. ppkt 3).”.  
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9) W punkcie II.1.20. podpunkty od 1) do 8) otrzymują następującą treść: 

„ 

1) oznaczenie podmiotu ubiegającego się o przyłączenie mikroinstalacji do sieci dystrybucyjnej, 

dane osoby do kontaktu oraz adres korespondencyjny, 

2) dane dotyczące lokalizacji obiektu w którym zainstalowano mikroinstalację, w tym numer 

licznika lub kod punktu poboru energii (PPE), 

3) rodzaj mikroinstalacji, 

4) moc zainstalowaną elektryczną, 

5) moc znamionową falownika po stronie AC – w przypadku przyłączenia poprzez falownik, 

6) typ instalacji, w której ma być zainstalowana mikroinstalacja, 

7) dane techniczne zainstalowanej mikroinstalacji, 

8) oświadczenie, że mikroinstalacja jest wybudowana zgodnie z obowiązującymi przepisami 

i zasadami wiedzy technicznej oraz spełnia wymogi techniczne i eksploatacyjne zawarte 

w art. 7a Ustawy,” 

10) W punkcie II.3.2.9 pierwsze zdanie otrzymuje następujące brzmienie: 

„Wymiana informacji o których mowa w pkt. II.3.2., między OSD i sprzedawcą odbywa się za 

pośrednictwem systemów informatycznych, o których mowa w pkt. A.9.1. lub za pośrednictwem 

dedykowanego adresu poczty elektronicznej” 

11) Punkt IV.3.1.1 otrzymuje brzmienie: 

„Ograniczenia w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej mogą być wprowadzone przez: 

a) OSP, do czasu wejścia w życie przepisów, o których mowa w lit. b) jednak nie dłużej niż na 

okres 72 godzin – w przypadku wystąpienia zagrożenia bezpieczeństwa dostaw energii 

elektrycznej, 

b) Radę Ministrów w drodze rozporządzenia, na podstawie art. 11 ust. 7 Ustawy – w przypadkach, 

o których mowa w pkt IV.3.2.1.” 

12) Punkt IV.3.2. otrzymuje brzmienie: 

„IV.3.2. Tryb normalny 

IV.3.2.1. Ograniczenia w trybie normalnym wprowadza Rada Ministrów, w drodze rozporządzenia, 

wydanego na podstawie Ustawy, na wniosek ministra właściwego do spraw energii. Ograniczenia 

w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej wprowadzane są na czas oznaczony, na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej lub jego części, w przypadku wystąpienia zagrożenia: 

a) bezpieczeństwa energetycznego Rzeczypospolitej Polskiej polegającego na długookresowym 

braku równowagi na rynku paliwowo – energetycznym, 

b) bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej, 

c) bezpieczeństwa osób, 

d) wystąpienia znacznych strat materialnych. 
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Ograniczenia w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej mogą być wprowadzane po 

wyczerpaniu, przez OSP, OSDp i OSD we współpracy z zainteresowanymi podmiotami, wszelkich 

dostępnych środków, o których mowa w IRiESP, służących do zapewnienia prawidłowego 

funkcjonowania systemu elektroenergetycznego, przy dochowaniu należytej staranności. 

IV.3.2.2. Wniosek, o którym mowa w pkt IV.3.2.1., sporządza minister właściwy do spraw energii 

z własnej inicjatywy lub na podstawie zgłoszenia OSP. 

IV.3.2.3. OSD we współpracy z OSP za pośrednictwem OSDp opracowuje plany wprowadzania 

ograniczeń w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej na wypadek wystąpienia okoliczności 

powołanych w pkt IV.3.2.1. Ograniczenia w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej nie mogą 

powodować: 

a) bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia osób, 

b) uszkodzenia lub zniszczenia urządzeń lub ich zespołów – wykorzystywanych bezpośrednio 

w procesach technologicznych, 

c) zakłóceń w funkcjonowaniu urządzeń lub ich zespołów – przeznaczonych bezpośrednio do 

wytwarzania, przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej lub ciepła lub do wydobycia, 

przesyłania lub dystrybucji paliw gazowych. 

IV.3.2.4. Ograniczenia w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej wprowadzane w trybie 

normalnym dotyczą odbiorców w zakresie posiadanego przez nich obiektu, dla którego określona 

w umowach dystrybucyjnych i kompleksowych łączna wielkość mocy umownej wynosi co najmniej 

300 kW. 

IV.3.2.5. W przypadku, gdy odbiorca posiada więcej niż jeden obiekt, ograniczenia w dostarczaniu 

i poborze energii elektrycznej dotyczą każdego z obiektów, dla którego określona w umowach 

dystrybucyjnych i kompleksowych, łączna wielkość mocy umownej została ustalona w wysokości, 

o której mowa w pkt IV.3.2.4. 

IV.3.2.6 W przypadku, gdy obiekt jest przyłączony do sieci więcej niż jednego OSD, zasadę, o której 

mowa w pkt IV.3.2.4. stosuje się odrębnie dla każdego OSD, dla sumy mocy umownych 

określonych w umowach dystrybucyjnych i kompleksowych zawartych z tym OSD. Mocy 

umownych dla danego obiektu, które są określone w umowach dystrybucyjnych i kompleksowych 

zawartych z różnymi OSD, nie sumuje się. 

IV.3.2.7. W przypadku, gdy odbiorca posiada obiekt, dla którego określona w umowach 

dystrybucyjnych i kompleksowych łączna wielkość mocy umownej może być różna 

w poszczególnych miesiącach, w zakresie tego obiektu odbiorca ten podlega ochronie przed 

ograniczeniami w tych miesiącach, dla których łączna wielkość mocy umownej ustalona została 

poniżej wysokości, o której mowa w pkt IV.3.2.4. 

IV.3.2.8. OSDn, w zakresie posiadanego obiektu przyłączonego do jego własnej sieci 

i podlegającego ograniczeniom, opracowuje taki sam plan jak w przypadku obiektu przyłączonego 

do tej sieci i uwzględnia go w planie wprowadzania ograniczeń przekazywanym do OSD, w terminie 

określonym w pkt. IV.3.2.18. 

IV.3.2.9. Opracowany przez OSD plan wprowadzania ograniczeń dla odbiorcy w zakresie 

posiadanego przez niego obiektu może być korygowany w przypadku, o którym mowa w pkt 

IV.3.2.13., lub aktualizowany w okresie, na jaki został opracowany. Zdania pierwszego nie stosuje 

się w okresie obowiązywania ograniczeń w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej 

wprowadzanych na podstawie pkt IV.3.2.1. 
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Dla istniejącego obiektu, zmiana mocy umownej lub przyłączenie nowego przyłącza, nie wymaga 

aktualizacji planu wprowadzania ograniczeń dla odbiorcy. 

IV.3.2.10. Ochronie przed wprowadzanymi ograniczeniami w dostarczaniu i poborze energii 

elektrycznej podlega odbiorca w zakresie posiadanego przez siebie obiektu przez cały okres, dla 

którego określona w umowach dystrybucyjnych lub kompleksowych łączna wielkość mocy 

umownej wynosi poniżej 300 kW, oraz w zakresie obiektu: 

a) będącego szpitalem i innym obiektem ratownictwa medycznego; 

b) wymienionego w przepisach wydanych na podstawie art. 6 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 

21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. 

z 2021 r. poz. 372 z późn. zm.); 

c) wykorzystywanego bezpośrednio do: 

i. nadawania programów radiowych i telewizyjnych o zasięgu ogólnokrajowym, 

ii. zapewnienia przewozu lotniczego, transportu kolejowego i publicznego transportu 

zbiorowego, 

iii. wydobywania paliw kopalnych ze złóż, ich przeróbki oraz dostarczania do odbiorców, 

w tym wydobywania, przesyłania lub dystrybucji paliw gazowych, 

iv. realizacji zadań wpływających w sposób istotny na spełnienie wymagań w zakresie 

ochrony środowiska, w tym odprowadzania i oczyszczania ścieków w zakresie 

zbiorowego odprowadzania ścieków, 

v. wytwarzania, przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej lub ciepła, 

vi. wykonywania przez przedsiębiorców zadań na rzecz obronności państwa w zakresie 

mobilizacji gospodarki, o których mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 23 sierpnia 2002 r. 

o organizowaniu zadań na rzecz obronności państwa realizowanych przez 

przedsiębiorców (Dz.U. z 2020 r. poz. 1669), w okresie uruchomienia programu 

mobilizacji gospodarki w zakresie realizacji tych zadań 

- albo wyodrębnionej części obiektu wykorzystywanego do tych celów; 

d) stanowiącego infrastrukturę krytyczną ujętą w wykazie, o którym mowa w art. 5b ust. 7 pkt 

1 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. z 2022 r. poz. 261) 

zlokalizowaną na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. 

IV.3.2.11. Odbiorca będący jednocześnie OSDn, nie podlega ograniczeniom w dostarczaniu 

i poborze energii elektrycznej w zakresie energii elektrycznej zużywanej na potrzeby wytwarzania, 

przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej. 

IV.3.2.12 Obiekty albo wyodrębnione części tych obiektów, o których mowa w pkt IV.3.2.10., 

będące w posiadaniu odbiorcy podlegają ochronie, jeżeli zostały wyszczególnione, na wniosek 

i zgodnie z oświadczeniem tego odbiorcy, w umowach dystrybucyjnych albo kompleksowych – 

wzór wniosku zawierającego oświadczenie opracowuje OSD, umieszcza na swojej stronie 

internetowej lub udostępnia w siedzibie OSD. W przypadku umów kompleksowych, jeżeli wniosek 

o którym mowa w zdaniu pierwszym otrzymał sprzedawca, wówczas sprzedawca przekazuje go 

niezwłocznie do OSD, w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej wskazany w umowie 

GUD-K, w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze od otrzymania wniosku. 
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IV.3.2.13. Odbiorca niezwłocznie informuje OSD, a w przypadku umów kompleksowych, również 

sprzedawcę, o ustaniu okoliczności uzasadniających podleganie ochronie, o której mowa w pkt 

IV.3.2.10., w zakresie posiadanego przez odbiorcę obiektu lub jego wyodrębnionej części. 

IV.3.2.14 W przypadku gdy wielkość mocy, która zapewnia prawidłowe funkcjonowanie 

wyodrębnionej części obiektu podlegającej ochronie, nie została uwzględniona w wielkościach 

mocy minimalnej poboru i mocy maksymalnej poboru określonych dla tego obiektu i wyznaczonych 

w sposób określony w pkt IV.3.2.25., odbiorca może wystąpić z uzasadnionym wnioskiem do OSD 

o korektę wielkości mocy określonych dla tego obiektu, jako całości, w stopniach zasilania, 

o których mowa w pkt IV.3.2.22 lit. b i c, z zachowaniem zasady równomiernego podziału zakresu 

mocy, o której mowa w pkt IV.3.2.22 lit. d. 

IV.3.2.15 Podstawą opracowania przez OSD corocznie planów wprowadzania ograniczeń w trybie 

normalnym są plany wprowadzania ograniczeń dla odbiorców w zakresie posiadanych przez nich 

obiektów opracowywane przez OSD. 

IV.3.2.16 Plan wprowadzania ograniczeń w zakresie obiektu opracowuje się, w formie 

dokumentowej, na podstawie wielkości mocy obowiązujących odbiorcę w danym obiekcie, według 

stanu na dzień 1 stycznia danego roku, i przekazuje się te wielkości odbiorcy, w formie 

dokumentowej, w terminie do dnia 15 kwietnia danego roku. 

IV.3.2.17. Plan wprowadzania ograniczeń, o którym mowa w pkt IV.3.2.16. opracowuje się na okres 

od dnia 1 czerwca danego roku do dnia 31 maja roku następnego. 

IV.3.2.18. OSDn, przekazuje w terminie do dnia 15 marca danego roku swój plan wprowadzania 

ograniczeń do OSD, w celu uwzględnienia tego planu w planie wprowadzania ograniczeń OSD. 

IV.3.2.19 OSD przekazuje OSP za pośrednictwem OSDp w terminie do dnia 15 marca danego roku 

swój plan wprowadzania ograniczeń w celu jego uwzględnienia w planie ograniczeń OSP. 

IV.3.2.20 Aktualizacja planów wprowadzania ograniczeń dla obiektów odbiorców nie powoduje 

konieczności aktualizacji planu wprowadzania ograniczeń OSDn, OSD i OSDp. 

IV.3.2.21 Plan wprowadzania ograniczeń opracowywany przez OSP podlega uzgodnieniu 

z Prezesem URE w terminie do dnia 31 maja danego roku. OSP przedstawia Prezesowi URE plan 

wprowadzania ograniczeń do uzgodnienia nie później niż do dnia 30 kwietnia danego roku. 

IV.3.2.22. Wielkości planowanych ograniczeń w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej, 

określa się w stopniach zasilania od 11 do 20, przy czym: 

a) 11 stopień zasilania określa, że odbiorca może pobierać moc w obiekcie w wielkościach i na 

zasadach określonych w umowach dystrybucyjnych albo kompleksowych, 

b) 12 stopień zasilania określa, że odbiorca może pobierać w obiekcie łączną moc do wysokości 

mocy maksymalnej poboru, określonej dla tego obiektu, zgodnie z pkt IV.3.2.25 lit. b),  

c) 20 stopień zasilania określa, że odbiorca może pobierać w obiekcie łączną moc do wysokości 

mocy minimalnej poboru, określonej dla tego obiektu zgodnie z pkt IV.3.2.25 lit. a),  

d) wielkości łączne maksymalnych mocy określone dla obiektu, które odbiorca może pobierać, 

w stopniach zasilania od 12 do 20, wynikają z równomiernego podziału zakresu mocy - od 

wielkości mocy maksymalnej poboru, określonej dla 12 stopnia zasilania, do wielkości mocy 

minimalnej poboru, określonej dla 20 stopnia zasilania. 
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IV.3.2.23. W poszczególnych stopniach zasilania odbiorca może pobierać w obiekcie łączną moc 

o wielkości nie wyższej niż wielkość mocy, która jest określona dla danego stopnia zasilania dla 

tego obiektu.  

IV.3.2.24. Wielkości łączne mocy określone dla obiektu, obowiązujące odbiorcę w stopniach 

zasilania od 12 do 20, zawarte w planie wprowadzania ograniczeń dla odbiorcy w zakresie 

posiadanego przez niego obiektu, są przekazywane odbiorcy przez OSD w sposób określony w pkt 

IV.3.2.27. 

IV.3.2.25. Moc minimalną poboru oraz moc maksymalną poboru określa OSD na podstawie 

wskazań układów pomiarowo-rozliczeniowych z funkcją odczytu danych w systemie danych 

dobowo-godzinowych obejmujących pełny okres pomiarowy od dnia 1 stycznia roku n - 1 do dnia 

31 grudnia roku n - 1, gdzie „n” jest rokiem uzgodnienia, o którym mowa w pkt IV.3.2.21., przez 

Prezesa URE planu wprowadzania ograniczeń, odpowiednio: 

a) w przypadku mocy minimalnej poboru przez: 

i. wyznaczenie dla każdego miesiąca kalendarzowego odrębnie jednej wartości poboru mocy 

średniogodzinnej, która w danym miesiącu miała wartość najniższą,  

ii. odrzucenie trzech wartości najniższych spośród wartości, o których mowa w ppkt i, 

i wyznaczenie średniej arytmetycznej z pozostałych dziewięciu wartości;  

b) w przypadku mocy maksymalnej poboru przez: 

i. wyznaczenie dla każdego miesiąca kalendarzowego odrębnie jednej wartości poboru mocy 

średniogodzinnej, która w danym miesiącu miała wartość najwyższą, 

ii. odrzucenie trzech wartości najwyższych spośród wartości, o których mowa w ppkt i, 

i wyznaczenie średniej arytmetycznej z pozostałych dziewięciu wartości. 

W przypadku braku możliwości pozyskania przez OSD wskazań układu pomiarowo-

rozliczeniowego, o których mowa powyżej, OSD wyznacza je zgodnie z zapisami pkt C.1. IRiESD. 

IV.3.2.26. W przypadku, gdy wyznaczona dla obiektu wielkość mocy maksymalnej poboru jest 

większa niż łączna wielkość mocy umownej, określona dla tego obiektu w umowach 

dystrybucyjnych albo kompleksowych, za wielkość mocy maksymalnej poboru przyjmuje się łączną 

wielkość mocy umownej. 

IV.3.2.27. OSD przesyła odbiorcy plan wprowadzania ograniczeń dla odbiorcy w zakresie 

posiadanego przez niego obiektu lub aktualizację tego planu, zawierający wielkości łączne mocy 

określone dla obiektu w stopniach zasilania od 12 do 20, na adres poczty elektronicznej wskazany 

w umowach dystrybucyjnych albo kompleksowych w terminie, o którym mowa w pkt IV.3.2.16. 

W zakresie umów kompleksowych, OSD przekazuje ten plan lub jego aktualizację również 

sprzedawcy, na adres poczty elektronicznej wskazany w umowie. 

Jeżeli umowa dystrybucyjna albo kompleksowa nie zawiera adresu poczty elektronicznej, do czasu 

przekazania OSD przez odbiorcę adresu poczty elektronicznej, o którym mowa powyżej, OSD 

przesyła odbiorcy plan wprowadzania ograniczeń dla odbiorcy w zakresie posiadanego przez niego 

obiektu na adres korespondencyjny wskazany w umowie dystrybucyjnej albo kompleksowej. 

W przypadku umowy kompleksowej adres korespondencyjny odbiorcy, sprzedawca udostępnia 

OSD. Doręczenie na ten adres korespondencyjny jest skuteczne.  

Odbiorcy są zobowiązani do niezwłocznego pisemnego informowania odpowiednio OSD, z którym 

zawarli umowę o świadczenie usługi dystrybucji albo sprzedawców, z którymi posiadają zawarte 
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umowy kompleksowe, o każdej zmianie adresu poczty elektronicznej, o którym mowa powyżej, 

wskazanego w umowach. Sprzedawcy, którzy posiadają zawarte umowy kompleksowe zobowiązani 

są do niezwłocznego informowania OSD o zmianie adresu poczty elektronicznej. 

IV.3.2.28. Dla przyłączanego do sieci obiektu, dla którego nie jest możliwe ustalenie w sposób 

określony w pkt IV.3.2.25.: 

a) mocy minimalnej poboru - wielkość tej mocy ustala się na podstawie wielkości minimalnej 

mocy wymaganej dla zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia, o której mowa w przepisach 

wydanych na podstawie art. 9 ust. 3 i 4 Ustawy; 

b) mocy maksymalnej poboru - wielkość tej mocy ustala się w łącznej wysokości mocy umownej 

określonej w umowach dystrybucyjnych albo kompleksowych. 

Dla obiektów określonych powyżej, plan wprowadzania ograniczeń jest aktualizowany przy zmianie 

mocy umownej lub minimalnej mocy wymaganej dla zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia. 

IV.3.2.29. Sposób określania dla obiektu mocy minimalnej poboru oraz mocy maksymalnej poboru, 

o którym mowa w pkt IV.3.2.28., stosuje się do czasu ustalenia wielkości tych mocy w sposób, 

o którym mowa w pkt IV.3.2.25. nie dłużej jednak niż przez okres 24 miesięcy od dnia zawarcia po 

raz pierwszy umowy dystrybucyjnej albo kompleksowej, na podstawie której świadczone są 

odbiorcy usługi dystrybucji energii elektrycznej do tego obiektu. 

IV.3.2.30. W trybie normalnym ograniczenia w poborze energii elektrycznej są realizowane przez 

odbiorców, stosownie do komunikatów i powiadomień OSP o obowiązujących stopniach zasilania. 

Obowiązujące stopnie zasilania, o których mowa w pkt IV.3.2.22., określa OSP. 

Komunikaty OSP o stopniach zasilania wprowadzanych w najbliższych 12 godzinach 

i przewidywanych na następne 12 godzin są ogłaszane w radiowych komunikatach energetycznych 

nadawanych przez Program 1 Polskiego Radia o godzinie 7.55 i o godzinie 19.55 oraz zamieszczane 

na stronie internetowej OSDp. Odbiorcy są obowiązani stosować się do stopni zasilania określonych 

w tych komunikatach w czasie określonym w tych komunikatach. 

IV.3.2.31. OSP może wprowadzić inne stopnie zasilania niż stopnie zasilania ogłoszone 

w komunikatach radiowych, jeżeli nastąpiła zmiana warunków pracy systemu 

elektroenergetycznego lub występuje konieczność minimalizacji negatywnych następstw 

wprowadzonych ograniczeń w dostarczaniu lub poborze energii elektrycznej. 

IIV.3.2.32. O wprowadzeniu ograniczeń w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej oraz 

o wprowadzeniu, w trakcie trwania ograniczeń w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej, innych 

stopni zasilania niż stopnie zasilania ogłoszone w komunikatach radiowych, OSP powiadamia 

służby dyspozytorskie oraz ruchowe OSD za pośrednictwem OSDp. 

IV.3.2.33. OSD indywidualnie powiadamia odbiorców przyłączonych do sieci dystrybucyjnej 

o wprowadzeniu ograniczeń w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej oraz o wprowadzeniu, 

w trakcie trwania ograniczeń w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej, innych stopni zasilania 

niż stopnie zasilania ogłoszone w komunikatach radiowych, przesyłając wiadomość tekstową na 

adres poczty elektronicznej lub na numer telefonu komórkowego wskazany przez odbiorcę 

w umowach dystrybucyjnych albo kompleksowych. Powiadomienia te są stosowane przez odbiorcę 

w pierwszej kolejności w stosunku do powiadomień ogłaszanych w komunikatach radiowych. 

Jeżeli umowa dystrybucyjna albo kompleksowa nie zawiera adresu poczty elektronicznej lub 

numeru telefonu komórkowego, do czasu przekazania OSD przez odbiorcę adresu poczty 

elektronicznej lub numeru telefonu komórkowego, o którym mowa powyżej, OSD nie powiadamia 
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odbiorcy o wprowadzeniu ograniczeń w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej oraz 

wprowadzeniu innych stopni zasilania niż stopnie zasilania ogłoszone w komunikatach radiowych. 

Odbiorcy są zobowiązani do niezwłocznego pisemnego informowania odpowiednio OSD, z którym 

zawarli umowę o świadczenie usługi dystrybucji albo sprzedawców, z którymi posiadają zawarte 

umowy kompleksowe, o każdej zmianie danych dotyczących adresu poczty elektronicznej lub 

numeru telefonu komórkowego, o których mowa powyżej wskazanych w umowach. Sprzedawcy, 

którzy posiadają zawarte umowy kompleksowe zobowiązani są do niezwłocznego informowania 

OSD o zmianie tych danych. 

IV.3.2.34. Powiadomienia o zmianie wprowadzonych stopni zasilania innych niż stopnie zasilania 

ogłoszone w komunikatach radiowych, OSDp zamieszcza również na swojej stronie internetowej. 

Powiadomienia te są stosowane przez odbiorcę w pierwszej kolejności w stosunku do powiadomień 

ogłaszanych w komunikatach radiowych.” 

13) W punkcie IV.3.3.3. zmienia się zwrot „IV.3.2.9.” na „IV.3.2.30. oraz IV.3.2.32.”. 

14) W punkcie IV.3.4.3. zmienia się zwrot „IV.3.2.8.c) ii)” na „IV.3.2.10 .”. 

15) W punkcie V.7. podpunkty c) oraz d) otrzymują następujące brzmienie: 

„ 

c) aktualnej listy sprzedawców zawierających umowy sprzedaży rezerwowej, z którymi OSD 

zawarł umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej, wraz z informacją 

o obszarze, na którym dany sprzedawca oferuje sprzedaż rezerwową, 

d) aktualnej listy sprzedawców świadczących rezerwową usługę kompleksową, z którymi OSD 

zawarł umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej, wraz z informacją 

o obszarze, na którym dany sprzedawca oferuje rezerwową usługę kompleksową,” 

16)  W punkcie A.2.1. podpunkt h) otrzymuje brzmienie: 

„ 

h) zasady opracowania, aktualizacji i udostępniania standardowych profili zużycia,” 

17) W punkcie A.2.1. dodaje się podpunkt o) o następującej treści: 

„ 

o) istotne postanowienia umów o świadczenie usług dystrybucji zawieranych ze sprzedawcami 

energii elektrycznej (GUD i GUD-K).” 

18) W punkcie A.3.6. na końcu podpunktów a) oraz b) dodaje się zwrot: 

„oraz informację o obszarze, na którym dany sprzedawca oferuje sprzedaż rezerwową” 

19) Usuwa się punkt A.3.14. 

20) W punkcie A.7.2. ostatnie zdanie otrzymuje brzmienie: 

„Zasady składania oferty określa umowa GUD-K oraz IRiESD.” 

21) W punkcie A.8.2. ostatnie zdanie otrzymuje brzmienie: 

„Zasady składania oferty określa umowa GUD oraz IRiESD.” 

22) Usuwa się punkt A.11. 
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23) W punkcie D.3.6. zastępuje się zwrot „nr PPE” zwrotem „kod PPE”. 

24) Rozdział G. otrzymuje następujący tytuł: 

„ZASADY OPRACOWANIA, AKTUALIZACJI I UDOSTEPNIANIA STANDARDOWYCH 

PROFILI ZUŻYCIA” 

25) W punkcie G.1. słowo „określa” zamienia się na „opracowuje i aktualizuje” oraz na końcu dodaje 

się zdania: 

„Profile są przedstawione w tabelach w rozdziale G. IRiESD, która jest udostępniana do wglądu 

w siedzibie OSD oraz zamieszczona na stronie internetowej OSD.  

Profile są opracowywane i aktualizowane w zależności od zmienności danych będących podstawą 

ich opracowania.”. 

26) W SŁOWNIKU SKRÓTÓW I DEFINICJI w OZNACZENIACH SKRÓTÓW: 

a) usuwa się skrót „CSWI” i „DUŁ”, 

b) dodaje się skróty o następującym brzmieniu: 

LZO Licznik zdalnego odczytu 

Prosument 

zbiorowy 

Prosument zbiorowy energii odnawialnej 

27) W SŁOWNIKU SKRÓTÓW I DEFINICJI w POJĘCIACH I DEFINICJACH: 

a) usuwa się definicję „Dostawca usług ładowania”.  

b) zmienia się następujące definicje: 
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Licznik zdalnego 

odczytu 

Przyrząd pomiarowy w rozumieniu art. 4 pkt 5 ustawy z dnia 11 maja 

2001 r. - Prawo o miarach (Dz. U. z 2021 r. poz. 2068), służący do 

pomiaru energii elektrycznej i rozliczeń za tę energię, wyposażony 

w funkcję komunikacji z systemem zdalnego odczytu. 

Magazyn energii 

elektrycznej 

Instalacja umożliwiająca magazynowanie energii elektrycznej 

i wprowadzenie jej do sieci elektroenergetycznej. 

Mała instalacja Instalacja odnawialnego źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej 

elektrycznej większej niż 50 kW i nie większej niż 1 MW, przyłączoną 

do sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym niższym niż 

110 kV albo o mocy osiągalnej cieplnej w skojarzeniu większej niż 

150 kW i mniejszej niż 3 MW, w której łączna moc zainstalowana 

elektryczna jest większa niż 50 kW i nie większa niż 1 MW. 

Odbiorca końcowy Odbiorca dokonujący zakupu energii elektrycznej na własny użytek; 

do własnego użytku nie zalicza się energii elektrycznej zakupionej 

w celu jej magazynowania lub zużycia na potrzeby wytwarzania, 

przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej. 

Przedsiębiorstwo 

energetyczne 

Podmiot prowadzący działalność gospodarczą w zakresie: 

wytwarzania, magazynowania, przesyłania, dystrybucji energii 

elektrycznej lub obrotu nimi. 

Punkt poboru energii Punkt pomiarowy w instalacji lub sieci, dla którego dokonuje się 

rozliczeń oraz dla którego może nastąpić zmiana sprzedawcy. 

Układ pomiarowo - 

rozliczeniowy 

Urządzenia pomiarowo-rozliczeniowe, liczniki i inne przyrządy 

pomiarowe, a także układy połączeń między nimi, służące 

bezpośrednio lub pośrednio do pomiarów ilości energii elektrycznej 

i rozliczeń za tę energię, w szczególności liczniki energii czynnej 

i liczniki energii biernej, w tym takie liczniki wraz z przekładniami 

prądowymi i napięciowymi. 

c) Dodaje się następujące definicje: 

Dane pomiarowe 

 

Dane pozyskiwane lub wyznaczane dla punktu pomiarowego. 

Licznik 

konwencjonalny 

 

Przyrząd pomiarowy w rozumieniu art. 4 pkt 5 ustawy z dnia 11 maja 

2001 r. - Prawo o miarach (Dz. U. z 2021 r. poz. 2068), służący do 

pomiaru energii elektrycznej i rozliczeń za tę energię, niewyposażony 

w funkcję komunikacji z systemem zdalnego odczytu. 

Licznik / Licznik 

energii elektrycznej 

 

Licznik zdalnego odczytu oraz licznik konwencjonalny. 

Magazynowanie 

energii elektrycznej 

Przetworzenie energii elektrycznej pobranej z sieci 

elektroenergetycznej lub wytworzonej przez jednostkę wytwórczą 

przyłączoną do sieci elektroenergetycznej i współpracującą z tą siecią 

do innej postaci energii, przechowanie tej energii, a następnie 

ponowne jej przetworzenie na energię elektryczną 

Moc zainstalowana 

elektryczna instalacji 

Łączna moc znamionowa czynna: 



Pilkington Polska Sp. z o.o.  Karta aktualizacji nr 1/2023 IRiESD  

 

odnawialnego źródła 

energii 

 

a) zespołu urządzeń służących do wytwarzania energii elektrycznej – 

zespołu prądotwórczego, podana przez producenta na tabliczce 

znamionowej, a w przypadku jej braku, moc znamionowa czynna tego 

zespołu określona przez jednostkę posiadającą akredytację Polskiego 

Centrum Akredytacji – w przypadku instalacji odnawialnego źródła 

energii wykorzystującej do wytwarzania energii elektrycznej biogaz 

lub biogaz rolniczy, 

b) generatora, modułu fotowoltaicznego lub ogniwa paliwowego 

podana przez producenta na tabliczce znamionowej – w przypadku 

instalacji innej niż wskazana w lit. a). 

Obiekt Budynek lub budowla w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – 

Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, z późn. zm.), a także 

ich wyodrębnioną część albo zespół budynków lub budowli, które 

mieszczą się pod jednym adresem lub w jednej lokalizacji, wraz 

z urządzeniami połączonymi ze sobą siecią lub instalacją odbiorczą 

przyłączoną do sieci elektroenergetycznej – w celu dostarczania 

energii elektrycznej na podstawie umowy sprzedaży i umowy 

o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej albo umowy 

kompleksowej, o których mowa odpowiednio w art. 5 ust. 1 i 3 

Ustawy, zawartych z tym samym odbiorcą, przy wykorzystaniu 

jednego lub więcej przyłączy tworzących kompletny układ zasilania. 

Odbiorca wrażliwy 

energii elektrycznej 

Osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 

ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych 

(Dz. U. z 2021 r. poz. 2021), która jest stroną umowy kompleksowej 

lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej 

z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu 

dostarczania energii elektrycznej. 

Prosument zbiorowy 

energii odnawialnej 

Odbiorca końcowy wytwarzający energię elektryczną wyłącznie 

z odnawialnych źródeł energii na własne potrzeby w mikroinstalacji 

lub małej instalacji przyłączonej do sieci dystrybucyjnej 

elektroenergetycznej za pośrednictwem wewnętrznej instalacji 

elektrycznej budynku wielolokalowego, w której znajduje się punkt 

poboru energii elektrycznej tego odbiorcy, pod warunkiem że 

w przypadku odbiorcy końcowego niebędącego odbiorcą energii 

elektrycznej w gospodarstwie domowym wytwarzanie to nie stanowi 

przedmiotu przeważającej działalności gospodarczej określonej 

zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 40 ust. 2 ustawy 

z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej 

Punkt pomiarowy Miejsce w urządzeniu, instalacji lub sieci, w którym dokonuje się 

pomiaru lub wyznaczenia wielkości fizycznych dotyczących energii 

elektrycznej. 

Statyzm Oznacza wyrażany w procentach współczynnik quasi-stacjonarnego 

odchylenia częstotliwości do wynikającej z tego odchylenia zmiany 

generowanej mocy czynnej w stanie ustalonym. Zmianę 

częstotliwości wyraża się jako stosunek do częstotliwości 

znamionowej, a zmianę mocy czynnej jako stosunek do mocy 

maksymalnej lub rzeczywistej mocy czynnej w momencie 

wystąpienia tego odchylenia. 

System informacyjny System informacyjny w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy z dnia 5 lipca 

2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (Dz.U. z 2020 r. 

poz. 1369 z późn. zm.). 
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System zdalnego 

odczytu 

System informacyjny służący do pozyskiwania danych pomiarowych 

z liczników zdalnego odczytu i informacji o zdarzeniach 

rejestrowanych przez te liczniki oraz służący do wysyłania poleceń do 

liczników zdalnego odczytu. 

Tryb LFSM-O Oznacza tryb pracy modułu wytwarzania energii lub systemu HVDC, 

w którym generowana moc czynna zmniejsza się w odpowiedzi na 

wzrost częstotliwości systemu powyżej określonej wartości. 

Tryb LFSM-U Oznacza tryb pracy modułu wytwarzania energii lub systemu HVDC, 

w którym generowana moc czynna zwiększa się w następstwie spadku 

częstotliwości systemu poniżej określonej wartości. 

Zagregowane dane 

pomiarowe 

Dane pomiarowe dla zbioru punktów pomiarowych, dla których nie 

jest możliwe przypisanie ich do danego użytkownika systemu 

elektroenergetycznego. 

 


