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CERTYFIKAT
zGoDNoscI WYROBU z PoLsKĄ NoRMĄ

11tNI20
wg typu 5 normy PN-EN lso/lEc 17067:2014-01 ocena zgodności Podstawy ceftyfikacjiv,tyrob w oraz wytyczne

dotyczące programÓw ceffikacji wyrob w oraz zgodnie z Programem Certyfikacji NCP.4

stwierdza się, że:

term i czn ie wyg rzewane ha rtowa ne bezpieczne szkło
sodowo-wa pn i owo-krzem ian owe

wprowadzone do obrotu ptzez'.

Pilkington IGP Sp. z o. o.
ul. Portowa 24

27-600 Sandomieru.
wyprodukowane w za]<ładach :

oddział Skierniewice, ul. Przemysłowa 4, 96-1 00 Skierniewice
oddział Krak w, ul P łłanki 62,30-740 Krak w

spełniają Wymaganla normy:

zgodnie ze sprawozdaniem z
badan wykonanym przez.

nr i data sprawozdania:

Gertyfikat ważny od 27 lutego 2020r. do 26 lutego 2025r.

dotyczy wyłącznie egzemplarzy wyrobu posiadających identyczne właściwości (parametry) jak przedstawiony
do bada wz r (wzory) i spełniających wymagania określone powyżej.

Prawo do posługiwania się ceĘfikatem pozostaje W mocy pod warunkiem przestrzegania pzez producenta
wymaga zawaĘch w Programie certyfikacji NCP.4 orazvtut normie'

Z-ca Kierownika Dyrektor
i Beton

slEĆ BADAWczA 

-
ŁuKAsIEWIcz

PN_EN '14179-1:2016-09 Szkło w budownictwie _ Termicznie wygrzewane
hartowane bezpieczne szl<ło sodowewapniowo-krzemianowe. Część 1:Definicje i
oprs

TNO Science and lndustry, P.O Box 6235, 5600 HE Eindhoven, Netherlands

TQS-RAP-07-8622 dnia 7 maja2007r.
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dr inż. Artu ziębło

Warszawa, aktual izacia dn ia 27 .02.2020r.
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