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Izolacyjnos¢ akustyczna wiasciwa wg PN-EN 20140-3:1999

Pomiary laboratoryjne izolacyjnosci elementéw od dzwigkéw powietrznych

Zleceniodawca: PILKINGTON IGP Sp. z o.0.
ul. Portowa 24, 27-600 Sandomierz
Probka montowana przez: ITBUD, 02-656 Warszawa, ul. Ksawerdéw 21
Opis badanej probki:
Szyba zespolona}]&ilkington Insulight ™, budowie: —
8 mm Optifloat” ™ - 16 mm - argon 90% - 55.2 Optilam "'

wymiar: 1230 x 1480 mm
probka nr I/LA - 02030/2010

Powierzchnia badanej probki: 1,85 m?

Wspdiczynnik infiltracji: w-.== mY(mehedaPa?®) ————  Zakres czestotliwosci zgodny z
Komora badawoza: nadawcza_odbiorcza —  krzywg odniesienia (PN-EN ISO 717-1:1999)
Objgtose, m*: 875 51,6 E— Zmierzona charakterystyka
Temperatura powietrza, °C: 20,5 21,3 70 . .
Wilgotnosé wzgl. powietrza, % : 74,3 70,5 T : :
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Wskazniki wg PN-EN ISO 717-1:1999
RW(C C.)= 40 (-1;-5) dB Cs03150 =——dB Cso-s000 =B Cygg.s009 = 0dB
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Ocena na podstawie wyniku pomiaru laboratoryjnego przeprowadzonego metoda inzynierska
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