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Informacja dla użytkowników szyb produkcji Pilkington IGP Sp. z o.o. 

 
Przy dezynfekcji szyb należy stosować się do ogólnych zaleceń zawartych w „Informacji o 

zasadach montażu, eksploatacji i  mycia szyb produkowanych przez Pilkington IGP oraz o 

zjawiskach towarzyszących użytkowaniu szyb zespolonych i innych szkieł”, dostępnej na naszej 

stronie internetowej. 

Zasady doboru środka dezynfekującego powinny być następujące: 

a/ nie może zawierać stężonych kwasów i zasad, 

b/ nie może zawierać kwasu fluorowodorowego ani jego pochodnych 

c/ nie może zawierać roztworów krzemianów alkalicznych 

d/ każdorazowo, przed przystąpieniem do dezynfekcji, należy na małym fragmencie powierzchni 

szkła nanieś niewielką ilość środka dezynfekującego. Po jego odparowaniu lub wytarciu, ocenić 

stan powierzchni szkła, obecność ewentualnych nalotów i plam. 

e/ sposób dezynfekcji musi być taki aby zapobiegał ściekaniu środka dezynfekującego do 

uszczelek i do wnętrza ramy okiennej. Może wówczas nastąpić reakcja ze materiałami 

uszczelniającymi szyby i z uszczelkami, prowadząca do ich uszkodzenia lub degradacji. 
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