
Ga direct aan de slag

De cijfers van vlakglas recyclen

Op weg naar het sluiten van de kringloop

Productiefase basis vlakglas
Het hoofdbestanddeel van glas is zand. Daarnaast worden kalk, soda en metaaloxiden toegevoegd. De benodigde 
smelttemperatuur van zand (± 1700°C) kan aanzienlijk verlaagd worden (naar ± 1400°C) door toevoeging van schoon 
gerecycled glas. De productie van vlakglas vindt plaats in het buitenland en daarbij wordt op dit moment al tot 26% 
scherven toegevoegd aan de grondstoffen die nodig zijn voor de productie van glas.*  
Dit bespaart energie en grondstoffen.

 De verzamelde grondstoffen worden samengesmolten tot basisglas.
 Basisglas wordt op standaardmaten gesneden voor de handel en verdere verwerking.

   Quick win: Hoe meer gerecycled glas bij de productie van nieuw basisglas wordt toegevoegd, hoe 
   hoger de winst op de gebieden van CO2-uitstoot, energieverbruik en besparing op nieuwe grondstoffen.

*Glass for Europe, 2050 | Flat Glass in Climate-Neutral Europe, 2020.

Kijk in welk deel van de kringloop jouw bedrijf actief is en pas de quick wins toe. 
Werk mee met initiatieven voor hergebruik en recycling, zoals het terugnemen 
van eigen producten en materialen. En denk mee over hoe gezamenlijk de 
kansen te grijpen om de kringloop verder te sluiten. 

Behoefte aan meer informatie? 
Neem contact op met info@circulairegeveleconomie.nl 
of kijk op circulairegeveleconomie.nl.

Behoefte aan advies of uitwisseling over waar in jullie processen nog meer 
aan circulariteit te winnen valt? Bel of Mail met een van de experts in het 
Team Circulaire Geveleconomie.

Vlakglas is een bouwmateriaal dat in principe oneindig recyclebaar is. Het draagt bij aan veiligheid, 
gezondheid (daglichttoelating), wooncomfort en door de isolerende prestatie ook aan verminde-
ring van energieverbruik. In transitie naar de circulaire economie zet de vlakglasbranche in op twee 
doelstellingen. Ten eerste, het vergroten van het aandeel gerecycled vlakglasafval in de productie 
van nieuw vlakglas. Ten tweede, het onderzoeken van mogelijkheden tot hergebruik en levensduur-
verlenging van isolerend vlakglas. In beide gevallen speelt de inzameling van vlakglas dat wordt 
vervangen of verwijderd een cruciale rol.

Vlakglasinzameling
In 2002 heeft de branche vrijwillig een UPV (uitgebreide producentenverantwoordelijkheid) organi-
satie opgericht met als doel het structureel meer en beter inzamelen van vlakglas voor recycling. 
Sindsdien zijn er belangrijke stappen gezet richting circulair glas. Jaarlijks wordt er ruim 85.000 ton 
vlakglasafval ingezameld en gerecycled tot grondstof voor nieuwe glasproducten, zoals vlakglas 
(9%), verpakkingsglas (40%) en glaswol (40%). Het streven van de branche is nu om die 9% structure-
el te verhogen naar minimaal 25%. In de kringloop van glas liggen daartoe diverse mogelijkheden.

Minder gebruik van Energie
Scherven smelten bij een lagere temperatuur dan zand: 10% scherven toevoegen aan de mix voor nieuw   
basisglas bespaart 2-3% energieverbruik in de productie.

CO2-reductie
Minder energieverbruik betekent ook minder CO2-uitstoot: 10% scherven toevoegen aan de mix voor nieuw   
basisglas bespaart 1,5-2% CO2-uitstoot.

Grondstoffen besparing
Meer gerecycled glas in de mix voor nieuw basisglas betekent dat minder grondstoffen nodig zijn: 1 ton scherven 
kan 1,2 ton aan grondstoffen vervangen (850 kg zand).

Met de onderzoeken en pilots rond circulaire toepassing van oud isolatieglas wordt het recyclingtraject verme-
den en een deel van het oude isolatieglas 1 op 1 hergebruikt voor de productie van nieuw isolatieglas. De 85.000 
ton vlakglas scherven die jaarlijks in Nederland wordt ingezameld levert bij de productie van nieuwe glas 
producten een besparing op van 1.000.000 kg CO2 uitstoot.*  Om het percentage dat terug gaat naar de produc-
tie van vlakglas te verhogen is het noodzakelijk dat de kwaliteit van het ingezamelde glas hoog is en dat het 
volledig onvervuild wordt aangeboden. Hiertoe worden mogelijkheden onderzocht op het gebied van anders 
inzamelen, het standaard toepassen van gescheiden inzameling en het verder ontwikkelen van technische 
mogelijkheden voor het circulair verwerken van glas.

*Vlakglasrecycling Nederland - CO2-barometer en certificaat.

KENNISKAART – DE KRINGLOOP VAN GLAS

https://www.vlakglasrecycling.nl/index.php?page=co2-calculator-nl
https://glassforeurope.com/wp-content/uploads/2020/01/flat-glass-climate-neutral-europe.pdf


Productiefase 
vlakglasproducten
In Nederland volgt de verdere bewerking van basisglas tot 
bruikbare glasproducten. De vlakglasketen beslaat uit importeurs, 
de bewerkers en zetters van vlakglas. De processen in deze fase 
verschillen al naar gelang het eindproduct:

Basisglasplaten worden op maat gesneden, en eventueel 
geslepen en/of geboord.
 Gehard glas: krijgt een thermische behandeling, eventueel na 
 eerst zeefdrukken of emailleren;
 Gelaagd glas: wordt samengesteld met tussenlagen, meestal pvb folies;
 Isolatieglas: wordt samengesteld met de gevraagde glassoorten (al dan 
niet voorzien van een Low E of zonwerende coating) en afstandhouders 
waarna de spouw wordt gevuld met gas of vacuüm wordt gezogen.
 
De eindproducten worden geleverd aan onder meer de kozijnindustrie, 
glaszettersbedrijven, gevelbouwers, schildersbedrijven en bouwbedrijven.

  Quick win: Isolatieglas bevat doorgaans een ongecoate glasplaat. 
  Deze kan, na het einde van de levensfase, onder een aantal  voor-
  waarden als geheel hergebruikt worden in de productie van 
  nieuw isolatieglas. De branche zet in op dit hergebruik middels   
  onderzoekstrajecten en pilots.

Constructiefase
 Transport: de benodigde glasproducten gaan naar kozijn-, raam-  
 en deurproducenten, naar glaszetters, of direct naar de bouw.  
 Hierbij gaat veel aandacht gaat uit naar zo efficiënt mogelijk,  
 energiezuinig vervoer.

 Montage: Glaszetters monteren op de bouw of in de kozijnfabriek  
 het glas in kozijnen, ramen en deuren en kitten deze af.

Gebruiksfase
Behalve dat glas goed recyclebaar is dragen vlakglas gevelproducten ook bij 
aan gezond, duurzaam en veilig leven voor gebruikers. Daglicht in een 
gebouw verhoogt de gezondheid van mensen en isolatieglas helpt het 
energieverbruik te verlagen, met minder uitstoot en lagere kosten tot 
gevolg. Brand- en inbraakwerende beglazing zorgen voor meer veiligheid. 
Glas kan tevens bijdragen aan het beperken van geluidshinder.

Als glas en het bijbehorende kozijn goed worden onderhouden heeft glas 
een zeer lange levensduur zonder afbreuk te doen aan de eigenschappen. 
Voor isolerend glas geldt een economische levensduur van 30 jaar. Wanneer 
er niet wordt gesloopt is het vaak zo dat de beglazing binnen de levensduur 
van een kozijn één keer wordt vervangen.

  Quick wins: Wanneer vlakglas aan vervanging toe is, verhoogt goed  
  gescheiden inzamelen de kans op hoogwaardige recycling. Daarnaast  
  verhogen goed onderhoud en professioneel demonteren van vlakglas  
  bij vervanging de kans dat het in aanmerking kan komen voor 
  hoogwaardige recycling of eventueel onder bepaalde voorwaarden  
  re-use (bladen van isolatieglas).

Eindfase
De inzameling van vlakglas is in Nederland zo geregeld dat ruim 93% van 
het totaal aan verwijderd vlakglas terug gaat naar de productie van nieuwe 
glasproducten:

 Recycle: Gescheiden inzameling van verschillende glassoorten en   
 verschillende kwaliteit verhoogt de mogelijkheid om de vlakglas 
 scherven hoogwaardig te recyclen in nieuwe glasproducten met 
 dezelfde of een andere functie.

 Re-use: Isolatieglas bestaat uit meerdere glasbladen. Bij het 
 demonteren kunnen glasbladen zonder coating die aan bepaalde 
 eisen en voorwaarden voldoen eventueel opnieuw worden gebruikt 
 in de productie van nieuw isolatieglas.

  Quick win: Voorkomen van vervuiling van het ingezamelde glas is  
  de grootste uitdaging bij de circulaire doelstellingen van de  
  vlakglas branche. Met verschillende glascontainers op de  
  bouwplaats kan glas dat uit een gebouw komt het meest efficiënt  
  worden ingezameld voor optimale recycling.


