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NSG GROUP SZKŁO ARCHITEKTONICZNE

INFORMACJE DLA MEDIÓW

WPROWADZENIE

NSG Group jest jednym z największych światowych producentów szkła i produktów szklanych dla branży architektonicznej, motoryzacyjnej i sektora szkła technicznego. Firma założona w 1918 r., została przekształcona w 2006 r. wraz z przejęciem spółki Pilkington plc – światowego lidera w przemyśle szklarskim i wynalazcy metody float do produkcji szkła płaskiego. Nazwa Pilkington została zachowana, jako marka produktów dla budownictwa i motoryzacji wytwarzanych przez Grupę.

Obecnie poszerzona NSG Group prowadzi działalność produkcyjną w około 30 krajach na czterech kontynentach, a sprzedaż w ok. 130 krajach. W roku podatkowym zakończonym 31 marca 2012 r. sprzedaż Grupy wyniosła ok. 5 miliardów euro. Z łącznej sprzedaży Grupy, 41% zrealizowano w Europie, 29% w Japonii, 13% w Ameryce Północnej, a 17% w pozostałych częściach świata.

HISTORIA

Firma Nippon Sheet Glass Ltd została założona w listopadzie 1918 r. w japońskim mieście Osaka. Przez cały XX wiek umacniała swoją pozycję na rynku i rozszerzała zakres swojej działalności. Punktem kulminacyjnym w rozwoju spółki było przejęcie spółki Pilkington plc w 2006 r. Historia firmy Pilkington rozpoczęła się w 1826 r., kiedy to powstała spółka St Helens Crown Glass Company. W pierwszych latach działalności nazwa firmy zmieniała się kilkakrotnie by w końcu w 1849 r. przyjąć nazwę Pilkington Brothers Limited. Ważnym momentem w rozwoju spółki było wprowadzenie akcji Pilkington plc na londyńską giełdę w 1970 r.
Punktem zwrotnym w historii firmy Pilkington było wynalezienie procesu produkcji szkła metodą float w latach 50. To wydarzenie zrewolucjonizowało światowy przemysł szklarski a proces stał się uniwersalną metodą wytwarzania wysokiej jakości szkła płaskiego. Licencji na stosowanie metody float udzielono ponad 40 producentom w 30 krajach. Obecnie na całym świecie działa, jest w trakcie budowy lub na etapie planowania około 380 linii produkcyjnych wykorzystujących tę metodę, a ich łączna wydajność wynosi około 1 200 000 ton szkła tygodniowo. NSG Group jest właścicielem lub ma udziały w 48 liniach float na świecie.

NSG Group prowadzi działalność w trzech sektorach biznesowych:
· Sektor szkła architektonicznego (Architectural Glass) dostarcza szkło dla budownictwa oraz dla rynku Energii Słonecznej. Cienkowarstwowe moduły fotowoltaiczne, moduły fotowoltaiczne z krystalicznego krzemu oraz rozwiązania wykorzystujące skoncentrowaną energię słoneczną to wiodące technologie przetwarzające energię słoneczną na czystą, odnawialną energię elektryczną. Grupa dostarcza szkło dla wszystkich trzech technologii. 

· Sektor Automotive obsługuje rynek produktów szklanych dla oryginalnego wyposażenia samochodów, części zamiennych i transportu specjalistycznego. 

· Sektor szkła technicznego (Technical Glass) obejmuje bardzo cienkie szkło przeznaczone na ekrany, soczewki i włókna światłowodowe dla drukarek oraz włókno szklane używane w paskach rozrządu silnika.

DANE FIRMY
Nazwa firmy:
Nippon Sheet Glass Co., Ltd 


Globalna marka:

NSG Group


Siedziba główna:

Sumitomo Fudosan Mita Twin Building
West Wing, 5-27, Mita 3-chome,

Minato-ku, Tokyo 108-6321 Japan

Telephone: +81 (0) 3-5443-9500

Zarząd:


Prezes i Dyrektor Wykonawczy (CEO): Keiji Yoshikawa

Dyrektor operacyjny (COO): Clemens Miller

Dyrektor finansowy (CFO): Mark Lyons

Główne strony

www.nsg.com 

(Strona korporacyjna i relacje z inwestorami)

internetowe:

www.pilkington.com 
(Strona komercyjna sektora architektonicznego 
i sektora Automotive)

Dochód: 

552 miliardy JPY (około 5 miliardów EUR)* 


Zatrudnienie:

29,702*
Międzynarodowy zasięg: 
48 linii float, 31 fabryk szkła dla motoryzacji, 12 zakładów szkła technicznego na świecie oraz szeroka sieć zakładów przetwórczych sektora architektonicznego i rynku samochodowych szyb zamiennych.*

(* Dane na rok finansowy zakończony 31 marca 2012 r.)

DANE O SPÓŁKACH NSG GROUP SZKŁO ARCHITEKTONICZNE W POLSCE 

Sektor szkła architektonicznego NSG Group jest reprezentowany w Polsce przez dwie spółki zajmujące się produkcją szkła płaskiego float i szeroko pojętym przetwórstwem szkła. 

Kontaktując się z wybraną spółką uzyskacie Państwo więcej informacji. Dane teleadresowe wszystkich oddziałów znajdują się na stronie internetowej www.pilkington.pl w zakładce Lokalizacje/Kontakty.

Pilkington Polska Sp. z o.o. - produkuje szkło float i szkło laminowane oraz zajmuje się sprzedażą pełnoładunkowych dostaw różnych rodzajów szkła w taflach produkowanych przez NSG Group.

Adres siedziby: ul. Portowa 24, 27-600 Sandomierz, tel.: 15 832 30 41, faks: 15 832 39 25 

Pilkington IGP Sp. z o.o. - zajmuje się produkcją i sprzedażą szyb zespolonych, szkła hartowanego, emaliowanego, szkła z sitodrukiem oraz szeroko pojętym przetwórstwem szkła.

Siedziba główna Pilkington IGP znajduje się w Sandomierzu (adres jak wyżej). 

INFORMACJE DLA PRASY/MEDIÓW
Jeśli przygotowujecie Państwo artykuły lub studia przypadku na temat szkła stosowanego w oknach, renowacjach, projektach komercyjnych, projektach architektonicznych, energetyce słonecznej i ogólnie na temat branży szklarskiej możemy Państwu pomóc. NSG Group może dostarczyć informacje o projektach, udzielić komentarza, opinii eksperta, przekazać zdjęcia oraz informacje dotyczące wielu tematów związanych ze szkłem, włączając informacje o normach i przepisach, a także o innowacjach w dziedzinie produktów ze szkła.

Rozważymy również inne ciekawe możliwości współpracy, dlatego też prosimy skontaktować się z nami w celu przedyskutowania Państwa potrzeb i propozycji. 
Kontakt dla dziennikarzy:

W razie pytań dotyczących szkła architektonicznego prosimy kontaktować się z: 

W sprawach korporacyjnych dotyczących działalności firmy na terenie Polski prosimy o kontakt z: 

Kierownik ds. Spraw Korporacyjnych 
(tel. 661 991 372).

PRODUKTY I USŁUGI SEKTORA SZKŁA ARCHITEKTONICZNEGO NSG GROUP
Sektor Szkła Architektonicznego zajmuje się produkcją, przetwarzaniem i sprzedażą produktów szklanych przeznaczonych do zastosowań zewnętrznych i wewnętrznych w budynkach nowych i poddawanych renowacji, jak również dla sektora energii słonecznej.
1. Zastosowania architektoniczne
Firma nieustannie wdraża innowacje i opracowuje produkty spełniające pełen zakres wymagań architektonicznych. Produkty dla architektury są sprzedawane pod marką Pilkington; jest to szeroka gama produktów dostarczających rozwiązania dla wielu różnorodnych zastosowań. 

Szeroką i różnorodną ofertę produktów marki Pilkington można podzielić na 9 kategorii, które definiują kluczowe korzyści jakie daje użycie danego rodzaju szkła:

· Ochrona przed słońcem

· Izolacja cieplna

· Ochrona przed ogniem

· Ochrona przed hałasem

· Bezpieczeństwo/Ochrona przed atakiem

· Samoczyszczenie

· Dekoracja

· Systemy szklane

· Zastosowania specjalne
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1.a.
Ochrona przed słońcem

Rosnące wykorzystanie szkła w architekturze do tworzenia jasnych i przestronnych wnętrz sprawia, że coraz większe znaczenie ma zapewnienie przez szkło odpowiedniego komfortu użytkownikom budynków. W gorącym klimacie szkło przeciwsłoneczne stosuje się w celu zmniejszenia przegrzewania się pomieszczeń i ograniczenia zjawiska oślepiania. Z kolei w regionach o klimacie umiarkowanym jego zastosowanie umożliwia uzyskanie równowagi między pozyskiwaną energią słoneczną a utratą ciepła oraz uzyskaniem wysokiego poziomu oświetlenia światłem dziennym. Asortyment szyb przeciwsłonecznych marki Pilkington oferuje różne parametry i może spełnić niemalże każde wymagania. Produkty dostępne są w wersji hartowanej lub laminowanej.

Pilkington Suncool™ to gama wysokoefektywnych przeciwsłonecznych szyb powlekanych (off-line), charakteryzujących się wysoką przepuszczalnością światła, niską, średnią lub wysoką refleksyjnością i doskonałą izolacyjnością cieplną (wartość współczynnika przenikania ciepła Ug do 1,0 W/m2K w jednokomorowej szybie zespolonej wypełnionej w 90% argonem). Szeroka gama produktów jest dostępna w bezbarwnym lub neutralnym kolorze oraz w dwóch wyraźniejszych kolorach: srebrnym lub niebieskim. Produkty te są przeznaczone do użycia w szybach zespolonych. Wszystkie są dostępne w kombinacji z innymi produktami marki Pilkington dla uzyskania dodatkowych funkcji takich jak samoczyszczenie, bezpieczeństwo/ochrona przed atakiem lub ochrona przed hałasem. Linia produktów Pilkington Suncool™ może być również wytwarzana przy użyciu szkła float o obniżonej zawartości żelaza (Pilkington Optiwhite™), co wpływa na podwyższenie przepuszczalności światła i energii słonecznej, jak również zmniejsza ryzyko pękania termicznego szkła.

Szyby Pilkington Suncool™ zostały tak opracowane, aby osiągnąć optymalne parametry techniczne na dużych przeszklonych powierzchniach, dlatego też są odpowiednie dla zastosowań komercyjnych i mieszkaniowych. Wysoki współczynnik selektywności (stosunek przepuszczalności światła do całkowitej przepuszczalności energii słonecznej) połączony ze znakomitą izolacyjnością cieplną sprawia, że asortyment tych produktów doskonale nadaje się do dużych przeszklonych powierzchni, w których występuje potrzeba ograniczenia przepuszczalności energii słonecznej bez znaczącego ograniczenia poziomu oświetlenia wnętrz światłem dziennym.

Pilkington Solar-E™ to gama bezbarwnych lub barwionych w masie produktów powlekanych (on-line), charakteryzujących się dobrą ochroną przed słońcem, średnią przepuszczalnością światła, niskim współczynnikiem odbicia światła i właściwościami niskoemisyjnymi. Produkty dostępne są w szerokiej gamie kolorów (Clear, Arctic Blue, EverGreen, Blue-Green oraz Grey). Znakomicie sprawdzają się zarówno w fasadach obiektów komercyjnych, jak i w budownictwie mieszkaniowym, gdzie wysoka refleksyjność szkła nie jest pożądana, a efektywność energetyczna wymagana jest zarówno latem jak i zimą. Mogą być stosowane do szklenia pojedynczego, jak i w postaci szyb zespolonych. W szybach zespolonych można je łączyć z innymi szybami niskoemisyjnymi, aby uzyskać jeszcze wyższy poziom izolacyjności cieplnej. 

Produkty z grupy Pilkington Eclipse Advantage™ to gama bezbarwnych lub barwionych w masie produktów powlekanych (on-line), charakteryzujących się dobrą ochroną przed słońcem i właściwościami niskoemisyjnymi, dostępnych w niepowtarzalnych kolorach (Clear, Arctic Blue, Blue-Green, EverGreen, Bronze i Grey). Produkty zostały specjalnie opracowane do stosowania w krajach o ciepłym klimacie i doskonale sprawdzają się zarówno w fasadach obiektów komercyjnych, jak i w budownictwie mieszkaniowym. Szeroka paleta kolorów pozwala tworzyć oryginalne innowacyjne projekty architektoniczne. Szkło może być stosowane do szklenia pojedynczego, jak i w postaci szyb zespolonych. W szybach zespolonych można je łączyć z innymi szybami niskoemisyjnymi, aby uzyskać jeszcze wyższy poziom izolacyjności cieplnej.

Pilkington SunShade™ Silver to wysokorefleksyjne szkło powlekane (off-line) o średniej ochronie przeciwsłonecznej i niskiej przepuszczalności światła. Znakomicie nadaje się do stosowania w fasadach obiektów komercyjnych, jak również w budownictwie mieszkaniowym w krajach o gorącym klimacie, gdzie mamy do czynienia z intensywnym promieniowaniem słonecznym oraz efektem oślepiania blaskiem słońca. Produkt musi być stosowany w postaci szyb zespolonych. Aby uzyskać izolacyjność cieplną w szybie zespolonej trzeba go połączyć ze szkłem niskoemisyjnym.

Pilkington Eclipse™ to szkło powlekane (off-line) w dwóch unikatowych odcieniach złota o średniej ochronie przeciwsłonecznej i wysokiej przepuszczalności światła. Odpowiednie dla szklenia pojedynczego lub w postaci szyb zespolonych, może być stosowane w szerokiej gamie zastosowań w budownictwie mieszkaniowym i komercyjnym. Aby uzyskać odpowiednią izolacyjność cieplną, musi być stosowane w szybach zespolonych ze szkłem niskoemisyjnym.

Pilkington Reflite™ to gama bezbarwnych lub barwionych w masie produktów powlekanych (on-line), charakteryzujących się średnią ochroną przed słońcem, niską przepuszczalnością światła i średnim współczynnikiem odbicia światła. Odpowiednie dla szklenia pojedynczego lub w postaci szyb zespolonych, mogą być stosowane w szerokiej gamie zastosowań w budownictwie mieszkaniowym i komercyjnym. Aby uzyskać odpowiednią izolacyjność cieplną, muszą być stosowane w szybach zespolonych ze szkłem niskoemisyjnym.

Pilkington Optifloat™ Barwiony w masie oraz wysokoefektywne szyby barwione w masie, takie jak np. Pilkington Arctic Blue™, tworzą asortyment niepowlekanych przeciwsłonecznych szyb barwionych w masie o niskiej do średniej ochronie przed słońcem, niskim współczynniku odbicia światła oraz wysokiej absorpcji energii słonecznej. Produkty te są odpowiednie szczególnie dla zastosowań, które wymagają ochrony przed słońcem bez użycia szyb powlekanych, w budownictwie mieszkaniowym lub inwestycjach komercyjnych. Dla uzyskania odpowiedniej izolacyjności cieplnej, muszą być stosowane w szybach zespolonych ze szkłem niskoemisyjnym.
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1.b.
Izolacja cieplna

Deweloperzy, organy stanowiące przepisy a także użytkownicy stawiają dziś materiałom budowlanym m.in. szkłu wysokie wymagania. Nastawienie na efektywność energetyczną oraz coraz wyższe wymagania przepisów europejskich w tym zakresie powodują wzrost zapotrzebowania na szkło niskoemisyjne (low-e). Zasadniczo szkło niskoemisyjne odbija energię z powrotem do budynku, dzięki czemu strata ciepła jest o wiele niższa niż w przypadku zwykłego szkła typu float. Ponadto różne rodzaje szkła niskoemisyjnego umożliwiają bierne pozyskiwanie różnych ilości ciepła słonecznego, co pozwala na ograniczenie wymogów grzewczych i kosztów ogrzewania, szczególnie w zimniejszych miesiącach. Dzięki bogatej ofercie szkła niskoemisyjnego marki Pilkington możemy przedstawić rozwiązania spełniające wszystkie wymagania związane z energooszczędnością.

Pilkington Optifloat™ Clear jest wysokiej jakości bezbarwnym szkłem float. Może być wykorzystane w wielu różnorodnych zastosowaniach, stanowiąc często praktyczną i stylową alternatywę dla litych materiałów budowlanych. Może być używane w budynkach zarówno do szklenia wewnętrznego, jak i zewnętrznego, przepuszczając światło dzienne i umożliwiając użytkownikom swobodną obserwację otoczenia. Aby uzyskać odpowiednią izolacyjność cieplną musi być zespolone ze szkłem niskoemisyjnym.
Pilkington Energy Advantage™ oraz Pilkington K Glass™ N to niskoemisyjne szyby powlekane (on-line) oferujące znaczną poprawę izolacyjności cieplnej w porównaniu ze zwykłym szkłem float. Charakteryzują się również wysokim poziomem zysków słonecznych, co oznacza, że oprócz zatrzymywania ciepła w pomieszczeniach, pozwalają również na przepuszczenie do wnętrza dużej ilości energii słonecznej, oświetlając i ogrzewając pomieszczenia w słoneczne dni, i redukując koszty ogrzewania i oświetlenia. Te uniwersalne produkty mogą być stosowane do szklenia pojedynczego, jak i w postaci szyb zespolonych. Polecane są zarówno w budownictwie nowym, jak i w obiektach modernizowanych tam, gdzie pożądane są wysokie zyski energii słonecznej. Mogą być również oferowane w wersji o wyższej przepuszczalności światła i energii słonecznej.

Pilkington Optitherm™ jest gamą wysokoefektywnych szyb niskoemisyjnych powlekanych (off-line), które oferują od wysokiej do bardzo wysokiej izolacyjności cieplnej, a pod względem wyglądu – neutralność. Pilkington Optitherm™ S3 jest wiodącym na rynku neutralnym szkłem niskoemisyjnym, dzięki swojej bardzo wysokiej przepuszczalności światła i niskiej refleksyjności. W jednokomorowej szybie zespolonej wypełnionej w 90% argonem pozwala uzyskać wartość współczynnika przenikania ciepła Ug = 1,1 W/m2K.
Pilkington Optitherm™ S1 opracowano dla zastosowań wymagających jeszcze niższego współczynnika przenikania ciepła Ug = 1,0 W/m2K. 
Pilkington Optitherm™ GS przeznaczone jest do zoptymalizowanych pod względem energetycznym dwukomorowych szyb zespolonych. Produkt ten pozwala zmaksymalizować zyski energii słonecznej i zredukować straty ciepła, aby zwiększyć efektywność energetyczną budynku. Pilkington Optitherm™ GS przewyższa kryteria dla przeszkleń budynków pasywnych, osiągając całkowitą przepuszczalność energii słonecznej (wartość g) aż do 63%, utrzymując wartość współczynnika przenikania ciepła na poziomie 0,6 W/m2K.

Szyby Pilkington Optitherm™ przeznaczone są do użycia w szybach zespolonych. Produkty te mogą zostać ulepszone w połączeniu z innymi produktami marki Pilkington dla uzyskania dodatkowych funkcji takich jak samoczyszczenie, bezpieczeństwo/ochrona przed atakiem lub ochrona przed hałasem. Mogą być wykorzystane zarówno w niewielkich obiektach jak i w najbardziej prestiżowych ścianach kurtynowych – wszędzie tam, gdzie istotne jest obniżenie zużycia energii i ograniczenie strat ciepła.

Pilkington Insulight™ Therm to nazwa handlowa naszego asortymentu szyb zespolonych zapewniających izolację cieplną. To zaawansowane technicznie, podwójnie uszczelniane jedno- lub dwukomorowe szyby zespolone produkowane według norm krajowych i międzynarodowych (zgodnie z wymaganiami). Mogą uzyskać szeroki zakres parametrów technicznych wykorzystując szyby niskoemisyjne wymienione powyżej.

Pilkington Spacia™ to pierwsze na świecie dostępne w sprzedaży szkło oparte na technice próżniowej. Oferuje izolacyjność cieplną taką jak typowa szyba zespolona, ale o grubości szkła pojedynczego. Stanowi realne rozwiązanie dla problemów związanych z pogodzeniem konserwacji zabytków historycznych i nowoczesnego komfortu oraz wymogów środowiskowych. Pilkington Spacia™ ma niewielką grubość całkowitą, dobre parametry akustyczne i jest idealne do stosowania w budynkach historycznych. Pozwala na wymianę okien na zgodne z oryginalnym projektem. Może nawet umożliwić wykorzystanie oryginalnych ram, jeśli są w dobrym stanie.
Szyby Pilkington Suncool™, Pilkington Eclipse Advantage™ i Pilkington Solar-E™ zapewniają przede wszystkim ochronę przed słońcem, ale charakteryzują się także niską emisyjnością (więcej informacji na temat tych produktów zawiera część dotycząca ochrony przed słońcem).
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1.c.
Ochrona przed ogniem

Nowoczesna architektura stawia na transparentność – architekci wolą jasne, wypełnione naturalnym światłem dziennym przestronne wnętrza i otwarte przestrzenie, co znacząco determinuje projekty dużych obiektów. Wszędzie tam, gdzie koncepcja „open” spełnia wymagania konstrukcyjne i podlega przepisom bezpieczeństwa przeciwpożarowego, brane są pod uwagę szyby ognioochronne. Gama produktów ognioochronnych marki Pilkington: szkło Pilkington Pyrostop®, Pilkington Pyrodur®, Pilkington Pyroclear® i Pilkington Pyroshield™ 2 pozwala stworzyć w pełni bezpieczne a jednocześnie wygodne i nowoczesne wnętrza, które odpowiadają przepisom przeciwpożarowym.
Pilkington Pyrostop® jest bezbarwnym, wielowarstwowym w pełni izolacyjnym bezpiecznym szkłem ognioochronnym, które oferuje najwyższy poziom ochrony przeciwpożarowej, skutecznie blokując radiację promieniowania cieplnego, zapewniając jednocześnie maksymalną widoczność i przepuszczalność naturalnego światła dziennego. Pilkington Pyrostop® zaprojektowano do przeszkleń wewnętrznych i zewnętrznych, gdzie wymagana jest izolacyjność ogniowa aż do klasy EI 180. Odpowiednie do montażu w ramie stalowej, aluminiowej oraz drewnianej w postaci pojedynczego szklenia lub szyby zespolonej, Pilkington Pyrostop® jest idealne do stosowania w transparentnych ściankach działowych, oknach (zastosowania specjalne), drzwiach, ekranach i fasadach oraz w przeszkleniach poziomych (dachy i przeszklenia ukośne).

Pilkington Pyrodur® to bezbarwne wielowarstwowe szkło ognioochronne zaprojektowane tak, aby zapewnić podstawowe parametry szczelności ogniowej i ograniczyć radiację promieniowania cieplnego. Odpowiednie do przeszkleń wewnętrznych jak i zewnętrznych do klasy EW 60. Pilkington Pyrodur® można stosować w ramach stalowych, aluminiowych oraz w ramach z drewna miękkiego i twardego (drewno iglaste i liściaste). Najlepiej sprawdza się, jako wypełnienie drzwi, ekranów i ścianek działowych, w miejscach, w których znaczenie ma lekka konstrukcja i wąskie profile, a priorytetem jest łatwość wykonania przeszklenia. Inne zastosowania obejmują szyby zespolone stosowane na fasadach i przeszklenia dachów (specjalne zestawy do przeszkleń ukośnych).

Pilkington Pyroclear® to bezbarwne wysokoefektywne pojedyncze szkło bezpieczne o podstawowej szczelności ogniowej. Odpowiednie do przeszkleń wewnętrznych i zewnętrznych, gdzie wymagana jest wyłącznie szczelność ogniowa. Pilkington Pyroclear® zostało zatwierdzone do stosowania jako pojedyncza szyba lub w postaci szyb zespolonych zainstalowanych w systemach ram stalowych i aluminiowych. Odpowiednie do stosowania w drzwiach, ekranach oraz ściankach działowych zgodnie z przepisami krajowymi, jako skuteczna bariera dla ognia, dymu i płomieni.

Pilkington Pyroshield™ 2 to zbrojone szkło ognioodporne, które w razie pożaru tworzy skuteczną barierę chroniącą przed płomieniami, dymem i gazami. Dostępne jest w wersji polerowanej i wzorzystej, aby zapewnić odpowiednio: dobrą widoczność lub ochronę prywatności. Można je używać zarówno na zewnątrz jak i wewnątrz budynków, tam gdzie konieczne jest spełnienie specyficznych wymagań ochrony przeciwpożarowej dotyczących wyłącznie szczelności ogniowej. Pilkington Pyroshield™ 2 Safety Clear jest monolitycznym szkłem zbrojonym stosowanym wszędzie tam, gdzie wymagane jest zapewnienie zarówno szczelności ogniowej, jak i odporności na uderzenie, gwarantując szczelność ogniową 30 minut i odpowiedni poziom bezpieczeństwa (klasa 3(B)3 według EN 12600). Pilkington Pyroshield™ 2 Texture nie ma sklasyfikowanej odporności na uderzenie. Odpowiednie do stosowania zarówno w przeszkleniach wewnętrznych jak i zewnętrznych w ramach stalowych lub drewnianych. Znakomicie sprawdza się w wypełnieniach ekranów, ścianek działowych, drzwi, okien, świetlików i zadaszeń. 
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1.d.
Ochrona przed hałasem
Wraz ze wzrostem natężenia ruchu drogowego, kolejowego oraz powietrznego coraz większego znaczenia nabiera właściwa izolacja akustyczna. Uwzględnienie redukcji hałasu w charakterystyce szkła nie jest już kwestią luksusu, lecz podstawową potrzebą. Przepisy prawa pracy, komfort oraz względy zdrowotne – wszystko to powoduje, że uwzględnienie izolacji akustycznej w projekcie budynku jest warunkiem koniecznym umożliwiającym zapobieganiu chorobom związanym ze stresem i hałasem.

Pilkington Optiphon™ jest wysokiej jakości szkłem laminowanym izolującym akustycznie, które zapewnia doskonałą redukcję hałasu nie obniżając przepuszczalności światła i odporności na uderzenie. Odpowiednie właściwości akustyczne można uzyskać, łącząc różne grubości szkła oraz folii PVB. Dostępne w szerokiej gamie, umożliwia spełnienie specyficznych wymagań klienta dotyczących redukcji hałasu. Pilkington Optiphon™ można łączyć z innymi produktami marki Pilkington w celu uzyskania wielofunkcyjnego, redukującego hałas szkła pojedynczego lub szyb zespolonych, uzyskując w ten sposób dodatkowe korzyści, takie jak: izolacja cieplna, ochrona przed słońcem lub samoczyszczenie. Jest idealnym rozwiązaniem w sytuacjach, gdy wymagana jest ochrona przed nadmiernym hałasem powodowanym przez ruch uliczny, kolejowy lub lotniczy czy też przez źródła innego typu, takie jak zakłady przemysłowe czy kluby nocne.
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1.e.
Bezpieczeństwo/Ochrona przed atakiem

Innowacje w dziedzinie rozwoju szyb bezpiecznych i chroniących przed atakiem otworzyły nowe możliwości konstrukcyjne, umożliwiając ochronę osób przed obrażeniami ciała, a w najbardziej ekstremalnych przypadkach ochronę budynków przed różnymi formami ataku, bez jednoczesnego zmniejszania dostępu światła dziennego i pogorszenia widoczności. Określenie „szkło bezpieczne” odnosi się do przeszkleń stosowanych w celu zmniejszenia zagrożenia wypadku spowodowanego uderzeniem, pęknięciem, rozbiciem szkła lub pożarem. Termin „szkło ochronne” dotyczy przeszkleń mogących wytrzymać różnego rodzaju celowe ataki (fizyczne lub z użyciem broni).

Marka Pilkington oferuje szeroki asortyment różnorodnych szyb spełniających rosnące wymagania dotyczące ochrony osób i mienia.

Hartowane szkło bezpieczne marki Pilkington powstaje w wyniku ogrzewania, a następnie gwałtownego chłodzenia formatek szkła o krawędziach poddanych uprzednio odpowiedniej obróbce. W procesie tym powierzchnia tafli podlega naprężeniom ściskającym, a jej środkowa część naprężeniom rozciągającym. Wysokie naprężenia ściskające na powierzchni zapewniają zwiększoną odporność szkła hartowanego; jego wytrzymałość mechaniczna jest 3-4 razy wyższa od zwykłego szkła odprężonego o tej samej grubości.

Pilkington Optilam™ to bezpieczne szkło laminowane, które powstaje w procesie klejenia dwóch lub kilku tafli szkła float i jednej lub wielu warstw pośrednich. Najczęściej używana jest w tym celu folia PVB, która spajana jest ze szkłem w kontrolowanych warunkach ciśnienia i temperatury. W wypadku rozbicia szkła laminowanego warstwy folii utrzymują kawałki szkła w miejscu, chroniąc przed zranieniem. W rzeczywistości, fragmenty szkła przylegają mocno do warstwy folii, podczas gdy efekt amortyzujący rozprasza energię. Szkło Pilkington Optilam™ można łączyć z innymi produktami marki Pilkington uzyskując dodatkowe korzyści, takie jak samoczyszczenie, ochrona przed słońcem lub izolacyjność cieplna. 

Parametry techniczne szkła Pilkington Optilam™ można zmieniać w zależności od ilości, grubości i rodzaju zastosowanego szkła oraz warstw pośrednich. Pozwala to otrzymać produkty dopasowane do konkretnych funkcji, takich jak: bezpieczeństwo (wejścia do budynków, drzwi wewnętrzne, dachy i przeszklenia ponad głowami, okna położone w krytycznych pod względem bezpieczeństwa lokalizacjach), ochrona przed atakiem (zastosowania, w których eksponowane są wartościowe towary, takie jak muzea, banki, kasy oszczędnościowo-kredytowe, jak również bezpieczne przeszklenia w szpitalach czy więzieniach) lub kuloodporność (budynki podwyższonego ryzyka jak banki, urzędy pocztowe, kasy oszczędnościowo-kredytowe, ambasady, kantory, jednostki wojskowe czy rezydencje ważnych osób).
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1.f.
Samoczyszczenie

Dzięki rewolucyjnej powłoce (on-line) szkło samoczyszczące Pilkington Activ™ pozostaje czyste przez cały rok. Wyjątkowa formuła powłoki oparta na podwójnym działaniu wykorzystuje siły przyrody, aby zapobiec gromadzeniu się zanieczyszczeń organicznych na szkle, co daje praktyczną korzyść – bardziej przejrzyste, lepiej prezentujące się szyby, bez konieczności częstego mycia.

Pilkington Activ™ można łączyć z innymi produktami marki Pilkington, aby uzyskać dodatkowe korzyści, takie jak: odporność na uderzenie lub ochrona przed atakiem (Pilkington Activ Optilam™), ochrona przed hałasem (Pilkington Activ Optiphon™), ochrona przed słońcem (Pilkington Activ™ Blue, Pilkington Activ™ Neutral i Pilkington Activ Suncool™) lub izolacja cieplna (Pilkington Activ Optitherm™).
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1.g.
Dekoracja

Szkło, oprócz swoich podstawowych funkcji, używane jest także w celach dekoracyjnych. Oferta szkła dekoracyjnego marki Pilkington zmienia charakter tego podstawowego materiału budowlanego dodając pomieszczeniom i budynkom szyku oraz elegancji. Szkło dekoracyjne może nadać wnętrzom indywidualny charakter, spełniając jednocześnie wszystkie wymagania, zarówno estetyczne, jak i praktyczne.

Pilkington Optifloat™ Opal jest szkłem o zmatowionej powierzchni (trawionej kwasem), które można stosować wewnątrz i na zewnątrz budynków. To półprzezroczyste szkło stanowi atrakcyjne wykończenie okien, ścianek działowych, drzwi szklanych, mebli, półek, pokryć elewacyjnych i wielu innych elementów, zapewniając rozproszenie naturalnego światła charakterystyczne dla szkła półprzezroczystego, ale bez typowych dla niego wad.

Pilkington Spandrel Glass to szkło hartowane bezpieczne używane najczęściej w nieprzezroczystych częściach elewacji. Bogata oferta produktów z gamy Pilkington Spandrel Glass obejmuje szkło emaliowane (emalia ceramiczna nakładana jest na szkło i wtapiana w jego powierzchnię w procesie hartowania), szkło silikonowane (szkło hartowane z powłoką silikonową) i szkło powlekane (szkło hartowane powlekane specjalną metaliczną powłoką opracowaną dla szyb z grupy Pilkington Suncool™). Szkło Pilkington Spandrel Glass nadaje się do różnorodnych zastosowań w ścianach osłonowych, umożliwiając przeszklenie całej fasady budynku. Można go też używać do dekoracji wnętrz i produkcji mebli.

Pilkington Szkło Ornamentowe jest walcowanym szkłem wzorzystym, w którym na jednej powierzchni wytłoczony jest wzór o charakterze dekoracyjnym. Szkło takie przepuszcza światło, jednak w zależności od głębokości i typu wzoru uzyskuje się różne stopnie zamaskowania czy przyciemnienia. Dostępny jest szeroki wybór różnych rozwiązań spełniających wymagania dotyczące funkcjonalności i estetyki. Szkło to można używać w budynkach komercyjnych, przemysłowych i mieszkalnych w celu zapewnienia prywatności. Można je też stosować w celach dekoracyjnych do przeszklenia drzwi, ścianek działowych i balustrad.
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1.h.
Systemy szklane

Szkło może służyć do kreowania wnętrz, które łączą użytkowników z zewnętrznym otoczeniem, zapewniając niezakłócony widok na otaczającą przyrodę oraz wysoki poziom naturalnego światła dziennego jak również bezpieczeństwo i komfort środowiska wewnętrznego. Systemy przeszkleń marki Pilkington dają architektom i projektantom wiele możliwości aranżacji przestrzeni m.in. adaptacji dziedzińców na przytulne wnętrza, pokrycia prywatnych i publicznych przestrzeni szklanym dachem a także tworzenia imponujących szklanych fasad. 

Pilkington Planar™ to wiodący na świecie system szklenia strukturalnego, który zapewnia architektom niezwykle dużą elastyczność podczas projektowania elewacji, umożliwiając jednocześnie zachowanie pełnej funkcjonalności wymaganej obecnie od okien budynków. Pilkington Planar™ to w pełni opracowany system charakteryzujący się ograniczoną do minimum konstrukcją i maksymalną przezroczystością; wykorzystuje mocowania ze stali nierdzewnej wpuszczane w otwory o pogłębieniu stożkowym w celu przymocowania szklanego panelu do konstrukcji. Silikonowe uszczelnienie między sąsiadującymi panelami zapewnia odporność na czynniki atmosferyczne. W systemie Pilkington Planar™ można stosować większość typów szkła marki Pilkington, w tym szyby przeciwsłoneczne, szkło niskoemisyjne, szkło z sitodrukiem i szkło samoczyszczące Pilkington Activ™.
Pilkington Profilit™ to szkło profilowe w kształcie ceownika, które jest wytwarzane w procesie walcowania wg normy PN-EN 572-7. Jest przejrzyste, ale nie przezroczyste, o charakterystyce szkła walcowanego; może mieć wzorzystą lub gładką powierzchnię zewnętrzną. Przeszklenie ze szkła profilowego zasłania widok, ale pozwala na transmisję światła. Pilkington Profilit™ może być stosowany w przeszkleniach wewnętrznych, jak i zewnętrznych a szklane elementy w kształcie ceownika można instalować w pionie lub poziomie.
Szkło dostępne jest w różnych kolorach i wzorach o różnym poziomie przejrzystości, zapewniających przepuszczalność światła dziennego bez utraty prywatności oraz w odmianach spełniających inne dodatkowe funkcje. System Pilkington Profilit™ może zapewnić izolację cieplną, ochronę przeciwsłoneczną, doskonałą ochronę przed hałasem, jak również poprawić bezpieczeństwo. Jest jednym z najbardziej ekonomicznych systemów szklenia dostępnych na rynku. Produkt dostępny jest w różnych wymiarach i kształcie. System oferuje przeszklenia pojedyncze do użycia wewnętrznego lub podwójne do zastosowań zewnętrznych.

1.i.
Zastosowania specjalne

Szkło do zastosowań specjalnych charakteryzuje się unikatowymi parametrami i może być wykorzystywane zarówno w budownictwie jak i innych dziedzinach.

Pilkington Mirropane™ to szkło powlekane przeznaczone do stosowania w charakterze lustra fenickiego, gdy wymagany jest niezakłócony widok przy zachowaniu specyficznych warunków oświetleniowych. Przy określonym oświetleniu umożliwia dyskretną obserwację i zapewnia doskonałą widoczność tylko w jedną stronę oraz zachowanie całkowitej prywatności. Jest idealnym rozwiązaniem dla pomieszczeń sądowych, biur, banków, pomieszczeń komputerowych, supermarketów lub pomieszczeń kasowych, które wymagają zapewnienia zupełnej prywatności lub muszą pozostawać pod nadzorem obserwatora. Nadaje się także do monitorowania pacjentów w szpitalach i ośrodkach opieki.

Pilkington Optiwhite™ jest ekstrabezbarwnym szkłem float o obniżonej zawartości żelaza i bardzo wysokiej przepuszczalności światła. Jest praktycznie bezbarwne, pozbawione zielonkawego odcienia charakterystycznego dla zwykłego szkła float. Świetnie sprawdza się wszędzie tam, gdzie widoczne mają być krawędzie szkła lub gdy pożądane jest neutralne zabarwienie. Dzięki wyjątkowej przepuszczalności światła, doskonale nadaje się do zastosowań wymagających transparentności i zachowania czystości barw obserwowanych przez szkło. Te same walory pozwalają również zapewnić znakomite oświetlenie każdego wnętrza światłem dziennym. Dlatego też w przypadku budynków, w których najważniejsze są transparentność i jasność, architekci decydują się na jego zastosowanie. Można je łączyć z innymi produktami z asortymentu szkła marki Pilkington. Na przykład w kombinacji z powłoką Pilkington Suncool™ zmniejsza ryzyko pękania termicznego i redukuje potrzebę hartowania, zapewniając jednocześnie wysokoselektywną ochronę przed słońcem i izolacyjność cieplną. Zastosowane w przeszkleniach zewnętrznych wiernie oddaje barwy i gwarantuje najwyższą przepuszczalność światła, również w wypadku grubszego szkła laminowanego. W oknach lokali mieszkalnych Pilkington Optiwhite™ zwiększa do maksimum bierny uzysk ciepła z energii słonecznej a tym samym ogranicza potrzebę ogrzewania w zimne słoneczne dni.
Pilkington OptiView™ to szkło pokryte niskorefleksyjną powłoką (on-line), które redukuje zewnętrzne i wewnętrzne odbicie światła. Pilkington OptiView™ Protect łączy dwie niskorefleksyjne powłoki w pojedynczej szybie laminowanej, co pozwala na zmniejszenie poziomu odbicia światła od powierzchni szkła wewnątrz i na zewnątrz do około 2%, umożliwiając większą transmisję światła w porównaniu do zwykłego szkła float. W rezultacie widok z dwóch stron – do wewnątrz i na zewnątrz jest przejrzysty, niezakłócony i praktycznie bez żadnego refleksu. Pilkington OptiView™ Protect oferuje wszystkie korzyści szkła laminowanego, takie jak poprawa bezpieczeństwa, wzmocnienie ochrony przed atakiem, trwałość i właściwości akustyczne. Ponadto zapewnia ochronę przed promieniowaniem UV (UVA i UVB) – zatrzymując ponad 99% promieniowania UV, pomaga również zredukować płowienie zawartości i wnętrza budynku. Produkty Pilkington OptiView™ są idealne dla szerokiej gamy tradycyjnych i niskorefleksyjnych zastosowań, w których niezakłócony widok ma kluczowe znaczenie. Dotyczy to takich obiektów i powierzchni jak m.in.: muzea i gabloty, witryny sklepowe, salony wystawowe oraz szereg innych zastosowań takich jak restauracje panoramiczne, szklane atria, stadiony sportowe – wszędzie tam, gdzie produkty z powłoką niskorefleksyjną nie były wcześniej brane pod uwagę. 

2.
Zastosowania techniczne

2.a.
Energia słoneczna

Panele słoneczne są alternatywnym rozwiązaniem dla zastosowań o różnym zapotrzebowaniu na energię, od niewielkich gospodarstw domowych, po duże elektrownie słoneczne, od dachów skierowanych na północną i pochmurną stronę, po gorące dobrze nasłonecznione pustynie. Szkło jest kluczowym elementem paneli słonecznych. Szeroka gama zaawansowanych produktów NSG Group jest stosowana w trzech wiodących technologiach solarnych mających na celu przetworzenie energii słonecznej na energię elektryczną. Wachlarz produktów obejmuje cienkowarstwowe elementy fotowoltaiczne, elementy fotowoltaiczne oparte na krystalicznej krzemionce oraz technologie skoncentrowanej energii słonecznej. Oprócz wytwarzania energii elektrycznej produkty NSG Group używane są również do zastosowań solarnych, które generują ciepłą wodę (tzw. termiczne kolektory słoneczne). 

NSG TEC™ to grupa produktów obejmująca szyby z powłokami TCO (ang. Transparent Conductive Oxide – transparentne tlenki przewodzące), zoptymalizowane do użycia w różnorodnych cienkowarstwowych technologiach fotowoltaicznych, o różnym poziomie przewodności i zamglenia. Cały asortyment produktów NSG TEC™ wytwarzany jest w oparciu o opatentowany proces chemicznego osadzania z pary w celu uzyskania trwałych powłok nanoszonych on-line, które mogą być wzmacniane termicznie lub w pełni hartowane zapewniając całkowitą elastyczność w procesie produkcji modułów fotowoltaicznych. Produkty z grupy NSG TEC™ dostępne są zarówno w wersji ze zwykłego szkła float lub szkła float o obniżonej zawartości żelaza w zależności od kombinacji substrat/powłoka.

Pilkington Optiwhite™ jest ekstrabezbarwnym szkłem float o bardzo niskiej zawartości żelaza, co maksymalizuje przepuszczalność energii słonecznej i w efekcie zwiększa sprawność modułu fotowoltaicznego. Nasz asortyment obejmuje standardowe i dobrze ugruntowane na rynku szkło o obniżonej zawartości żelaza Pilkington Optiwhite™ oraz nową ulepszoną wersję przeznaczoną dla prężnie rozwijającej się branży solarnej Pilkington Optiwhite™ S, która oferuje wyższą przepuszczalność energii słonecznej.

Pilkington Microwhite™ to szkło Pilkington Optiwhite™ w ultracienkiej wersji (grubość szkła poniżej 1,0 mm). Ze względu na bardzo wysoką przepuszczalność światła i niską absorpcję, Pilkington Optiwhite™ oraz Pilkington Microwhite™ znakomicie nadają się również do technologii skoncentrowanej energii słonecznej (np. lustra koncentrujące energię słoneczną).

Pilkington Sunplus™ to szkło specjalnie opracowane do stosowania w modułach fotowoltaicznych z krystalicznego krzemu. To wysokoefektywne szkło o obniżonej zawartości żelaza ma bardzo wysoką przepuszczalność energii słonecznej. Po zahartowaniu, jego wytrzymałość i trwałość sprawiają, że doskonale nadaje się do takich zastosowań.

Nasz asortyment szyb Pilkington Sunplus™ obejmuje:

• Pilkington Sunplus™ SM: ultrawysoka przepuszczalność energii słonecznej i niski współczynnik odbicia światła dzięki kombinacji pryzmatycznego wzoru na jednej z powierzchni - S -, oraz matowego wzoru na drugiej - M -;

• Pilkington Sunplus™ MM: ultrawysoka przepuszczalność energii słonecznej i niski współczynnik odbicia światła dzięki matowej powierzchni z obydwu stron;

• Pilkington Sunplus™ SM AR: ultrawysoka przepuszczalność energii słonecznej z właściwościami antyrefleksyjnymi dzięki zastosowaniu powłoki antyrefleksyjnej, zaprojektowanej i zoptymalizowanej dla technologii opartej na krystalicznym krzemie.

Pilkington Sunplus™ oraz Pilkington Optiwhite™ są również idealnymi produktami na osłony termicznych kolektorów słonecznych, ponieważ do tego zastosowania wymagane jest hartowane szkło o wysokiej przepuszczalności.

2.b.
Inne zastosowania

NSG Group produkuje również gamę produktów przeznaczonych do zastosowań specjalnych, w tym m.in. szyby grzewcze dla chłodziarek przemysłowych, oświetlenia, przeszklenia przełączalne (elektrochromowe), szyby do sprzętu gospodarstwa domowego, ekrany komputerów, ekrany dotykowe, regulatory statyczne, szkło do ekranowania elektronicznych sygnałów oraz dla innych zastosowań elektrooptycznych i izolacyjnych.

Najczęściej stosowanym do tych celów produktem jest szkło NSG TEC™. Asortyment szyb NSG TEC™ przeznaczony do specyficznych wymagań obejmuje:

· NSG TEC™ 15: najlepszy wybór dla zastosowań wymagających pasywnej ochrony przed kondensacją pary wodnej oraz izolacji termicznej dzięki właściwościom niskoemisyjnym i jasnej neutralnej barwie;

· NSG TEC™ 7: charakteryzuje się najniższą opornością z całej gamy produktów – w połączeniu ze stosunkowo niskim poziomem zamglenia, może być wykorzystywane w szerokiej gamie zastosowań; 

· NSG TEC™ 35, NSG TEC™ 50, NSG TEC™ 70 i NSG TEC™ 250: używane w zastosowaniach opartych na szybach grzewczych – kompatybilnych z różnymi źródłami zasilania. Produkty te łączą ochronę termiczną z lepszymi właściwościami elektrooptycznymi;

· NSG TEC™ SB: stosowane jako substrat dla szyb powlekanych off-line, zapewnia barierę zapobiegającą migracji sodu do powłoki, szczególnie w podwyższonej temperaturze, dzięki której parametry powłoki off-line pozostają niezmienione. 
Pilkington Plateau™ jest wysokiej jakości szkłem float wykonanym w bardzo wąskim zakresie tolerancji, dając szkłu szczególną płaskość wymaganą przy produkcji płyt akrylowych, jak również w przypadku innych zastosowań. Oferowane jest w wielu różnych wykończeniach (szkło bezbarwne, matowe i ornamentowe) co daje możliwość tworzenia różnych form odlewniczych, dzięki którym możliwe jest uzyskanie różnych wykończeń powierzchni płyt akrylowych. Pilkington Plateau™ znakomicie nadaje się do odlewów akrylowych oraz zastosowań przemysłowych. 

Pilkington Microfloat™ jest ultracienkim szkłem float wytwarzanym według precyzyjnie określonych norm. Produkowane jest w oparciu o najwyższe wymagania związane z minimalnymi tolerancjami grubości, aby uzyskać płaskie i jednolite produkty dla bardzo szerokiej gamy zastosowań. 
Szkło Pilkington Microfloat™ jest stosowane do produkcji preparatów/szkiełek mikroskopowych, lusterek kosmetycznych, płytek chromatograficznych, fotomasek do LCD, szkła motoryzacyjnego i technicznego, ekranów komputerowych oraz tabletów.[image: image12.png]€3 PILKINGTON
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