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Produktnamn:  WinRep Polish 
 
Användnings-: Polermedel 
område   

 
Leverantör:   DaCar AB 

 Bultvägen 7 
 281 43 Hässleholm  
 
Telefon: 0451-880 00 
Fax: 0451-104 10 

 
Kontaktperson: Johan Richard 

 johan.richard@dinitrol.se 
 
Nödtelefon-: 112 begär giftinformationscentralen 
nummer   
 

 

 

Klassificering enligt CLP och KIFS 2005:7 
 
Produkten är inte märkningspliktig. 
 

 
Ämne/Beredning: WinRep Polish 

 
Blandningen innehåller inte några farliga (märkningspliktiga) komponenter. 

 

 
Inandning Inga. 
 
Förtäring Framkalla ej kräkning. Uppsök läkare. 
 
Hudkontakt: Kan orsaka torr hud. Tvätta med tvål och vatten. Om besvär/irritation kvarstår 

kontakta läkare. 
 
Kontakt med ögonen: Viktigt! Skölj genast med vatten i minst 15 minuter. Håll ögonlocken brett isär. 

Kontakta läkare om besvär kvarstår. 

 
De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda 
 
Ingen relevant information finns 
 

Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs 
 
Behandla beroende på syntomen, se ovan. 
 

 
Släckmedel:  Skum, koldioxid eller pulver. 

 
Särskilda faror Koldioxid och kolmonoxid kan bildas vid brand. 

1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET 
 

2. FARLIGA EGENSKAPER 
 

 

4. ÅTGÄRDER VID FÖRSTA HJÄLPEN 
 
 

5. BRANDBESKÄMPNINGSÅTGÄRDER 
 
 

3. SAMMANSÄTTNING/INFORMATION OM BETSTÅNDSDELAR 
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Råd till brand    Bär skyddskläder och sluten inandningsapparat.           
 bekämpningspersonal    
                

 
Åtgärder för undvikande av   God ventilation. Använd lämplig skyddsutrusning.  
personskada                                

 
Åtgärder för undvikande av Förhindra spill/utsläpp till avlopp eller vattendrag. Ska inte släppas ut i miljön.  
miljöskador: Kontakta räddningstjänsten vid större utsläpp och beakta lokala bestämmelser. 

   
Metoder och material för Plocka upp mekaniskt/sug upp med inert vätskebindande material:        
inneslutning och sanering       (sand, kiselgur universalbindemedel). Ta upp även mindre spill då det kan orsaka   

                                                     halka. Omhänderta förorenat material som avfall enligt punkt 13.  
 

   
Hantering: Normal försiktighet vid hantering av kemiska produkter, ingen särskild 

skyddsutrusning krävs. 
 
Lagring: Förvaras väl tillsluten originalförpackning. Förhindra frysning. Undvik att lagra 

med oxiderande ämnen.  
 
Specifik slutanvändning: Polermedel till WinRep Pit Filler 

 

 
Produkten innehåller inte några ämnen som omfattas av Hygieniska gränsvärden enligt AFS 2011:18 
 
Begränsning av exponering: Normala försiktighetsmått vid hantering av kemiska produkter.  

 
Andningsskydd:  Krävs inte om utrymmet är välventilerat  
 

Handskydd:   Krävs normalt inte. 
 
Ögonskydd;  Skyddsglasögon. Ögonskölj bör finnas. 
 

 

Allmän information 
 
Ljusblå vätska, ingen lukt. 

 
Viktig information för hälsa, miljö och säkerhet 
 
pH 7±1  

Kokpunkt 100±10  

Ångtryckt >20 mm/Hg  

Specifik vikt >1  

Löslighet Ej blandbar i vatten. Löser sig i organiska lösningsmedel. 

Flampunkt Ingen   

 
Innerhåller inga organiska lösningsmedel (VOC). 
 
 

6. ÅTGÄRDER VID OAVSIKTLIGA UTSLÄPP 
 

 

7. HANTERING OCH LAGRING 
 

8. BEGRÄNSNING AV EXPONERING/PERSONLIGT SKYDD 
 

9. FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER 
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Stabilitet: Stabil under normala användnings- och lagringsförhållanden.  

 
Förhållanden som ska undvikas: Min temp 1 °C, max temp 93 °C. 
 
Oförenliga material: Undvik kontakt med starka oxiderande ämnen.  
 
Farliga omvandlings- Inga vid korrekt hantering. 
produkter:   

 

 
Specifik toxikologisk information finns ej för produkten. 

 
Ekologisk information finns ej för produkten. 

 

 
Avfall: Avfallet får ej slås ut i avloppet. Anlita avfallsentreprenör med erforderliga tillstånd.  

 
Rengjort tomemballage lämnas som förpackningsavfall.  

 

 
Kemikalien klassad som farligt gods:            Ja                       X    Nej                           Ej bedömt                    
 

 
Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö. 
 

Kemikaliesäkerhetsbedömning 
Har inte utförts. 
 

10. STABILITET OCH REAKTIVITET 
 

 

16. ANNAN INFORMATION 

15. GÄLLANDE BESTÄMMELSER  
 
 

12. EKOLOGISK INFORMATION 

13. AVFALLSHANTERING 
 

14. TRANSPORTINFORMATION 

11. TOXIKOLOGISK INFORMATION 
 


